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PROMIX300 

DJ 2 kanaty 
+ mikrofon 

530 zt 


VDSG8 
Dwudrozna 
300 W max 

230 zt 


VDSG10 
Dwudrozna 
400 W max 

320 zt 


PROMIX500 

4 kanaty f 3 mikrofon 

1400 zt 


VDSG12 
Dwudrozna 
500 W max 

420 zt 


VDSG15 
Dwudrozna 
600 W max 

600 zt 


PROMIX400 

DJ 3 kanaty 
+ mikrofon 

1150 zt 


PROMIX40 

4 kanaty 

500 zt 


VDST12 
Trojdrozna 
600 W max 

630 zl 


®a@gC00CSD\5 

2*1 0W RMS 5' 
VDSWP5 

140 zt 


VDSTG15 
Dwudrozna 
700 W max 

950 zt 


VDST15 
Trojdrozna 
700 W max 

960 zt 


PROMIX50 

2 kanaty + 2 mikrofon 

290 zt 


2*1 5W RMS 6' 
VDSWP6 

150 zt 


GLOSNIKOWE: 

2 x 1mm - 1,30 zl/ m 
2 x 1,5mm - 1,50 zl/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zt/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zl/m 


PROMIX8000 

4 kanaty + 4 mikrofon 
pogtos, talk over 

2500 zt 


MICPR01 

55 zt 


MICPR03 

70 zt 


MIC1B 

Karaoke 

17 zt 


MICPR05 

175 zt 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaty + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
pogtos, talk over 

1000 zt 


Do naglasniania sal szkolnych 
pomieszczen biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor bialy 

160 zt 


VPA2100M 2*100W RMS 
1000 zl 

VPA2700MB 2x700W RMS 
2650 zl 

VPA2200MB 2*200W RMS 
1200 zl 

VPA2350MB 2x350W RMS 
1500 zl 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 

170 zt 


PROMIX30 

DJ 2 kanaty + mikrofon 

390 zt 


PROMIX20 

DJ 2 kanaty 
Mikrofon 

275 zt 
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ROZGIOSNIE 

Radio satelitarne w samochodzie 

ANTENY 

„Moja antena" - GP7 SP5JMK 

TEST 

Radio retro 
Elecraft K2 (1) 
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Dzienniki nowogwinejskie 

Magazyn DX-owy Sugar Mike 
- luty 2004 

K ROT KO FA LOW I EC 


Z zycia klubow i oddzialdw PZK 



NASLUCHOWIEC 


Odbior zbiorczy 



HOBBY 


Odbiornik nasluchowy FM/2m 
Dwupasmowa skrzynka antenowa 
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Radio satelitarne 
w samochodzie 

Jednq z niespodzianek Mi^dzyna- 
rodowej Wystawy Radiowej 
2003 w Berlinie byfo ujawnienie 
planow wdrozenia nowego 
systemu radiofonii satelitarnej 
przewidzianego przede wszyst- 
kim dla sluchaczy podrozuj^cych 
samochodem. System ten mialby 
bye wzorowany na stosowanym 
przez XM Radio i Sirius Satellite 
Radio. Rozwi^zanie to wykorzys- 
tuje oprdez nadajnikdw satelitar- 
nych rowniez przekaznikowe 
staeje naziemne. 

Str. 10. 



Krotkofalarstwo 
i radio retro 

Wywiad z SP2TQI, 
krotkofalowcem oraz 
mifosnikiem i kolekcjo- 
nerem starych radiood- 
biornikdw 

Str. 56. 
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WRC-03 - wokof 7MHz, cz$sc 4 
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„Uklady cyfrowe TTL i CMOS serii 
7400", „Podstawy cyfrowych 
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Odbiornik nasluchowy FM/2m 



Wsrod konstruktorow ukfadow w.cz. przyj^lo si$ powiedzenie, 
ze budowa odbiornika na pasmo UKF, w tym np. na popularne 
pasmo 2m, jest trudniejsza niz budowa odbiornika na pasmo KF, 
np. 80m. Publikujemy zatem sposob 
wykonania takiego odbiornika. Jest on 
przeznaczony dla tych, 
ktorzy nie maj^ mozliwosci 
nabycia np. skanera, ale za to 
maj^ ch^c wiasnor^eznie 
zbudowad odbiornik 
nasluchowy FM na 
pasmo 144-146MHz. 

Str. 50. 
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Elecraft K2 


Transceiver K2 amerykariskiej firmy Elecraft, 
oferowany w postaci kitu, jest przeznaczony dla 
krotkofalowcdw o zamilowaniu konstruktorskim. Po 
uptywie 3 lat od prezentacji prototypu transceivers 
pojawHa si? nowa jego wersja o oznaczeniu K2 / 
100. Przedstawiamy podstawowe informacje na 
temat tego ciekawego urz^dzenia, a nast?pnie 
opinie kilku uzytkownikow. 

Str. 45. 



Radio retro 

Opisvwane urz^dzenie jest 
replik^ amerykaiiskiego 
radioodbiomika 
z 1934 r. 

Str. 28. 


Radioastronomia 

Radioastronomia jest now^ gal?zi 3 nauki i sw6j 
poczqtek datuje na rok 1932, kiedy to radioamator 
Karl Jansky, za pomocq skonstruowanej przez 
siebie anteny i odbiornika na cz?stotliwosc 
2U,5MHz polqczonego z rejestratorem, rozpocz^t 
obserwacje nieba. Dost?pny obserwacjom radioas- 
tronomicznym w korzystnych warunkach zakres 
rozci^ga si? od okoto 150m do 1mm. Radiotelesko- 
py Sc| znacznie czulsze od teleskopdw optycznych 
i mozliwe sq obserwacje na takich odlegfoSciach, 
do ktdrych nie si?gajq juz badania optyczne. 

Str. 34. 
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Powrot do korzeni 

W ostatnim czasie obserwuje si$ coraz wigksze zainte- 
resowanie starszymi rozwiqzaniami urzqdzerl radiowych. 
Jest to spowodowane nie tylko sentymentem do sprzgtu 
retro, ale takze wyciqganiem wnioskow co do niektdrych , 
pozytywnych parametrdw starszych urzqdzen. 

Ci , ktorzy mieli okazj ? posluchad brzmienia glosu 
z radia lampowego w obudowie drewnianej , wiedzq, ze 
jest ono niecbscignione. W lym numerze prezentujemy 
dwa urzqdzenia, ktore wprawdzie sq wykonane z zastoso- 
waniem nowoczesnej techniki, ale w jakims sensie si^gajq 
do korzeni. 

Pierwsze z nich to replika odbiornika radiowego po- 
chodzqcego sprzed II wojny swiatowej. Oczywiscie nie 
znajdzie si$ w niej lamp radiowych czy drewnianej obu- 
dowy wykonywanej tradycyjnymi sposobami. Jest za to 
obudowa wykonana z drewna (kompozytu MDF), w ktorej 
zamontowano elektronik ? firmy Motorola. Jakosc dZwigku 
trudno w tym przypadku pordwnad ze wzglqdu na brak 
oryginalu, ale biorqc pod uwag$ inne modele domowych 
odbiornikdw wykonanych w obudowach plastikowych 
- widac wyraznq roznicg w brzmieniu. 

Drugim urzqdzeniem, ktdre nawiqzuje do rozwiqzah 
sprzed lat, jest transceiver K2 amerykahskiej firmy Elecraft. 
Jest on dostgpny w postaci zestawu cz$sci i podzespofdw, 
czyli tak zwanego kitu. K2/I00 daje uzytkownikowi 
o wiele wigcej satysfakcji niz mozna wnioskowad na pod- 
stawie niepozornego wyglqdu zewngtrznego. Dostarcza 
satysfakcji z samodzielnego zmontowania kilkuset kom- 
ponentow i uruchomienia sprawnie funkcjonujqcej calos - 
ci, zapewniajqcej parametry lepsze niz v/ innych, o wiele 
drozszych transceiverach. K2 jest wykonany z zastosowa- 
niem wewn$trznego mikrokomputera i innych nowinek 
technicznych, ale pozostala w nim pojedvncza niska cz?s- 
totliwosc posrednia z zastosowaniem duzej liczby obwo- 
dow rezonansowych, jakich nie mozna juz dzisiaj zoba- 
czyc w innych, nowoczesnych urzqdzeniach. K2 jest przy 
tym prosty i pozbawiony tak zwanych wodotryskow - za - 
projektowano go przede wszystkim pod kqtem paramet- 
rdw odbiornika do emisji SSB oraz CW. Uzytkownicy 
twierdzq , ze poziom da szumow, zakres dynamiczny oraz 
odpornosc f na intermodular sq w nim lepsze niz w dro- 
gich transceiverach. Podobno jedynq wadq tego urzqdze- 
nia jest jego cena: koszt kitu w wersji rozbudowanej moze 
dojSc nawet do 2000 USD. 

Tutaj mam zadanie dla krotkofalowcow testujqcych 
sprzqt: zach$cam do pordwnania wlas'ciwosci uzytko- 
wych K2 z opisywanym takze w tym numerze transceive- 
rem Digital 2004. Oczywiscie wyniki testow opublikuje- 
my, a autordw nagrodzimy. 

Andrzej Janeczek 

V J 
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Aktualnosci 





Yaesu FT 8800 



Po opublikowaniu w SR 2/03 
opisu czteropasmowego ra- 
diotelefonu FT 7800 firmy Ya- 
esu (10m, 6m, 2m i 70cm) na 
rynku pojawil si? nowy dwu- 
pasmowy radiotelefon (2m/ 
70un) o oznaczeniu FT 8800. 
Podstawowe parametry tego 
radiotelefon u: 

- modulacja: FM (RX takze 
AM), 

- zakresy cz?stotliwosci 
nadajnika: 144-145,995, 
430-439, 995MHz 

- zakrescz?stotliwo£dodbionj; 
108-520 i 700-999,995MHz 

- odst?py mi?dzykanalowe: 
5/10/12.5/1 5/20/25/50kHz 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
50/20/1 0/5W(144MHz), 
40/20/1 0/5W (430MHz) 


i 


- maksymalna dewiacja: 5kHz 

- cz?stotliwo£ci posrednie: 
45,05MHz (47,25MHz)/ 
450kHz 

- czulos'c: <0,2pV (12dB 
SINAD) 

- moc wyjSciowa m.cz.: 2W/ 

sa 


- zasilanie: 1 3,8V/DC 

- wymiary: 140x41x1 68mm, 

- waga: 1,0kg. 

Test tego urzqdzenia zostal 
opublikowany w niemieckim 
miesi?czniku FUNK 12/2003. 

www.gegecom.de 
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Radio do samochodow ci?zarowych 



6 Luty 2004 Swiat Radio 


mozliwosciami ustawienia 
barwy brzmienia w zaleznos- 
ci od zrodla dzwi?ku, stero- 
wania zmieniaczem plyt CD 
oraz podl^czenia pi lota zdal- 
nego sterowania. Mozna do 
nich podlqczyd takze urz^- 
dzenie gloSnomdwiqce telefo- 
nu komorkowego. Radio wy- 
cisza si? wtedy na sygnal tele- 
fonu, a gfos rozmdwcy od- 
twarzany jest przez glosniki. 


Pod koniec ubieglego roku fir- 
ma Blaupunkt wypuscila na 
rynek dwa nowe radioodtwa- 
rzacze specjalnie z mySl^ 

0 samochodach ci?zarowych. 
S3 to modele Calais TRC 41 

1 Rotterdam TRD 41, przysto- 
sowane do pracy przy napi?- 
ciu 24 V, charakterystycznym 
dla pojazdow uzytkowych. 
Urz^dzenia maj^ moc maksy- 
maln^ 2x35W, dysponujq 


Wyswietlacze nowych radio- 
odtwarzaczy do ci?zarc5wek 
charakteryzujq si? wysokim 
kontrastem, co gwarantuje ich 
dobr^ czytelnosd nawet pod 
bardzo duzym k^tem. 

Poza zakresem UKF radia te 
oferuj^ takze zakres fa I £red- 
nich i dlugich, umozliwiaj^- 
cych sluchanie rodzimych ra- 
diostacji nawet poza granica- 
mi kraju. Istnieje mozliwoSc 
zapami?tania pi?ciu najsil- 
niejszych stacji UKF odbiera- 
nych na danym terenie. Dzi?- 
ki systemowi RDS po wl^cze- 
niu danego programu na wy- 
swietlaczu pojawia si? nazwa 
stacji, a program jest odbiera- 
ny na najkorzystniejszej 
w danym momencie cz?stotli- 
wosci. Nawet jesli kierowca 
nie slucha zadnej stacji radio- 
wej, nadal moze odbierac ak- 
tualne komunikaty drogowe, 
poniewaz urz^dzenia samo- 
czynnie przelqczaj^ si? na 
cz?stotliwosc serwisow^, gdy 
jest anonsowany komunikat 
o sytuacji na drogach. 
www.bosch.pl 



Nowe 

Casio 

Pod koniec ubieglego roku fir- 
ma Zibi wprowadzila na ry- 
nek nowy zegarek z kolekcji 
CASIO Wave Ceptor, wypo- 
sazony wfunkcj? doladowy- 
wania baterii za pomoc^ 
swiatla slonecznego (Tough 
Solar). 

Nowy zegarek z linii CASIO 
Wave Ceptor zostal wyposa- 
zony w rozwi^zanie techno- 
logiczne Tough Solar, stoso- 
wane juz w innych modelach 
zegarkbw CASIO. Dzi?ki pa- 
nelom stonecznym umiesz- 
czonym na tarczy zegarka, je- 
go bateria laduje si? samo- 
czynnie w kontakcie ze swiat- 
lem dziennym. Jak wszystkie 
inne zegarki z kolekcji Wave 
Ceptor, takze w mode I u WVA- 
310D-2AV nie trzeba nasta- 
wiac czasu r?cznie - reguluje 
si? on samoczynnie w oparciu 

0 wzorcowy czas otrzymywa- 
ny za posrednictwem fal ra- 
diowych z centrum nadaw- 
czego w Ma inf I ingen w Nie- 
mczech. Na terenie Europy za- 
pewnia mu to wyj^tkow^ do- 
kladnosc wskazah, natomiast 
poza obszarem tego kontynen- 
tu zegarek wskazuje czas 
w trybie dzialania zwyklego 
zegarka kwarcowego. 

Nowy model Wave Ceptora 
moze pokazywac czas w jed- 
nej z 29 stref czasowych 
wfunkcji czasu swiatowego. 
Zostal wyposazony w bank 
danych (mieszczqcy do 20 
wpisow), automatyczny ka- 
lendarz, stoper o dokladnoSci 
do 1/100 sekundy i zakresie 
pomiaru do 24 godzin, licznik 
dni (odliczaj^cy czas pozosta- 
ly do wybranej przez uzyt- 
kownika daty), trzy alarmy 

1 wskaznik stanu baterii. 

www.zibi.pl 


Kenwood TM-751 


Na krajowym rynku pojawif 
si^ nowy radiotelefon samo- 
chodowy VHF finny Ken- 
wood oznaczony symbolem 
TM-751 . 

Jest typowym urzqdzeniem 
przewoznym VHF FM w ma- 
lej kompaktowej obudowie, 
pracujqcym w pasmie 2m 
z mocq wyjsciowq maks. 
60W. 

Urzydzenie posiada 2001 ko- 
morek pami^ci, duzy cieklo- 
krystaliczny wyswietlacz 
LCD, wbudowany dekoder/ 
enkoderCTCSS i DCS. i moze 
wspolpracowac zze- 
wn^trznym mode 
mem z transmisjq 
przekazu 1 200/ 1 
9600bps. Z wielu 
interesujqcych fun- 


kcji warto wymienic: Auto 
Repeater Offset, Beep on/off, 
APO, TOT, blokada klawiatu- 
ry. 

Na rynku jest dost^pny takze 
model TM-741 o funkcjach 
analogicznych do TM-271, 
lecz pracujqcy w pasmie 
UHF-70cm. Wszystkie te 
urzqdzenia sq dost^pne 


i wprowadzone do oferty 
handlowej firmy Page Com- 
mon, autoryzowanego dystry- 
butora Kenwooda w Polsce. 

ww w.p aglcom m. com .pi 



RT-150 to dupleksowy, okr$- 
towy i brzegowy radiotelefon 
morski VHF/FM przystosowa- 
ny do pracy w systemie 
GMDSS. 

Radiotelefon VHF FM RT-150 
jest uzywany do komunikacji 
w pasmie morski m pomi^dzy: 
jednostkami plywajqcymi, 
jednostkq pfywajqcq i jednos- 
tkq brzegowq, jcdnostkq ply- 
wajqcq i pojazdem Iqdowym. 
Wybrane dane techniczne: 


RT-150 

rodzajeemisji: F3E 

moc wyjsciowa nadajnika: 

25W z mozliwosciq reduk- 

cji do 1 W 

dewiacja: <5kHz 

czufosc odbiornika: <0,5pV 

selektywnoSc sqsiednioka- 

naiowa: >70dB 

zasilanie: +24V/DC, 220V/ 

AC 

sterowanie: mikrotelefon 
lokalny lub przenosny, 
komputer (zdalne sterowa- 


wosc podfqczenia dodatko- 
wego modemu 
przesylanie danycii; simp- 
leks, dupleks 

wspofpraca z urzqdzeniami 
dodatkowymi: faks (w dup- 
leksie), UTD-MW, linia te- 
lefoniczna, mikrotelefon, 
komputer. 

www.radiocom.pl 



Telefon komorkowy 
dla niewidomych 

! Bierwszy telelon komorkowy dla nie- 
; vyidomych trafil pod koniec ubiegie- 
I go roku do hiszpanskicii sklepow. 
i Dotychczas osoby niewidzyce nie 
[mogty na przyklad wysytac SMS- 

* 6 % Tpraz b^dzie to mozliwe, ponie- 
; w at telefon jest wyposazony w syn- 
1 lezator mowy. Nowy aparat rbzni siq 
!;o(J f standardowego urzydzenia tym, 
;.ze nie ma w ogble wyswietiacza. Te- 
Hefon ..rndwi" posiadaczowi, kta do 
vniego dzwoni i czyta gfobno wiado- 
tmoSci tekstowe. 

Hiszpanie majy nadzieft, ze ich inno- 
wacyjny telefon przypadnie do gustu 
rdwniez brytyjskim niewidomym. Na 
Wyspach b^dzie mozna go kupic za 
^ JzyjmiesiciGe w Genie 250 funtow. 
fProducenci liczq nato, ze niewidomi 
Inle bqdy ich jedynymi klientami, 
? a ich ufzydzenie spodoba siq wszys- 
itkim tym, ktorzy szukajy szybkiego 
sposobu komunikowania siq, bo 
fprzeciez znacznie tatwiej jest podyk- 
.towad SMS, niz go napisac. 

Trojzakresowy punkt 
dostepowy LAN 

Firma 3Com rozszerzyla swoj^ oferfq 
: ro 2 \vi^zari bezprzewodowych o no- 
^wy, trojzakresowy, bezprzewodowy 
punkt dostepowy sieci LAN oraz kar- 
: t§ klienckq. 

Nowe urz^dzenia stanowiq kolejny 
j krok w realizacji korporacyjnej stra- 
itegii firmy -tqczenia zaawansov/a- 
| nego bezpieczehstwa bezprzewodo- 
Lwego w jednej platformie, wspterajq- 
'icej wszystkie trzy standardy Wi-Fi: 
; 802.1 la, 802.11b i 802 . 119 , ofero- 
j wanych za konkurencyjn^ cen^. 
Migracja do trojzakresowej bezprze- 
! wodowej sieci LAN daje uzytkowni- 
/kom, pracuj^cym z kartami PC lub 
' PCI rbznych standardbw, niezawod- 

• ny dostfp do tej samej sieci na wielu 
Tbznych pr^dkosciach i cz^stotli- 
[wobciach. Dzi^ki wsparciu bezpie- 
fczertstwa bezprzewodowego przez 
i tak zaawansawane protokoty, jak 
::WPA, AES i 802.1 x, nowe urz^dze- 
bnia 3Com 802.1 la/b/g zapewniajq 
klientom wysoce bezpieczne i elas- 
tyczne bezprzewodowe rozwiqzania 
^Sl&l LAN. Integracja standardow 
[ bezprzewodowych pozwala na wy~ 
fkbr^stanie tych rozwigzari w rdz- 
; riycfi zastosowaniach, bez dotych- 
fczte wyst^puj^cych probiemow 
;Twl^zanych zbrakiem kompatybil- 
i noSci czy wsparcia. Taka integracja 
c'zapeWnia takze znaczny, praktyczny 
pwb'ost uzytecznosci wi^kszej liczbie 
Jpr 2 edsi§biorstw. Dla przykfadu, fir- 
? my mogq teraz udostepniac swoim 

mobilnym pracownikom bezpieczny 
jdostep do krytycznych informacji 
i,poprzez bezprzewodowy siec LAN, 

I co usprawnia proces podejmowania 
idecyzji i obsfugi klienta. 
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Reczna zagluszarka GSM 

^ i r W. 


Hitachi AirLocation , 

Koncern Hitachi opracowat nowy ^ 
system lokalizacji ^Hitachi AirLoca- j 
tion”, oparty na technology WLAN. * 
Rozwigzanie wykorzystuje bezprze- 1 
wodowq t^cznoSG WLAN oparty na| 
standardzie 802.11b. System dziaia ' 
zarowno wewn^trz, jak i na zewr^trz I 
budynkow. Hitachi AirLocation j 
w porbwnaniu z GPS oferuje znacz- j 
nie wi^kszq doktadnosc lokalizacjM 
System jest w stanie okreslrc polo- 1 
zenie z bottom nieprzekraczaj^cym j 
3m, podczas gdy w przypadku GPS I 
granicabl^du wynosi 10m. 

Hitachi AirLocation to poiqczeme kif- j 
ku elementbw - serwera detekcji po- 1 
tozenia, serwera zarz^dzaj^cego, kit- \ 
ku dedykowanych stacji bazowych,] 
pakietu oprogramowania oraz modu- j 
towWLAN. . J | 

Do podt^czenia do systemu wystarczy I 
zwykty komputer lub organizer kompa- j 
tybilny ze standardem 802.1 1b. j 
System Hitachi dokonuje lokalizacji j 
na podstawie drobnych r6znic| 
wczasie nadejScia tai radiowych,] 
transmitowanych z urzadzefi WCAN] 
do roznych stacji bazowych. 
Przykladowe rozmieszczenle stacji | 
to np. umieszczenie ich w poszcze- 
golnych rogach pokoju. Systerff 
okresla jednq z nich jako gtdwh^j 
pozostate traktowane sq jako stacje" 
podrz?dne. Do poprawnego dziatania | 
systemu uzytkownik musi wprowa - ) 
dzic polozenie poszczegolnych sfecjil 
bazowych. Glowna stacja bazowa} 
wysyta synchronicznie sygnat JcT; 
modutu WLAN, ktory, po jego ode- J 
braniu, wysyta sygnat zwrotny. Na- 1 
step Die system mierzy czas dotarcia j 
sygnatu zwrotnego do poszczegbl- j 
nych stacji bazowych, a lokalizacji ! 
dokonuje na podstawie rdznic tyth ! 
czasow. W przypadku, gdy system ! 
wykryje kilka modufow WLAN, roz- ; 
rozniane one na podstawie adre-l 
s6w IP. 

| r J i 

Radio Oasen 

•• j 

Duhskie Radio Oasen, jedyna neona-ij 
zistowska stacja radiowa w Europe 
„b$dzie kontynuowac erhl$)e 1 
w 2004 roku r nawet jesli rzqd pozba-j 


Dzwonki telefonow komdrko- 
wych potrafi^ czasami bye 
bardzo natr^tne. Firma Global 



Gadget opracowata wi^c 
r^eznq zagtuszark^ telefonow 
komorkowych. Zewn^trznie 
przypomina ona telefon ko- 
morkowy, od ktorego rozni 
sie tylko dwoma zewn^trzny- 
mi antenami, a jest w stanie 
wyf^czyc wszystkie telet'ony 
w prom i emu 10-15 metrbw. 
Wraz z zagtuszarkci jest oezy- 
wiscie tadowarka i instrukeja 
obstugi oraz zapasowa bate- 
ria. Cena 290 dolarow. 
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Antenna 

* Tuner 

EV = . . ■ 



Tuner MAC-200 to nowy 
uktad dopasowania anteny 
firmy SGC. UktarJ dopasowa- 
nia anteny do nadajnika ma 
na celu zapewnienie pobra- 
nia przez lini^ zasilaj^ (za- 
konezon^ anteny) mozliwie 
najwi^kszej cz^sci energii 
wxz. wytworzonej w stopniu 
mocy nadajnika. Warunki ta- 
kie zaistnieja w przypadku 
dopasowania impedaneji 
wyjsciowej (obd^zenia) na- 
dajnika do impedaneji linii 
zasilajqcej anteny. Wspot- 
czesne nadajniki (transcei ve- 
ry), w przeciwiefistwie do 
starszyeh - lampowych, nie 
S 3 wyposazone w rezonanso- 
wy obwdd wyjsciowy tvpu 
P i nie zapewniaj^ - poza 
wytlumieniem harmonicz- 
nych - dopasowania do ob- 
ci^zeri w bardzo szerokich 
granicach. 

Dost^pne transceivery $3 
przystosowane od razu do 
znormalizowanej impedaneji 
SQQ. (nie wyposazane 
w strojony obwod wyjScio- 
wy) i stosowanie uktadow 
dopasowuj^cych staje si§ ko- 
nieeznoser^. Tuner MAC-200 
rozwi^zuje te problemy (ko- 
niec z duzym SWR). Moc 
200 W, elektroniezny prze- 
iqcznik na 5 anten. Pomiar 
SWR, PWR. Stroi kazde ante- 
ny, w tym petlowe i Long 
Wire. 

e-mail: inf o@radlohobby.pt 
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Kryptofon" 


Niemiecka firma CryptoPho- 
ne wprowadzita do sprzedazy 
telefon komdrkowy odporny 
na podstuch elektroniezny i - 
wedlug producenta - gwaran- 
tuj^cy calkowit^ poufno^d 
rozm 6 w. 

Na pierwszy rzutoka urz^dze- 
nie wygl^da jak zwykta hybry- 
da palmtopa (PDA) i telefonu, 
jednak najwainiejsze jest to, 
czego nie widad golym okiem 
- oprogramowanie szyfruj^ce. 
Dzi^ki niemu rozmowa moze 
bye odbierana wyl^cznie 
przez podobny telefon lub 
komputer, na ktorym zainsta- 
lowano odpowiedni^ aplika- 
cj^. Producent zapewnia, ze 
z zastosowanym aigorytmem 
szyfruj^cym nie radz^ sobie 
nawet najbardziej wyrafi no- 
wane urz^dzenia podsfucho- 
we. Telefon ma zapewnic 
ochron^ przed przest^pcami 
i szpiegostwem przemysto- 
wym, jednak - podobnie jak 
mialo to miejsce wwypadku 
narz^dzi do szyfrowania pocz- 
ty elektronieznej - twdrey roz- 
wi^zania mog 3 mied proble- 
my natury prawnej. 


^Kryptofon" b^dzie sprzeda- 
wany przez Internet Urz^- 
dzenie dziata na systemie 
operacyjnym Microsoftu, a je- 
go produkcj^ zajmuje si^ taj- 
wanska firma High Tech 
Computer. Zestaw, w ktdrego 
sktad wchodz^ dwa telefony, 
kosztuje 3,5 tys. euro. 






Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Akiualnosciach SR 12/03 


CORONISSYS. 5 
CONRAD 2 
CTM 7 
ALAN 8 
SONY 3 
PANASONIC 1 
PASSUS 6 
ALCATEL 9 
GPS 4 


■ 18% 
1 17% 


115% 


! 11 % 

[ 11% 



Zwyci$zca rankingu - Waveflow 868MHz 


Firma Coroms Systems, spe^ 
cjalizuj^ca si^ w architekturze 

- sieci radiowyeh o bardzo: n Is- : 
kim zdizydu energii, oferuje 

* rozwi^zania do odczytu liez- 
v nikoWdrog^ radio w^. Zastoso- 
^ wano tu moduf radiowy Wa-- 
yeflow'"868MHz^ktdry mozria 
dostosowac do wszystkicblly- 

- licznikdw (wodnych, ga- 
zowych, elektrycznych, ciepl- 

.'\nycH^;itp,)J- -• : ^ 
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SoNav GL-50 

Nowy modui zintegrowany 
SaNav GL-50 pozwala na za- 
programowanie interwaiu, 
z jakim dane o pozycji, pr^d- 
kosci, kierunku jazdy i czasie 
sq zapisywane w wewn^trz- 
nej, bezpiecznej pami^ci 
urzqdzenia. 

W polqczeniu z komputero- 
wq nnapq Polski i Europy re- 
jestrator GL-50 stanowi i defi- 
ne rozwiazanie problemu 
kon troll ruchu floty pojazddw 
(kontrola predkoSci, tras kie- 
rowcow, analiza wypadkbw). 
Wystarczy zasilic modut aby 
rozpoczql on rejestracji po- 
zycji w zadanym interwale. 
Po wielu dniach rejestracji 
mozna odczytac dane 
i przedstawid je w formie gra- 
ficznej w programme z mapq 
Polski lub Europy. Dane z re- 
jestratora $q takze dost^pne 
w formie tekstowej do analizy 
w specjalizowanym oprogra- 
mowaniu logistycznym. 
Zastosowanie rejestratora GL- 
50 moze wyeliminowac po- 
trzeb§ zastosowania skompli- 
kowanych urzqdzeri (kompu- 
tery itp) do rejestracji tras oraz 
obnizyc koszty korrtroli po- 
przez wyeliminowanie przesy- 
iania danych telefoniq GSM. 
Rejestrator GL-50 moze tez 
dostarczac na biezqco infor- 
macji o pozycji, a rejestrowa- 
ne w wewn^trznej pami^ci 
dane o przebytej drodze mo- 
gq bye odezytywane za po- 
mocq komputera PC lub 
palmtopa. 

. ■ 'wwwqjpsvpV . : ' 


Trzyzakresowa karta 
PCMCIA • 


Sony Ericsson w ramach pro- 
gramu Free Office Workers 
promuje pierwszq na rynku 
kart?? PCMCIA obsiugujqcq 
trzy zakresy sieci GSM oraz 
bezprzewodowe sieci lokalne 
Wi-Fi. Poza pracq wsiedach 
Wi-Fi, gdzie jest mozliwy 
transfer rz^du 1 1 Mbps, karta 
pozwala na korzystanie 


ztransmisji pakietowej GPRS 
wsiedach GSM 900, 1800 
i 1900MHz. Azeby dopefnic 
game mozliwosci dostepu do 
sieci, karta obstuguje takze 
tradycyjne poiqczenia dial-up 
oraz HSCSD. 



A-0222 
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Firma UNIMOR RADIOCOM 

oferuje kilka anten przezna- 
czonych nie tylko do produ- 
kowanych przez zakfad ra- 
diotelefonow. Jednq z nich 
jest samochodowa antena lot- 
nicza VHF/UHF typu A-0222, 
przeznaczona do emisji i od- 


bioru sygnatow wysokiej 
czestotliwoSci w zakresie 
cz$stotliwosd VHP i UHF. 
Antena A-0222 wspolpracuje 
z naziemnymi lub morskimi 
urzqdzeniami nadawezo-od- 
biorezymi Sredniej mocy, pra- 
cujqcymi w zakresie 100 - 
400MHz. Przeciwwagq d la 
anteny jest dach samochodu, 
na ktorym jest ona zainstalo- 
wana. 

Wiasciwosci anteny: 

- zakres cz^stotliwosci; 100- 
400MHz 

- wspotczynmk fali stojqcej: 
<2 

- impedaneja: 50£2 

- zlqcze anten owe: typu N 

- maksymalna przenoszona 
moc: 100W 

- polaryzacja: pionowa 

- ciezar: 2,5 kg 

- odpornosc na wiatr: 60 m/s 

: -* Www.roAocpm.jii . 
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wi je subweneji w tym roku", zapew- 
nit pod koniec ubiegtego roku jego 
dyrektor, przewodniczqcy dunskiego 
, Ruchu Narodowo-Socjalistycznego 
(0MSB|; Johnny Hansen. 

Minister kultury Danii Brian Mikkel- 
I sen, chcqc doprowadzic do za- 
{mkhi?cia Radia Oasen, opracowat 
; w ubieglym roku nowelizacj? przepi- 
sow o subsydiowamu przez pahs two 
lokalnych rozglosni radiowych. No- 
welizacja ta weszla w zycie od po- 
czqtku roku. Radio Oasen ma swq 
■ sledzib? wmiejscowosci Greve 
Wpbbiizu Kopenhagi. Od momentu 
utwbrzenia w 1996 roku, corocznie 
-otr^ymuje subwencj? wwysokosci 
i 400 tysi?cy koron (54 tysiqce euro). 

Swiqteczny program 
multimedialny 

iKolejny program multimedialny, 
rprzygotowany przez Henryka Pack? 
: SP5ARR, zostai nadany ze studra 
{Polski ego Radia Wroclaw w dniu 25 
{grudnia 2003 roku. Tak jak rok temu, 
; to okolicznoSciowe wydanie zostalo 
po$wi?cone rodakom mieszkajqcym 
na roznych kontynentach. Mozna 
bylo kontaktowad si? ze studiem te- 
L lefonieznie, radiowo na falach krdt- 
kictu przez Internet. Telefonow z zy- 
^czeniami bylo bardzo duzo. Rodacy 
• z kraju i zagranicy lieznie skorzystali 
{zjtejlpropozycji Polskiego Radia 
Wroclaw. Szereg staeji polonijnych, 
fradiowych i internetowych, retrans- 
i:,m[towalo program, zapewniajqc od- 
bibr wsz?dzie tam, gdzie mieszkajq 
iPolacy. Amatorskq stacj? krotkofa- 
{IrTw^ wspolpracuiaca ze studiem, 
obstugiwat SP6CP0, sprz? 2 ony ze 
studiem Polskiego Radia Wroclaw 
l iqEzem telewizji amatorskiej w pas- 
I mie 10GHz. Brak propagaeji w pas- 
I mie fal krotklch spowodowal to, ze 
na anten ie pojawilo si? tylko kilka 
, afnatorskich Iqcznosci (duzy poziom 
[szunridW na pa^mie oraz mala ak- 
tywnosc staeji po!skoj?zycznych). 
{ Nfektorzy krotkofalowcy skorzystali 
iqcznosci telefonicznej, by si? po- 
iqczyc ze studiem i sluchaczami 
oraz z widzami. 

I 
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wyniki ankiet na www.swialradio.com.pl 


W rubryce ^Aktualno^ci^ (SR 2/04) zainteresowaiy mnie 
szczegolnie nast?pujqce informaeje o nowych produktach na 
rynku krajowym (prosimy zakre^lib numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wfefbd osob, ktore przesiq tenkupoflz zakieSlonymi nu me rami, 
ro2bsujemy 3-miesi?czne bezplathe prenumeraty prbbne Swiata : 
Radio. Prenumeratorom §R propohujemy dowolnie wybranq 
prenumerat^probnq Innych miesi?cznik6w AVT; 

□ EiS □NIT- □ BD . ... □ Audio ! 

□ EdW. QEP . . □ injernet Elektronik = ^ 

KiUpon niozaa wysta6 pocitg na ac^es: OI-JOO Warszawa 118, skr. poczl. 72, 
faksem: (22) 864 64 89, e-mailem: swiatradia@swiatradlQ.CQm.pl < 


i .!!!U!: •••!:: 


irniq i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mi&szkania 


kod, miejscowo£6 

Wyraian) zgod? na pizeiwarranie moich Canych osobo^/ych w ba 2 ic danych AVT Korparacja Sp. i o.o. i na korzystanie 2 nich w ceiach 
handlowych i markeiingowycti zwiqianycb z ufertami AVT. Dane ^ chroniooe zgednie i Ustaw^ o ochronie datrych osobowych (Dz.U. Mr 
1 33 poz. 883). 0swiadc2arn, 26 wiem o moim pranvie do wQl^du i poprawiania moicb danych osobo^ych. 


data podpis 
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Rozgtosnie 


Jedn^ z niespodzianek Mi^dzynaro- 
dowej Wystawy Radiowej 2003 w Ber- 
linie byto ujawnienie plandw wdroze- 
nia nowego systemu radiofonii satelitar- 
nej przewidzianego przede wszystkim 
dla siuchaczy podrdzuj^cych samocho- 
denn. System ten miatby bvd wzorowa- 
ny na stosowanym od wrzeSnia 2001 r. 
przez XM Radio i Sirius Satellite Radio 
w USA. 

W odrdznieniu od opisywanego juz 
w SR 12/2001 systemu World Space 
rozwiqzanie to wykorzystuje oprdcz 
nadajnikow satelitarnych rowniez prze- 
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Radio satelitarne w samochodzie 


kaznikowe stacje naziemne zapewnia- 
j3ce popraw^ odbioru w miejscach za- 
crenionych przez zabudowania, dachy 
tuneli itp. Stacje te 53 potrzebne gfdw- 
nie na terenach aglomeracji, natomiast 
na terenach wiejskich wystarcza zasad- 
niczo bezposredni odbior satelitarny. 

Programy nadawane 53 w zakresie 
2332,5-2345MHz (pasmo S), a nie jak 
w przypadku World Space - w pasmie 
L- 14G7-1492MHz. -L^cza w kleiunku 
satellty pracujq w zakresie 7GHz. Do 
pokrycia programem obszaru USA Si- 
rius wykorzystuje trzy satellty umiesz- 
czone na orbitach eliptycznych. Za- 
pewniajq one dzi^ki mniejszej odleg- 
losci od ziemi wi^ksz^ site sygnafu 
w porownaniu z satelitami geostacjo- 
namyini. Ksztatt i potozenie orbit 53 tak 
dobrane, ze kazdy z nich jest widoczny 
przez kilkanascie godzin na dob§ z te~ 
rytorium Ameryki Pofnocnej, a wi$c 
dwa z nich S3 zawsze do dyspozycji. 
XM Radio korzysta natomiast z dwoch 
satelitdw geostacjonarnych wyposazo- 
nyrh w nadajniki o wi^kszej mocy. 
Wymaga to jednak uzycia wt^kszej 
liczby stacji naziemnych -oile Sirius 
korzysta na razie ze 105 stacji omo- 
each dochodz^cych do 40kW, o tyle 
plany XMRadio przewiduj^ uruchomie- 
nie 1500 przekainikow, z tym ze 
w wi$kszo£ci b^d^ dysponowaiy one 
mocami tylko kilku kW. 

Programy S3 kodowane przy wyko- 
rzystaniu algorytmu MPEG4 AACpIus 
i SBR (Advanced Audio Coding i Spect- 
ra Band Replication), z tym ze rozwi^- 
zania stosowane przez XM Radio i Si- 
rius nie mi$dzy sob^ kompatybilne. 
Przy przepfywnosci 4 8 kb/s uzyskiwana 
jest jako£c CD, a transmisja dzwi^ku 
dookolnego 5.1 wymaga jedynie prze- 
ptywnosd 28kb/s. 

Scalone dekodery dla XM Radio zosta- 
ly (podobnie jak i dla innych systemow 
radiofonii cyfrowej z DRM wl^cznie) op- 
ra co wane przez Instytut Fraunhofera. 

Pomimo ze system byf opracowany 
w plerwszym rz^dzie z mysl^ o odbio- 


rze w samochodach na rynku amery- 
kahskim, dost^pne S3 rowniez odbior- 
niki domowe i przenosne. W USA ko- 
rzysta z niego obecnieok. miliona abo- 
nentow i niektorzy producenci samo- 
choddw instaluj^ nawet stand ardo wo 
odbiorniki cyfrowe w nowszyeh mode- 
lach. 

Kazda z platform cyfrowych obej- 
muje 100 programow, z ktorych cz^sc 
- dzi^ki optatom abonamentowym - 
jestwolna od reklam. 

Dla Europy planowane byto pocz^t- 
kowo uruchomienie przez Global 
Radio systemu podobnego do stosowa- 
nego przez Sirius Satellite Radio tzn. 
korzysta j 3cego z dwoch tub trzech sa- 
telitdw znajclujqcych si§ na orbitach 
eliptycznych. Ze wzgl^du na trudnosci 
w sfinansowaniu projektu nie wszedt 
on jak dot^d do realizaeji. 

Komisja Europejska zdecydowata si$ 
natomiast na poparcie w ramach pro- 
jektu RELY rozwi^zania aternatywnego 
opartego na wsp6tpracy z World 
Space. Programy przeznaczone dla 
Europy mialyby bye nadawane za po- 
srednictwem satellty AfriStar i sieci 
przekainikdw naziemnych pracuj^- 
cych vv podzakresie 1 452-1 492MHz 
przewidzianym poczqtkowo dla trans- 
misji DAB. W pierwszej fazie realizaeji 
siec naziemna b^dzie uruchomiona na 
terytoriach Francji i Niemiec, cz^scio- 
wo nawet w oparciu o istniej^ce juz 
nadajniki DAB. Opracowanie prototy- 
pu odbiornika zlecono juz Instytutowi 
Fraunhofera. 

Ze wzgl^du na odmienne algorytmy 
kodowania programy nie b^d^ mogly bye 
odbierane ani przez odbiorniki DAB, ani 
World Space. Rozpocz^cie emisji piano- 
wane jest na rok 2005. 

Trudno ocenic, czy w$p6!praca 
z World Space i wykorzystanie ich sate- 
litow przyczyni si^ do rozszerzenia za- 
si^gu transmisji wstandardzie WS, czy 
tez raezej stanie si^ czynnikiem hamuj^- 
cym. Mozna jednak zauwazyc, ze szyb- 
kie pojawianie si^ coraz to nowych roz- 


wi^zan (nie tylko wdziedzinie radiofo- 
nri cyfrowej) w momencie, kiedy po- 
przednie dobrze si^ jeszcze nie przyj^ly 
i walka konkurencyjna pomi^dzy nimi, 
w ktorej cz^sto zwyci^za nie najlepszy 
technicznie, a maj^cy finansowo naj- 
wi^ksz 3 sif^ przebicia, powoduj^ 
u konsumentdw niepewnosc i ch^c od- 
czekania do czasu wyjasnienia si^ sytua- 
cji. Dezorientacja konsumentow zjed- 
nej strony staje si§ cz^sto przyczynq 
przedwczesnego lub nawet niezasluzo- 
nego kohea niektorych rozwi^zah, 
a z drugiej ma ona uzasadnienie w do- 
tychczasowej praktyce, kiedy wielokrot- 
nie byli oni stawiani wobec faktu, ze 
kosztowne wyposazenie nadawalo si^s 
tylko na zlom. Przykfadem moze bye 
dose gwaitownie podj^ta na pocz^tku 
1 999 r. decyzja o zaprzestaniu emisji sa- 
telitarnych DSR. Po niewielu latach eks- 
ploatacji odbiorniki kosztuj^ce po kilka 
tys. marek stracily przydatnosd. Dni (a 
raezej lata) radia ADR $3 juz takze poli- 
czone. Koniec nastqpi najpozniej w roku 
2010, w momencie zaprzestania analo- 
gowych transmisji TV satelitarnej. Radio- 
fonia cyfrowa Astra Digital Radio jest na- 
dawana na podnosnych dzwi^ku w ana- 
logowych kanalach telewizyjnych. 

Wyglqda na to, ze obecnie i rozwoj 
World Space ulegl zahamowaniu. Ceny 
odbiornikdw nie spadfy jeszcze do za- 
tozonego i mozliwego do przyj^cia 
przez sfuchaczy w krajach rozwi- 
jaj3cyh si^ poziomu. Takze oferta pro- 
gramowa nie ulegfa rozszerzeniu juz 
od dluzszego czasu. Wokof planow 
wystrzelenia satelity przeznaczonego 
dla Europy zapadfa cisza, a wysrzelenie 
satelity AmeriStar takze powaznie si^ 
opoznia. Bye moze b^dzie on juz prze- 
znaezony dla nowego systemu. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


fldresy internetowe 


www.xrnradio.com, www.sirius.com, 
www.digitalradiotech.co.uk, www.iis.fraun- 
hofer.de, www.wor1dspace.org, 
www.worldspace.com, www.worldspace.de 
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9M Malaysia 

Rich PAORRS wybiera si§ do Malez- 
ji, si qd b^dzie pracowaf jako 9M#/ho- 
mecall. Jego kalendarz wygl^da nast£- 
puj^co: 6-9.02 z Kuala Lumpur 9M2; 
9-20.02 Keningau (OC-088), East Malay- 
sia 9M6; od 20 lutego do 2 marca z Pe- 
nang Island (9M2, AS-015). QSL via 
PAORRS, bezposrednio lub przez biuro. 

9U Burundi 

Biuletyn „DX Newsletter" poinformo- 
wat, ze Richard F8LPX pracuje w amba- 
sadzie francuskiej w Bujumbura, Burun- 
di. Jego pobyt ma trwac trzy lata i spo- 
dziewana jest jego aktywnosc w eterze, 
ale znak nie jest jeszcze znany. 

A35 Tonga 

Po aktywnoSci z Tuvalu w^gierska 
para - Sara HA9SD i Eli HA9RE, b^dzie 
aktywna do 4 lutego z Tonga (OC-049) 
jako A3 5 RE. Praca na telegrafii i SSB, 80, 
40, 30, 20, 15 i 10 m na dwoch sta- 
cjach. QSL tyiko direct via HA8IB, nie- 
stety - plus 2 nowe IRC lub 2 USD. Za 
aktywnoSd z 2002 roku udalo mi si$ 
otrzymad od nich QSL, zat^czaj^c tyiko 
jeden „zielony" znaczek, chod trwalo to 
ponad p 6\ roku od chwili wysfania karty. 

Antarktyda 

Z wtoskiej bazy antarktycznej „Baia 
Terra Nova" rejon Terra Nova Bay, Vic- 
toria Land czynny jest Filippo IK0A1H. 
Uzywa znaku I A0 PS, bywa cz^sto na 
cz^stotliwosci 14185kHz, ana Antark- 
tydzie ma przebywac do kohca lutego. 

HI Dominican Republic 

William N70U b^dzie czynny jako 
N70U/HI9 podczas ARRL DX CW Con- 
test (21-22 lutego) w kat. stngle-op/all 
band/low power. Jego pobyt w Domini- 
kanie b^dzie trwal od 17 do 26 lutego. 
Przed i po zawodach czynny b^dzie na 
wszystkich pasmach od 1 60m wyfqcz- 
nienaCW. QSL via N70U. 

Wspomniany w poprzednim miesi^- 
cu Hiro JA6WFM otrzymal znak 
JA6WFM/HI8, czyli nici ze zgrabnego 
znaku HI8J o jaki wnioskowal. 

IOTA 

AS-043: Aoga Shima isl. jllA-AS-043- 
001, Japonia. Osamu JR1EEU zapowia- 
da aktywnosc z tej wyspy do marca 
2004. Czynny ma bye na wszystkich 
pasmach KF, a QSL via biuro lub direct. 

AS-021 & AS-124: A6 United Arab 
Emirates. Dwie grupy wysp IOTA 


w tym kraju mog^ bye uaktywnione 
w lutym lub marcu przez pracownikow 
wysp UN World Food Programme - 
SM7PKK, S53R, S57CQ, PA5M 
i ON5NT. Stacjonujq oni w Dubai 
IJAF, gdzie maj^ swoj^ baz^ podczas 
wypelniania misji ONZ wtym rejonie. 
Zainteresowani tymi wyspami IOTA 
winni byd czujni. 

J6 St. Lucia 

Zespot J6DX po raz kolejny organi- 
zuje dwutygodniowy wypad na pi$k- 
nq karaibsk^ wysp$. Nadawac b^d^ 
w dniach 11-25 lutego, biorqc wtym 
okresie udziat w zawodach WPX RTTY 
i ARRL CW. 

TA Turcja 

Martin PA4WM najblizsze miesi^ce 
sp^dzi wTurcji w turach czterotygo- 
dniowych. Choc jest to pobyt siuzbo- 
wy, to znajduje czas na prac$ w eterze. 
Jego znak to TA1/PA4WM, miejsce po- 
bytu wpoblizu Istambuiu, uzywany 
sprz^t to FT-1 00 o mocy 1 00W do ante- 
ny G5RV, pracuje na SSB, CW i RTTY, 
preferuj^c pasma WARC i 40/80m 
wczesnie rano oraz po 15 UTC. QSL 
via home call, warto tez zajrzed na stro- 
ng http://www.qsl.net/pa4wm. 

VK9N Norfolk, VK9L Lord Howe 

Nasi znajomi z wakaeji - Babs 
DL7AFS i Lot DJ7ZC b$d$ w lutym 
i marcu na potkuli potudniowej. ! tak 
w dniach 16-27 lutego b^d^ ptaco- 
wac z Lord Howe Island (OC-004), 
a od 29 lutego do 13 marca z Norfolk 
Island (OC-005). Znaki wgrudniu nie 
byfy jeszcze znane. Praca jak zwykle 
80-6 m na SSB, RTTY i PSK. QSL via 
DL7AFS aciekawi biez^cych informa- 
cji mog^ zajrzed na ich strong http:// 
www.qsl.net/dl7afs. 

VP9 Bermuda 

Kurt W6PH wybiera si$ na Bermudy 
na obie tury ARRL DX Contest- telegra- 
fiezna 21-22 lutego i foniezna 6-7 mar- 
ca. Ma pracowac z QTH VP9GE jako 
VP9/W6PH. jego kategoria wtych za- 
wodach to single-op/all band/low po- 
wer. QSL tyiko direct na znak domowy. 

XU7 Cambodia 

Wspomniany miesi^c temu Peter 
N02R, ktory miai pracowac w styezniu 
z Kambodzy, przesun^f term in swojej 
aktywnosci. Nowy termin to 2-9 lutego. 
Korzystac b^dzie z gosciny i znaku Hi- 


ro XU7ACY. Praca tyiko na niskich pas- 
mach 1 60, 80 i 40m, a QSL via K2NJ. 

ZK3 Tokelau 

Czterej wioscy operatorzy - Silvano 
12YSB, Flaviano I2MOV, Carlo IK1 AOD 
i Marcello IK2DIA wybierajq si$ w lu- 
tym na Tokelau ZK3 (OC-048). 
VV dniach 13-25 lutego pracowac 
na dwoch stacjach z gfownej wyspy 
Nukunonu, 160-6 m, emisje CW, SSB 
i prawdopodobnie RTTY. 

Warto przyblizyc miejsce, skqd b^d^ 
nadawac, gdyz zamieszkane jest przez 
jednq z najbardziej odizolowanych 
spolecznosci na Pacyfiku. Tokelau lezy 
na pofnoc od wysp Samoa w centra Inej 
cz^sci pofudniowego Pacyfiku. Ta gru- 
pa wysp skfada si§ z trzech niewielkich 
atoli koralowych - Atafu, Nukunono 
i Fakaofo. Nukunonu to klasyczny atol 
koralowy o wielkosci okofo 15 km na 
14 km zfozony z kilkudziesi^ciu wyse- 
pek. Z braku atrybutdw wspofczesnej 
komunikaeji - na zadnej wysepce nie 
ma lotniska, a nawet portu dla wi§k- 
szyeh jachtow, odwiedziny wymagaj^ 
pokonania sporych odleglosci. Ze zdo- 
byezy cywilizacji funkcjonuj^ niewiel- 
kie szpitale na kazdej z trzech wysp, 
a mieszkancy poszczegolnych wysp 
komunikuj^ si$ przez radio. Poza tym 
pefna egzotyka, spokoj - masowa turys- 
tyka tam jeszcze nie dotada. Tokelau 
jest na granicy zasi^gu tropikalnych 
cyklonow, ktdre doSc rzadko nawie- 
dzajq. wyspy. Admmistracyjnie podlega 
pod Zachodnie Samoa z mandatu No- 
wej Zelandii. Kazda wyspa ma swojego 
naczelnika, szefa polieji i jednego lub 
dwdeh poliejantdw o wdzi^cznej na- 
zwie leoleo. 

Internetowa strona wyprawy ma ad- 
res http://www.qsl.net/i2ysb - z niej 
powyzsze informaeje. QSL via I2YSB - 
dla kart direct, a przez biuro do 
IK2D1A. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowskiQpwr.wroc.pl 
SP DX Club 
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Zawody SP-K 

Organ izatorem zawodow jest Za- 
rz^d Gldwny Ligi Obrony Kraju. Ter- 
min: w kazdy pierwszy czwartek mie- 
siaca odbywa si$ cz^sd UKF w pasmie 
144MHz, wgodz. 19:00 -20:30 czas 
lokalny, w kazdy drugi czwartek mie- 
si^ca cz^c KF w pasmie 3,5MHz, 
wgodz. 17:00 - 18:00 emisjq SSB 
i v/ godz. 1 8:00 - 1 9:00 emisjq CW. Za- 
wody przeznaczone dla stacji klubo- 
wych. Po kazdej turze dzienniki zawo- 
dow nalezy przesfac na adres: ZG LOK 
Wydzial tqcznosci, 00-791 Warszawa, 
ul. Chocimska 14. 

Zawody Podkarpackie 

Termini 1 lutego w godz. 06:00 
- 08:00 cz^sc KF i 20:00 - 22:00 cz<?sd 
UKF, czas lokalny. Pasma: 3,5MHz 
emisje CW i SSB, 1 44MHz emisje CW, 
SSB, FM. Raporty: na KF - RS(T) + nr 
QSO od 001. Stacje zwoj. podkarpac- 
kiego podajq RS(T) + skrot pow. Na 
UKF - RS(T) + nr QSO + lokator. Z tq 
samq stacje mozna powtdrzyc QSO in- 
n^ emisjq. Punktacja: na KF - QSO na 
CW to 2 pkt,, na SSB to 1 pkt. QSO ze 
stacje SP8PCF na CW to 10 pkt., na SSB 
to 5 pkt. Za ulozenie hasla „Podkarpac- 
kie" z ostatnich liter suflksow dodatko- 
wo 50 pkt. Na UKF - 1km odleglosci to 

1 pkt. 

Mnoznik: tylko na KF - powiaty woj. 
podkarpackiego. Wynik koricowy: na 
KF suma pkt. za QSO X mnoznik + pre- 
mia. Na UKF suma punktow za QSO. 
Nasluchowcy: tylko na KF, Punktacja 
jak dla nadawcow. Nalezy odebrac 
znaki i raporty obu korespondentow. 
Klasyfikacja: na KF: 1 - stacje pozosta- 
le, 2 - stacje podkarpackie, 3 - SWL, 
4-QRP do 5W. Na UKF: 1 - Mixed, 

2 - FM. Dzienniki: w ci^gu dwoch ty- 
godni po zawodach na adres: Klub 
Krotkofalowcbw SP8PCF przy 1 LO, ul. 
Mickiewicza 3, 37-100 laricut, lub 
pocztq e-mail: sq8mz@skrzynka.pl 
w postaci pliku tekstowego. UWAGA: 
istnieje mozliwosc zdobycia dyplomow 
„650 Lat Laricuta" i "Wojewodztwo 
Podkarpackie". 

Aby zdobyc dyplom „650 Lat taricu- 
ta" nalezy przeprowadzic trzy Iqcznos- 
ci ze stacjami z powiatu laricuckiego, 
wtym QSO ze stacjq SP8PCF. Koszt 
dyplomu to 3 zi platne na konto PKO 
S.A. o /Laricut nr konta: 107001555 
495688 2221 0100. Zgloszenia na ad- 
res: Adam Nazimek SQ8JLU, ul. Mic- 
kiewicza 3, 37-1 00 Laricut. 


Aby zdobyc dyplom „ Wojewodztwo 
Podkarpackie" nalezy przeprowadzic co 
najmniej 15 (na UKF 5) QSO z roznymi 
powiatami woj. podkarpackiego. Wykaz 
powiatow: BR, DE, JA, KN, KO, KS, LK, 
LN, LV, LZ, MC, NO, PE, PM, PR, RM, 
RO, RZ, S.A., ST, SY, TB, TN, UD. 

Wplaty i zgloszenia tak jak powyzej. 

Maraton CQ Test 40 

Termin: Zawody rozgrywane w czte- 
rech lurach: 1-18.01 godz. 11:00 
- 13:00, II - 18.04 godz. 10:00 - 12:00, 
III -18.07 godz. 10:00 - 12:00, IV 
-17.10 godz. 10:00 - 12:00, czas wg 
UTC. Pasmo: 7MHz, zgodnie z band 
planem, emisje CW i SSB. Raporty. 
RS(T) + liczba krajow potwierdzonych 
w pasmie 7MHz + nr koiejny l^cznosci. 
Stacje organizatora podaj^ raporty 
RS(T) + litery ZS. Numeracja QSO ciqg- 
la dla CW i SSB. Punktacja; QSO na 
SSB - 2 pkt., na CW - 4 pkt, QSO ze 
stacjami organizatora na SSB to 5 pkt., 
na CW to 10 pkt. Klasyfikacja: A - sta- 
cje indywidualne, B - stacje klubowe, 
C - stacje nasluchowe (punktacja jak 
dla nadawcow). Wynik koricowy: suma 
punktow. Wynik koricowy roczny to 
suma punktow zdobytych w trzech naj- 
lepszych turach. Stacje organizatora: 
SP1KIZ, SP1YCC, 3Z8Z, SP2KFW. 
Dzienniki: wterminie 14 dni po kazdej 
turze na adres: Adam M. Slawski, skr. 
poczt. 35, 76-215 Slupsk, lub e-mail: 
sp1zz@slp.vectranet.pl. Osoby choice 
otrzymad wyniki proszone o dolq- 
czenic zwrotnej koperty ze znaczkiem 
lub podanie adresu e-mail. Nagrody: 
pierwsze pi$c miejsc w grupach - dyp- 
lomy, zwyci^zcy grup - puchary. 

Poznanskie Dni Aktywnosci 

Zawody o dyplom t statuetk^ 

„ Poznanskie Koziotki" 

Organizator, klub SP3PML, pracuje 
w zawodach pod znakiem 3Z3PML. 
Stacje wspolpracujqce: KF grupa 1: 
SP2PMW, SP9YKM; grupa 2: SP4KSY, 
SP9KJM, SP3ZAC; UKF grupa 1: 
SP3KXR, SP3YPX; grupa 2: SP3KXZ, 
SP3KYY, SP3PSM. Terminy: cz$i c KF: 
26.01 , 29.03, 31 .05. Cz^sc UKF: 23.02, 
26.04, 28.04. Czas lokalny: 19:00 
-21:00. Pasma: 3,5MHz emisja SSB 
i 1 44MHz emisja SSB i FM. Raporty: RS 
+ imie operatora. Klasyfikacja: dyplom 
jest wydawany w trzech klasach, naj- 
wyzsza - premiowana statuetkq. Aby 
zaliczyc jedn^ k1as$, nalezy przepro- 
wadzic QSO ze stacje organizatora 


oraz po jednym QSO ze stacjami 
wspolpracujqcymi, obowiqzkowo 
w dwoch kolejnych elapach zawodow, 
W kazdym etapie pracuje inna grupa 
stacji. W styczniu pracujq stacje grupy 
1, w marcu grupy 2. Podobne zasady 
obowi^zuj^ na UKF. Zdobycie ostatniej 
klasy dyplomu jest premiowane statuet- 
kq „Poznariskie Koziofki". Zgloszenia 
na dyplomy stanowiq karty Q5L po- 
twierdzajqce wlasciwe QSO, przeslane 
w terminie do korica sierpnia br. na ad- 
res: Zbigniew Klos, ul. Sw. Antoniego 
60, 61-359 Poznari. Nasluchowcow 
obowi^zujq takie same zasady. Dyplo- 
my i statuetki bezplatne. Wr^czenie 
ich nastqpi na spotkaniu pod koniec 
pazdziernika, a nieodebrane 
przeslane pocztq. 

SPSWL Contest 2004 

Do wspolzawodnictwa zawodow 
SPSWL Contest w biez^cym roku zali- 
cza si<? nast 9 pujqcc zawody: 

- Statuetka Syrenki Warszawskiej 
- 18.03, godz. 17:00-19:00 3,5MHz, 

- SP DX Contest - 3.04, godz. 
1 15:00-1 5:00 UTC, 1 ,8 - 28MHz, 

- Swiatowy Dzieri Krotkofal. -18.04 
godz. 17:00-19:00, 3,5MHz, 

- Dni Morza - 26.06, w godz. 

1 7:00- f 9:00 UTC, 3,5MHz, 

- Puchar Wielkopolskiej Pyry - 13.09, 
godz. 06:00-08:00, 3,5MHz 

- Puchar Ziemi Slupskiej - 1 6.09, godz. 
15:00-17:00 UTC, 3,5MHz, 

- Dzieri Nauczyciela -10.10, godz. 
07:00-08:30, 3,5MHz, 

- Ratownictwo Gornicze -20.11, 
godz. 17:00-19:00, 3,5MHz, 

- Barborka - 04.1 2, godz. 1 7:00-1 9:00, 
3,5MHz, 

- Narodziny Krdtkofal. Polskiego 
- 1 2.1 2 godz. 1 7:00-1 9:00, 3,5MHz. 

Do wspdlzawodnictwa zostaly wy- 
brane zawody krdtkofalarskie zgloszo- 
ne do kalcndarza zawodow PZK, ktory 
zostal zamieszczony w SR 1/04. 

SP3GIL przypomina o mozliwoSci 
zgloszenia swoich osiqgni^c za 2003 
rok do tabel wspolzawodnictwa prowa- 
dzonego w ramach klubu SPSWLC. 

Sq to nast^pujqce tabele: 

- wieiopasmowe w pasmach KF; 

- wieiopasmowe w pasmach UKF; 

- dypiomowe; 

- SP SWL Contest; 

- powiatow SP - PA; 

- mistrz nasluchow w danym roku; 
Wszystkie regulaminy wspolzawod- 

nictwa sq zamieszczone na stronie in- 
ternetowej klubu nasluchowego pod 
adresem: spswlc.webpark.pl Mozna je 
takze otrzymac przesyiajqc zwrotnie 
zaadresowanq koperty ze znaczkiem 
na adres: Zdzislaw Chyba, skr. poczt. 
103, 63-700 Krotoszyn. 

Tabele wspolzawodnictwa prowadzi 
Rafal Wojtkowiak, SP3 19032, ul. 
Mieszka I 5/8, 63-800 Gostyri, lub 
e-mail: rafsp319032@wp.pl. 
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Puchar Ziemi Sfupskiej 2003 


Grupa A: 

1 SP2GUC 258 

2 SP4JCP 254 

3 SP4HHI 240 

4 SP9H 238 

5 SP4AWE 222 

Grupa 6: 

1 SP2KVW 264 

2 SP7KDJ 254 

3 SP2KAC 244 

4SP7PGK 236 

5 SP4KCF/4 224 

Grupa C 

1 SP31058 130 

2SP18317 128 

3SP0177JG 126 

4 SP0142JG 124 

5 SP319034 64 

Grupa D: 

1 SP1 KOS 232 

2SQ1BVG 102 

Maraton CQ Test 40/2003 

Grupa A: 

1 3Z8Z 5 

2 SP5ANJ 1 0 

3SP1AEN 13 

4SP2GUC 14 

5 SP5GDY 20 

Grupa B: 

1 SP2KFW 3 

2 SP7PGK 7 

3SP1KQR 9 

4 SP4KSY 1 6 

5 SP8KEA 26 

Grupa C: 

1 SP1 831 7 3 

2 SP0100ZA 13 

3 SP92901 5 14 

4 SP0054ZA 16 

5 SP209199 18 


Top Lists DUBUS 2003 

Wykaz zawiera koiejno: miejsce, znak, 
lokator, potwierdzone lokatory. 
50MHz: 


1 

K1TOL 

FN44 

162 

34 

SP4MPB 

KO03 

831 

36 

SP6GWB/P 

JO80 

821 

37 

SP6LK/P 

JO80 

821 

82 

SP6GZZ 

J081 

529 

103 SP2IQW 
144MHz : 

J094 

367 

1 

DK1 KO 

. JOS3 

703 

13 

SP6CZZ 

J081 

520 

15 

SP9EWU 

JO90 

517 

26 

SP4MPB 

KO03 

. 469 

93 

SP6GWB/P 

JO80 

306 

100 SP2JXN 
432MHz : 

J094 

289 

1 

DK3WG 

J072 

214 

21 

SP6MLK/P 

JO80 

162 

24 

SP6GWB/P 

JO80 

155 

38 

SP9FG 

JN99 

137 

41 

SP9EWU 

JN90 

135 

61 

SP6GZZ 

J081 

112 


1296MHz: 



1 

PAOEZ 

J022 

141 

11 

SP6GWB/P 

JO80 

92 

15 

SP6MLK/P 

JO80 

92 

59 

SP9FG 

JN99 

62 

79 

SP9EWU 

JO90 

48 

2320MHz: 



1 

PAOEZ 

J022 

84 

46 

SP6GWB/P 

1080 

21 

62 

SP9FG 

JN90 

13 

74 

SP6MLK/P 

JO80 

8 

3400MHz ; 



1 

DB6NT 

JO50 

44 

34 

SP6GWB/P 

JO80 

1 

35 

SP6MLK/P 

JO80 

1 


20 

SP6GWB/P 

JO80 

17 

52 

SP6MLK/P 

JO80 

6 

10368MHz : 



1 

F6DKW 

JN14 

94 

30 

SP6GWB/P 

JO80 

44 

59 

SP6MLK/P 

JO80 

31 

100 

SP9fG 

JN99 

13 

24GHz. : 



1 

DB6NT 

JO50 

13 

52 

SP9FC 

JN99 

2 

63 

SP6GWB/P 

JO80 

1 

64 

SP6MLK/P 

JO80 

1 

47MHz : 



1 

DF1 EQ/P 

JO30 

10 

29 

SP6MLK/P 

JO80 

1 


5760MHz : 

1 DB6NT JO50 51 


Tabela osiggnigc na 9 pasmach prowadzona przez SPDXC 
(stan na dzlen 25.12.03 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

5P5EWY 

274 

311 

331 

323 

334 

326 

335 

323 

328 

2885 

2 

SP2FAX 

248 

312 

321 

316 

327 

321 

326 

313 

317 

2801 

3 

SP9PT 

139 

285 

328 

308 

334 

328 

335 

316 

329 

2702 

4 

SP5CJQ 

146 

265 

312 

312 

332 

320 

328 

312 

314 

2641 

5 

SP8AJK 

62 

293 

324 

316 

335 

317 

335 

309 

326 

2617 

6 

SP5ENA 

125 

284 

322 

284 

332 

298 

333 

293 

319 

2590 

7 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

8 

SP9CTT 

138 

255 

317 

294 

326 

302 

321 

298 

301 

2552 

9 

SP310E 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

10 

SP4Z 

174 

286 

324 

278 

329 

280 

320 

257 

287 

2535 

11 

SP7GAQ 

102 

254 

312 

283 

329 

302 

324 

293 

314 

2513 

12 

SP2B 

116 

262 

302 

295 

319 

302 

312 

288 

298 

2494 

13 

SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

14 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

15 

SP91JU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

16 

SP7AWG 

85 

184 

277 

280 

319 

306 

310 

296 

291 

2348 

17 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

18 

SP2GUC 

52 

228 

287 

285 

313 

293 

310 

278 

275 

2321 

19 

SP2Y 

62 

229 

262 

243 

322 

285 

321 

275 

292 

2291 

20 

SP2JKC 

148 

267 

305 

219 

329 

210 

327 

169 

290 

2264 


Wspotzawodnictwo IOTA SP DX G (19.12.2003 r.) 



Znak 

suma 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

data uzupeln 

1 

SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 + 

2 

SP8AJK 

766 

186 

71 

16 

120 

168 

150 

55 

15-12-03 + 

3 

SP5PB 

747 

188 

70 

13 

141 

133 

158 

44 

28-03-03 

4 

5P5TZC 

716 

187 

68 

8 

136 

114 

156 

47 

30-09-03 

5 

SP2JKC 

692 

184 

60 

11 

115 

145 

134 

43 

15-12-03 + 

6 

SP6CZ 

685 

182 

64 

12 

109 

139 

126 

53 

18-12-03 + 

7 

SP6NIC 

683 

188 

58 

12 

105 

131 

144 

45 

26-08-03 

8 

5P7GAQ 

679 

172 

66 

11 

109 

114 

159 

48 

18-12-03 + 

9 

SP5CJQ 

636 

181 

67 

11 

106 

108 

121 

42 

1 5-09-03 

10 

SP6GF 

573 

181 

51 

10 

85 

112 

104 

30 

1 2-1 2-03 + 

11 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

12 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

13 

SP61HE 

519 

171 

53 

11 

57 

92 

88 

47 

29-06-02 

14 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

15 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

16 

SP88WR 

438 

162 

46 

9 

57 

60 

79 

25 

15-12-03 4 

17 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

18 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

19 

SP8HXN 

424 

161 

41 

10 

58 

65 

71 

18 

11-12-02 

20 

SP6A 

420 

154 

48 

12 

54 

57 

73 

22 

12-12-03 4 
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Jednym ze zjawisk niekorzystnie wptywaj§cych na odbior 
dalekich stacji radiowych, zwtaszcza w zakresach fal 
srednich i krotkich, sg zaniki (ang. fading). Wyst^powanie 
tego rodzaju zjawiska moze objawiac sig krotkotrwatym 
spadkiem sity lub chwilowg utratg czytelnosci odbieranych 
sygnafow. W skrajnych przypadkach moze dojsc do 
cafkowitej utraty tgcznosci. 

Odbior zbiorczy 


stafvch trasach, zwfaszcza w sluzbie 
mi^dzykontynentalnej. W praktyce naj- 
cz^sciej korzystano z metody prze- 
strzennej. Doswiadczenia eksploatacyj- 
ne wykazafy, ze na trasach o dfugosci 
wi^kszej od 2500km opfaca si$ stoso- 
wac uklad zfozony z trzech anten, na- 
tomiast na trasach krotszych - ukfad 
zfozony z dwdch anten. Przy pracy te- 
legraficznej uklad potrojny w porowna- 
niu z ukfadem zfozonym z jednej ante- 
ny i jednego odbiornika daje efekt row- 
nowazny 9...1 6-krotnemu zwi^kszeniu 
mocy nadajnika. W przypadku ukfadu 
podwdjnego efekt zrownowazonego 
zwi^kszenia mocy nadajnika wynosi 
5.. .8 razy. 



Rys. 1. Prototyp odbiornika Hallicrafters DD-1 

Na poczqtku ! at dwudziestych 
dwoch amerykanskich inzynierow pra- 
cuj^cych dla RCA, H. H. Beverage i H. 
O. Peterson, przeprowadzifo seri^ do- 
swiadczeri majqcych na celu zbadanie 
zjawiska zanikow. Odbierajqc jednq 
stacji przy uzyciu trzech odbiornikow 
podfqczonych do trzech oddzielnych 
anten, zauwazyli, ze sygnafy nie zani- 
kajq w kazdej antenie rownoczesnie 
i w rezultacie przynajmniej jeden z od- 
biornikow daje czytelny odbior. Na tej 
podstawie stwierdzili, ze za powstawa- 
nie zanikow odpowiedzialne sq zmien- 
ne warunki rozchodzenia si§ fal odbi- 
tych w gornych warstwach ziemskiej 
atmosfery. 

Jako metody przeciwdziafania zani- 
kom Beverage i Peterson zaproponowa- 
li zastosowanie przestrzennego odbioru 


dalekopis 


V 


zbiorczego. Metoda ta polega na od- 
biorze sygnafow jednej stacji za pomo- 
cq dwoch lub trzech odbiornikow, kto- 
rych wyjscia sq ze sobq skojarzone. An- 
teny tych odbiornikow sq od dal one od 
siebie o kilka dfugosci fal. Obj^cie ta- 
kiego zespofu odbiorczego wspolnq au- 
tomatycznq regulacjq wzmocnienia 
(ARW) pozwala uzyskac na wyjsciu 
sygnaf najsilniejszy. 

Dalsze prace badawcze przyczynity 
si^ do opracowania kolejnych metod 
odbioru zbiorczego (diversity recep- 
tion): metody polaryzacyjnej przy uzy- 
ciu anten o roznych po- 
laryzacjach, metody kie- 
runkowej z wykorzysta- 
niem anten ustawionych 
w roznych kierunkach 
oraz metody cz^stotli- 
wosciowej, w ktorej ten 
sam sygnaf przesyfany 
jest na dwoch lub trzech 
cz^stotliwosciach. 

Technika odbioru 
zbiorczego znalazfa sze- 
rokie zastosowanie 
w krotkofalowej fqcznos- 
ci radioteiegraficznej na 

4 \ 


nadawcza 

przystawka 

teiegraficzna 


nadajnik 


odbiornik 


v 


odbiorcza 

przystawka 

teiegraficzna 



uklad 

regufacyjny 


odbiornik 


Rys. 3. Slojak z przystawka- 
mi telegraficznymi MEFA IV 


uklad 

sumuj^cy 


odbiorcza 

przystawka 

teiegraficzna 


dalekopis 


Rys. 2. Schema! blokowy systemu radiotelegraficznego IVIEFA IV („Sageft$ch IV”) 


Jedno z pierwszych urzqdzeh do 
przestrzennego odbioru zbiorczego zo- 
stalo zainstalowane w nalezqcej do 
RCA radiostacjf w Riverhead w stanie 
Nowy jork (USA). Pod koniec lat dwu- 
dziestych stacja ta dysponowafa 41 po- 
trojnymi odbiornikami do odbioru 
zbiorczego, wspofpracujqcymi z ante- 
nami rozstawionymi w odlegfosci 300 
metrow od siebie. Radiostacja ta utrzy- 
mywala stafq fqcznosc radiotelegraficz- 
nq z 26 krajami, z ktorych cz^sc zna- 
jdowafa si^ w bardzo odlegfych zakqt- 
kach globu ziemskiego. 

Pojawiajqce si$ w latach dwudzies- 
tych i trzydziestych infor- 
macje na temat tej nowej 
techniki odbiorczej skla- 
niafy krotkofalowcow do 
podejmowania mniej lub 
bardziej udanych prob bu- 
dowy urzqdzen, ktore zna- 
lazfyby praktyczne zastoso- 
wanie w Iqcznosci amator- 
skiej. W 1938 roku amery- 
kanska firma Hallicrafters 
uruchomifa produkcj§ po- 
dwdjnego odbiornika 
zbiorczego DD-1 Skyrider 
Diversity (rysunek 1). Byfo 
to pierwsze tego typu urzq- 
dzenie wytwarzane seryj- 
nie na uzytek krotkofalow- 
cow. DD-1 zawieraf 25 
lamp i pokrywaf zakres 
cz^stotliwosci od 540kHz 
do 45MHz w szesciu pod- 
zakresach. 

Zfozona budowa 
i skomplikowana obsluga 
urzqdzen tego rodzaju sta- 
novvify powazne utrudnie- 
nie dla stosujqcych cz^ste 
zmiany pasm i cz^stotliwosci krotkofa- 
iowcow. Czynniki te oraz fakt, iz wielu 
krotkofalowcow osiqgafo podobne re- 
zultaty za pomoca znacznie tanszego 
sprz^tu, przyczynify si$ do zahamowa- 
nia dalszych prac nad rozwojem ama- 
torskich systemow odbioru zbiorczego. 

Technik^ odbioru zbiorczego rozwi- 
jano intensywnic w systcmach fqcznos- 
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Rys. 4. Oribiorniki Kw.E.a practice w syste- 
mic MEFA IV 


ci wojskowej, zwlaszcza w czasie dru- 
giej wojny swiatowej. Metod$ prze- 
strzennego odbioru zbiorczego firma 
Teiefunken zastosowala w opracowa- 
nych dla Wehrmachtu systemach l^cz- 
nosci radiotelegraficznej owspolnej 
kodowej nazwie „Sagefisch" (rysunek 
2). Cz$sc nadawcz^ tych systemow 
tworzyl nadajnik typu 1,0-kW-S.b (za- 
kres 1,1 -6,7MHz, moc 1 kW) lub 
„Ehrenmar (O,3-23,0MHz, 0,8 lub 
5kW). Natomiast cz§sc odbiorcz^ two- 
rzyly dwa lub trzy odbiorniki Kw.E.a 
{1,0-1 0,0MHz) lub Fu.H.E.c (3,75- 
25,0MHz). Odbiorniki wspolpracowaly 
z antenami ustawionymi w odleglosci 
okolo 1 50 metrow od siebie. 

Zarowno w charakterze anteny od- 
biorczej, jak i nadawczej stosowano 
wtym systemie anteny rombow^. Ze 
wzgl^du na swoje dobre wlasnosci kie- 
runkowe, duze wzmocnienie oraz sze- 
rokopasmowosc byfa ona powszechnie 
wykorzystywana w profesjonalnych 
systemach f^cz nosci na duze odleglos- 
ci. Anteny rombowci tworzq cztery jed- 
nakowe przewody polqczone w ksztalt 
rombu. Do jednego z wierzchofkow 
anteny dol^czona jest linia zasilaj^ca, 
a do drugiego - przeciwleglego - rezys- 
torowartnsri rnwnej impedancjr linii 
zasilaj^cej. Dlugosc taoku anteny uza- 
lezniona jest od dlugosci obslugiwanej 
trasy. Przykladowo dla trasy o diugosci 
do 3000km optymalna dlugosd boku 
powinna odpowiadad 2,8 diugosci fali, 
natomiast dla trasy o diugosci powyzej 
5000km - 6 dlugosciom fali. 

Wymiana korespondencji w syste- 
mie "Sagefisch" mogla odbywac si^ za 
posrednictwem dalekopisu, aparatu 
He! la (Helischrieber) lub klucza do na- 
dawania kodem Morse'a. Nadawane 
znaki telegraficzne zamieniane byly na 
ci^g dwdch tondw akustycznych. Sys- 
tem byi przystosowany do przesylania 
informacji jednoczesnie trzema kanala- 
mi radiowymi przy uzyciu jednej i tej 
samej cz^stotliwosci nosnej. 

W czasie il wojny swiatowej brytyjs- 
ka armia stosowata potrojny odbior 
zbiorczy w systemach utrzymuj^cych 
t^cznosc radiow^ z dowodztwami 
wojsk znajdujqcych si$ z dala od Wiel- 
kiej Rrytanii. W instalacjach star.jonar- 


nych znalazl zastosowanie pochodz^cy 
z I at trzydziestych odbiornik Marconi 
RC 67 o konstrukcji szafowej (rysunek 
5). To wysokiej klasy urzqdzenie byio 
przystosowane do odbioru sygnaldw 
fonicznych I telegraficznych w zakresie 
cz^stotliwosci od 3 do 24MHz. 

Innym, sze roko stosowanym odbior- 
nikiem w tego rodzaju systemach l^cz- 
nosci byi odbiornik komunikacyjny 
Marconi CR 1 00. Zostaf on zaprojekto- 
wany w ukladzie 11-lampowej super- 
heterodyny z pojedyncz^ przemian^ 
cz^stotliwosci. Zakres odbieranych 
cz^stotliwosci mi esc 11 si$ w przedziale 
od 60kHz do 30MHz w szesciu podza- 
kresach. 

Systemy brytyjskie pracowaiy gtow- 
nie przy uzyciu szybkiej telegrafii Mor- 
se' a i urz^dzeri do automatycznego na- 
dawania i zapisywania odbieranych 
znakow. Do nadawania uzywano spe- 
cjalnego aparatu, ktory manipulowal 
nadajnik w rytm kodu Morse'a za po- 
moc^ odpowiednio perforowanej tasmy 
papierowej. Tak^ tasm^ przygotowy- 
wano na dziurkarce, posiadaj^cej kla- 
wiatur$ maszyny do pisania. Odbierane 
znaki byly najpierw rejestrowane auto- 
malycznie na papierowej Lasrnie przez 
urz^dzenie nazywane ondulatorem, 
a nast^pnie przepisywane przez opera- 
tora na zwykfej maszynie do pisania. 

W latach czterdziestych do odbioru 
zbiorczego bardzo cz^sto uzywany byi 
amerykariski odbiornik RCA AR-88 (ry- 
sunek 6). Uchodzil on za jeden z naj- 
doskonalszych odbiornikow komunika- 
cyjnych swoich czasow. Byla to 14- 
lampowa superheterodyna przystoso- 
wana do odbioru sygnafow emisji AM 
i CW w zakresie cz^stotliwosci 
525kHz-32MHz (AR-88D) lub 73kHz- 
30,5MHz (AR-88LF). Trzy takie odbior- 
niki umieszczone na specjalnym stoja- 
ku wraz z pomocniczym wyposaze- 
niem tworzyly zestaw do potrojnego 
odbioru zbiorczego oznaczony symbo- 



Rys. 6. Odbiornik RCA AR-88 


lem DR-89. Po wojnie odbiorniki tego 
typu zakupiio polskie Ministerstwo 
Poczt i Telegrafow. Zainstalowano je 
w osrodkach utrzymuj^cych stafy l^cz- 
nosc z zagranicq. 

Amerykanska marynarka wojenna 
w swoich systemach Iqcznosci radio- 
wej o zasi^gu globalnym stosowala ze- 
stawy odbiorcze firmy RCA typu RBP. 
Tego typu zestaw sktadat si<=> z dwoch 
urz^dzeri do potrojnego odbioru zbior- 
czego, a wi$c tworzylo go razem szesc 
pol^czonych ze sobq odbiornikow ko- 
munikacyjnych. Odbiorniki posiadaly 
podwojn^ przemian^ cz^stotliwosci 
i pracowaiy w zakresie cz^stotliwosci 
od 3 do 24MHz. Cafy zestaw wazyl 
okolo 1 ,5 tony. 

Odbior zbiorczy stanowif w prze- 
szfosci jednq z podstawowych i najbar- 
dziej efektywnych metod usprawnienia 
dalekosi^znej l^cznosci krotkofalowej. 
Ze wzgl^du na wysoki koszt urz^dzen, 
ich zlozonosc oraz wymagan^ prze- 
strzen dla systemow antenowych byi 
stosowany przede wszystkim w sluzbie 
stale). Wraz z wprowadzeniem do ra- 
diokomunikacji na stalych trasach bar- 
dziej zaawansowanych systemow t^cz- 
nosci jego znaczenie zacz^lo stopnio- 
wo maled. 

Roman Buja 



Rys. 5. Zespof odbiornikow Marconi RC 67 



Rys. 7. Potrojny odbiornik 
zbiorczy RCA DR-89 
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Zasilaeze fabryezne 
12V, cd. 

Na krajowym rynku, op- 
rocz zasilaczy opisanych w SR 1/04 
(AV-81 5, AV-825, AV-3025, AV-3035, 
AV-3045, GSV-3000, ZS-3 y ZS-5 y S-10, 



ZS-20), mozna spotkac wiele innych ta- 
kich urzqdzeri, rozniqcych si$ przede 
wszystkim maksymalnym prqdem wyj- 
sciowym, a takze dodatkowym wypo- 
sazeniem. 

Dla zainteresowanych zakupem fab- 
rycznego zasi(acza y ktory byfby odpo- 
wiedni do zasilania posiadanego urzq- 
dzenia CB, VHF, UHF czy wi^kszej 
mocy transceivers KF, podajemy uzu- 
pelniaj^ce zestawienie dost^pnych za- 
silaczy 12V. 


Modele zasilaczy spotykane na rynku 




Hinge 

MBS! 

nm 

mw wm 

msmmmm 

EPS5-7 

220V 

12-15V 

5A 

7A 

- 


EPS-18MS 

220V 

12-15V 

18A 

22A 

10kg 

240x1 60x55mm 

GSV-500 

220/1 10V 

6-15V 

5A 

8A 

3,0kg 

1 60x92x1 65mm 

GSS-500 

220/1 10V 

13,8V 

5A 

8A 

3,0kg 

160x92x1 65mm 

GSV-1200 

220/1 10V 

1-15V 

12A 

15A 

5,8kg 

160x100x235mm 

GSS-3000 

220/1 10V 

13,8V 

30A 

34A 

9,5kg 

250x150x240mm 

GZV-4000 

220V 

5-15V 

36A 

40A 

8kg 

21 0x330x1 14mm 

K-35 

220V 

13,8V 

2A 

3A 

1,5kg 

78x1 07x1 73mm 

K-45 

220V 

13,8V 

4A 

6A 

2,6kg 

109x140x200mm 

K-75 

220V 

13,8V 

6A 

8A 

4,5kg 

109x140x249mm 

K-105 

220V 

13,8V 

10A 

12A 

6,8kg 

150x200x292mm 

K-205 

220V 

13,8V 

20A 

22A 

10,2kg 

159x20Ux335mm 

K-305 

220V 

13,8V 

32A 

4GA 

14kg 

160x200x340mm 

PS-68 

220V 

13,8V 

6A 

8A 

3,6kg 

140x100x220mm 

PS-1012 

220V 

13,3V 

10A 

12A 

5,0kg 

150x125x250mm 

PS-1 21 0VU 

220V 

12-15V 

10A 

12A 

14kg 

200x230x1 15mm 

PS-1 230VU 

220V 

12-15V 

30A 

35A 

17kg 

300x230x1 20mm 

PS-2025 

220V 

13,8V 

20 

23A 

8,0kg 

240x1 30x245 mm 

RPS-2QC 

220V 

12-15V 

2A 

3A 

1,8kg 

170x130x90mm 

RPS-4QC 

220V 

1 2-1 5 V 

4A 

6A 

2,4kg 

220x140x90mm 

RPS-120C 

220V 

12-15V 

10A 

14A 

4,8kg 

250x155x120mm 

RPS-1203 

220V 

13,8V 

3A 

5A 

2,4kg 

250x140x100mm 

R PS- 1205 

220V 

13,8V 

5A 

7A 

3,5kg 

270x1 60x1 10mm 

RPS-1207 

220V 

13,8V 

7A 

9A 

3,7kg 

270x1 60x1 10mm 

RPS-1210 

220V 

13,8V 

10A 

14A 

5,4kg 

31 0x1 65x1 30mm 

RPS-1210C 

220V 

12-15V 

10A 

12A 

- 

- 

RPS-1215 

220V 

13,8V 

15A 

17A 

8,2kg 

300x260x1 50mm 

SEC-1212 

220V 

13,8V 

12A 

14A 

1,2kg 

190x180x60mm 

SEC-1223 

220V 

13,8V 

23A 

25A 

1,4kg 

190x180x60mm 

SPS-4128A 

220V 

10-15V 

25A 

- 

1,75kg 

180x220x65mm 


rrvyj Antena EH, cd. 

[BkfJ Poszukujq opisu wykona - 
nia anfeny EH na pasmo 
7 MHz . Wiem, ze byiy juz zamieszcza- 
ne na lamach SR material y teoretyczne, 
ale ja poszukuj $ wi?cej inform acji 
praktycznych (jak takq anfeny wykonac 
i jak jq zestroicl 

O wyborze budowy takiej an ten y 
przekonaiy mnie jej zalety, jak: bar- 
dzo male wymiary, stosunkowo duza 
szerokopasmowosc (BW), bardzo du- 
za sprawnosc i efektywnosc, mozli- 
wosc ksztaltowania charakterystyki 
promieniowania , brak przeciwwag, 
niska cena, dost^pne materiafy kon - 
strukcyjne, latwosc powielania ante- 
ny. 

Z zamieszczonego zdj^cia wersji 
anfeny na pasmo 7MHz wnioskuje, ze 
uzyta rura PCV jest na tyle mala , ze 
pozwala na montaz anteny np . w ma - 
lym pokoju !ub na balkonie. 

Zdaj $ sobie spraw$, ze antena EH 
jest chroniona paten tem i moze bye bu - 
do wan a tylko dla wlasnych potrzeb. 
Poniewaz redakeja ma duzy dostgp do 
wszelkich materialdw / liczg na odpo- 
wiedz w dziale Porady i jestem przeko- 
nany, ze femaf fen zainteresuje szersze 
grono krotkofalowcow. Oczywiscie, 
jesli ktos preferuje inne pasma niz 40m, 
to pod an e przez redakeja informaeje 
pozwolq na zbudowanie anfeny na po- 
zostaie, wybrane pasma HE. 

Sy I wester tuezak 

Podstawowe informaeje o antenach 
EH byiy zamieszczane w SR 1 1/03 i SR 
1 2/03* W chwili pisania tych slow re- 
dakeja czeka na oblecane przez kon- 
struktora z SP2 szczegofy techniczne 
(opublikujemy, jezeli dotrq do nasi). 

Ponizej przydatne praktyezne infor- 
maeje na temat anteny EH na pasmo 
7MHz zebrane ze stron internetowych. 

Do budowy anteny nalezy uzyc rury 
PCV (moze to bye rura do instaJacji wod- 
nych, elektrycznych itp. byle nie czarna, 
poniewaz ta zawlera w^giel) osrednicy 
4 caii \ dlugosci ok. 90-9Scm (rys. 1). 

Na cyl indry mozna uzyc cienkiej fo- 
lii miedzianej, aluminiowej lub mosi§z- 
nej (nie jest to krytyezne). Aby zmini- 
malizowac koszty, mozna wykorzystac 
nawet foli^ aluminiowq spozywczq (fo- 
lia kuchenna). 

Dla anten EH na cz^stotliwosc 7MHz 
i nizej stosunek dfugosci do srednicy cy- 
lindra powinien wynosic 1,5:1 (dlacz^s- 
totliwosci 10MHz i powyzej 3,14:1). 
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RuraPCV 
Gorny cylinder 


Dolny cylinder 


Cewka gtowna 


Kabel koncentryczny 50 Q. 


Cewka sprz^gaj^ca 


Rys. 1. Szkic konstrukcyjny anteny EH 


Warto wiedziec, ze charakterystyka promieniowania EH 
anteny zmienia si? w zaleznosci od pasma. Kqt promieniowa- 
nia jest nizszy (lepszy dla DX), jezeli cylinder jest dtuzszy 
(patrz jw.). Krotszy cylinder zapewnia dookdlnq lokaln^ cha- 
rakterystyk?, jezeli sama antena jest zamontowana pionowo. 
Jezeli na innych pasmach zastosuje si? proporcje tez 1,5:1, 
impedancja anteny wzrasta i w konsekwencji wzrasta napi?- 
cie na cylindrach. 

Uzwojenia mozna wykonad z przewodu miedzianego 1 2 
AWG, tj. 2,05mm. 

Pomimo ze na schemacie brak dodatkowych pojemnoSci, 
do zestrojenia wskazane jest uzycie dwdch kondensatorbw 
(trymerow) powietrznych okolo 50pF o odst?pach 0,04 cala 
mi?dzy ptytkami dla 100W mocy wyjSciowej TX-a (dla QRP 
mogq bye mniejsze). 

Oczywiscie ta odlegtosd rz?du 1 mm mi?dzy ptytkami kon- 
densatora jest wazna dla mocy 100W (dla mocy wyzszyeh 
odlegto^c powinna wzrosn^c). 

Wielu konstruktorow zaleca, aby do budowy anten EH za- 
stosowac kondensatory powietrzne fabryezne, np. ze sprz?tu 
demobilowego (uzywanie kondensatordw wtasnego wykona- 
nia zaleca si? po nabyciu odpowiedniego doswiadezenia). 

W pierwszej fazie montazu nalezy zainstalowac na rurze 
PCV dwa cylindry z folii wedtug nast?pujqcego wzoru: 

- dtugoSd (L): srednica rury X 1 .5 = 4 cala X 1 .5 = 6 cali 

kazdy (1 5,24cm) 

- odlegtosd pomi?dzy cylindrami (d) = £rednicy rury = 4 cali 

(10,16cm). 

Przewod dotqczony do gdmego cylindra (do jego dolnej 
kraw?dzi) powinien przebiegac srodkiem rury, zas przewod 
dot^czany do dolnego cylindra musi przebiegac wzdtuz 
scianki rury. 

Z kolei przew6d biegnqcy do dolnego cylindra musi byd 
podlqczony do jego gdrnej kraw?dzi i o 1 80 st. (przeciwlegle) 
w stosunku do miejsca podtejezenia gornego cylindra (podob- 
nie jak w dipolu). 

Przed podt^czeniem przewodu nalezy wywiercid otwdr 
mi?dzy rurq PCV a foli^. Nast?pnie nalezy wtozyc odpowied- 
nio wygi?ty przewdd w wywiercony otwdr i przylutowad 
(miejsce lutowania wyrdwnad na powierzchni). Na przewody 
biegnqce wewn^trz rury mozna uzyd sztywniejszego drutu 
miedzianego (tatwiej je uksztattowad). 

Po tych czynnosciach czas zaj^c si? cewkami. W roznej 
literaturze radz$, aby dodad dwie mate cewki dodatkowe po 
dwa zwoje w szereg do kazdego cylindra. Te dodatkowe 
cewki maj 3 za zadanie zmniejszyd straty promieniowania 
mocy w.cz. oraz zapewnic zgodn^ faz? w obu cylindrach. 
Odlegtosd cewek od cylindrdw nie jest krytyezna i wynosi 
x = 0,01/0,02". 

Jezeli przyj^c, ze odst?p mi?dzy cylindrami jest rdwny 
srednicy rury, to odst?p mi?dzy cewk^ L2 a dolnym cylind- 


rem wynosi ok. 2 " (nie jest krytyezny). Dodatkowe cewki 
mog 3 bye nawini?te wewnqtrz lub na zewn^trz rury. 

Cewka gtdwna dla pasma 7MHz powinna zawierad 13 
zwojdw (zwoj przy zwoju) dla L2 i 1 2 zwojow dla LI . Od$t?p 
mi?dzy cewkami wynosi ok. 6" (nie jest krytyezny). Kierunek 
nawini?cia cewek jest taki sam, tzn. w lewo lub w prawo (s^ 
irddta, ktore podajq, ze wtaSnie na przemian, np. dla wersji 
Zippiro). W kazdym razie L2 ma zawsze wi?ksz$ liczb? zwo- 
jow niz LI (o 1 zwdj). 

Na cewki mozna uzyd rdwniez normalnego, pojedynezego 
przewodu zasilaj^cego (linki). 

Kondensatory mozna zamocowad klejem, a zwoje cewek 
rdwniez mozna spoid klejem. Nalezy pami?tac, aby odst?p 
mi?dzy cewkami nie byt mniejszy niz 6 cali (im mniejszy 
odst?p, tym mniejsza szerokopasmowosc). 

Do zestrojenia anteny nalezy podt^ezyd generator w.cz. 
do anteny, ale bez kabla koncentrycznego (mozna tez uzyd 
TRX-a QRP). 

Generator w.cz. powinien bye w obudowie metalowej, 
gdyz antena (jej promieniowanie) w przypadku obudowy 
plastikowej moze wptywad na prac? generatora i wprowa- 
dzad przektamania w trakeie strojenia anteny. 

Najpierw nalezy ustawic pojemnosd kondensatorow na 
maksimum promieniowania wskazywanego przez miernik 
nat?zenia pola w.cz. (sond? w.cz.) po czym, z wi?kszq mocq, 
zestroid na min. SWR. Nast?pnie, zmieniaj^c cz?stotliwosd, 
zaobserwowad, jak zachowuje si? antena (BW i SWR). Po 
podt^czeniu koncentryka/fidera SWR 1:1 powinien bye za- 
chowany. 

Po ustawieniu generatora na ok. 7MHz (w tym momencie 
doktadna cz?stotliwo£c nie jest taka wazna), nalezy obserwo- 
wad SWR-meter i strojqc Cl i C2, nalezy uzyskac SWR 1:1. 
Nast?pnie nalezy zestroid Cl i C2 na zqdanq cz?stotliwos'd 
pracy anteny. Pami?taj^c o wptywie pojemno^ci potqczeri 
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(generator - an ten a) wskazane jest ze- 
stroic antene na cz^stotliwosc troche 
wyzszq. W trakcie strojenia anteny 
trzeba cafy czas obserwowac miernik 
nat^zenia pola w.cz., ktory najlepiej 
jest umiescic na wysokosci odst^pu 
mi^dzy cylindrami (miejsce wyst^po- 
wania najwi^kszego promieniowania). 

Nalezy d^zyc do uzyskania SWR 1:1 
przy maksymalnym sygnale na mierni- 
ku w.cz., ale dobrze jest sprawdzic pas- 
mo przenoszenia anteny BW przy SWR 
2:1. Nast^pnie nalezy odwinqc jeden 
zw6j z kazdej cewki i zaczqd strojenie 
od poczcttku, pami^tajqc o utrzymaniu 
roznicy w liczbie zwojow LI i L2. 

Po uzyskaniu maksimum sygnalu na 
mierniku w.cz. (nie zmieniaj^c jego po- 
lozenia - miejsca - od poczqtkowego 
ustawienia) powinno si$ uzyskac row- 
niez maksimum BW oraz maksymatnq 
skutecznosc - sprawnosc anteny. Do- 
piero teraz mozna podf^czyc fider 
(koncentryk). 

jezeli po podl^czeniu fidera zmienil 
sie punkt (czestotliwosc), gdzie uzyska- 
no SWR 1:11 cz^stotliwosc ta znacznie 
rozni s\q od z^danej, trzeba ponownie 
zestroic anteny i uzyskac SWR 1:1, 
uwzgl^dniaj^c wptyw fidera. 

Uwagi przydatne podczas strojenia 
anteny EH: 

- jezeli zmniejszamy indukcyjnosc LI, 
to nalezy zwi^kszac pojemnosc Cl ; 

- jezeli zwi^kszamy wartosc Cl, to 
zmniejszamy C2; 

- jezeli zmniejszamy indukcyjnosc L2, 
to zwi^kszamy C2; 

- jezeli zwi^kszamy C2, to zmniejsza- 
my Cl. 

Najlepiej tak stroic cewkami, aby 
pojemnosci kondensatorow byly takie 
same (antena uzyskuje wtedy najlepsze 
parametry). 

W praktyce antena EH produkuje ty- 
!e samo lub wi^cej energii, jak pefno- 
wymiarowy dipol (obie anteny maj^ 
zblizonq efektywnoSc - sprawnosc), ty- 
le ze w EH wyst^puje znaczne promie- 
niowanie energii w.cz. w jej poblizu. 

Ponizej kilka przydatnych wskazo- 
wek eksploatacyjnych anteny EH. 

W warunkach polowych, np. zawo- 
dach z terenowego QTH, fider powi- 
nien bye poprowadzony nad gruntem 
na wysokosci ok. 3m, poniewaz pojem- 
nosc ml^dzy ekranem fidera a gruntem 
(przy duzym polu w.cz.) spowoduje, ze 
energia w.cz. zostanie pochfoni^ta 
przez grunt. Umieszczaj^c anteny 3- 
4m powyzej TRX-a nie b^dziemy mieli 
takich problemow. Nalezy pami^tac, 
ze w przypadku anteny EH fider nie 
promieniuje, jak rdwniez to, ze fider 
(zmiana jego dlugo£ci) nie ma wplywu 
na wtasciwosci i parametry anteny EH. 

Antena EH nie jest anteny rezonanso- 
wq, cz^stotliwosd jej pracy zalezy od ze- 
wn^trznego sprz^zenia, ktore pokrywa 
tylko maly zakres cz^stotliwosci. W re- 
zultacie antena EH skuteeznie eliminuje 
promieniowanie harmonicznych. 

Luty 2004 Swiai Radio 


Na koniec dwie wazne uwagi. 

Chc^c zbudowac anteny FH na inne 
pasmo, wystarezy odpowiednio pod- 
woic srednic^ rury i liczb$ zwojow (np. 
dla 80m) lub zmniejszyc o polow^ (np. 
dla 20rn). 

Zmiana dtugosci cylindra powoduje 
wzrost impedaneji i zmian^ szerokosci 
k^ta promieniowania oraz odpowied- 
nio zmniejsza szerokopasmowosd 
i zysk anteny. 



Satelity amatorskie 

Po prezentaeji u zaprzyjal- 
rtionego kolegi Iqcznosci 
poprzez satelity amatorskie chcialbym 
i ja sprobowac swych s/7. Na poczqtek 
poszukuj$ podstawowych wiadomosci 
na temat sprz^tu. Czy trzeba miec jakis 
superodbiornik i anteny? 

Troszk $ na ten temat dowiedzialem 
si $ przeglqdajqc starsze numery Swiata 
Radio . Bylbym wdzi^ezny za wyjasnie- 
nie na Waszych lamach elementow or- 
bital nych oraz trybow pracy - podsta- 
wowych wiadomosci , od jakich powin- 
no sie zaczqc nasluch czy sledzenie sa- 
telitow. 

Krzysztof Sekutowicz 


Do przeprowadzania Iqcznosci 
z wykorzystywaniem satelitdw amator- 
skich niekonieeznie potrzebny jest wy- 
rafinowany sprz^t, specjalny, kosmicz- 
ny zestaw anten parabolicznych itd. 

Z praktyki wiadomo, ze z najprost- 
szymi satelitami LEO (Low Earth Orbit) 
mozna pracowac przy uzyciu r^cznych 
skanerow cz^stotliwosci wyposazo- 
nych w anteny helikalne. Cz^sto do na- 
dawania wystarezy posiadany prosty 
transceiver doi^ezony do anteny do 
okolnej. Jest spraw^ oczywist^, ze do 
pracy z wyzej kr^z^cymi satelitami, 
a szczegolnie nadaj^cymi na wyzszyeh 
pasmach, jest juz wymagany lepszy 
sprz^t, a przede wszystkim rozbudowa- 
na antena kierunkowa, np. typu Yagi. 
Ponizej podajemy garsc informaeji 

0 tak zwanych elementach orbitalnych 
(nazewnictwo angielskie): 

1 . Epoch; 

2. Orbital Inclination; 

3. Right Ascension of Ascending Node; 

4. Argument of Perigee; 

5. Eccentricity; 

6. Mean Motion; 

7. Mean Anomaly; 

8. Drag. 

Siedem z nich to elementy keple- 
rianskie, od nazwiska Johanna Keplera, 
ktore tworz^ model Keplera (opisuj^cy 
elips^ umieszczon^ wzgl^dem Ziemi, 
na ktdrej jest umieszczony satelita 
w konkretnym czasie). Osmy, jako do- 
datkowy element orbitalny uwzgl^dnta 
przyei^ganie (drag) satelity przez at- 
mosfen*. 

Element Epoch (Epoch Time albo 
TO) umiejscawia satelity w czasie 

1 przestrzeni i jest jakby fotografia ob- 


razuj^c^ scen^ w bardzo krdtkim okre- 
sie. 

Orbital Inclination (10) okresla k^t 
pomi^dzy plaszczyzn^ orbitalny 
a plaszczyzn^ rownika (od 0 do 180 
stopni). Orbity z inklinacj^ bl iskq zera 
s^ nazywane orbitami rownikowymi 
(equatorial orbits), zas z inklinacj^ blis- 

90 stopni - orbitami polarnymi (polar 
orbits). 

Right Ascension of Ascending Node 
(RAAN, RA of Node, OO, Longitude of 
Ascending Node) - RAAN jest drugim 
elementem orientuj^cym pfaszczyzn^ 
orbitalny. Ascending Node to w^zet 
wznosz^cy, przy ktorym satelita prze- 
kraeza rdwnik, przelatuj^c z poludnia 
na polnoc. Uzywany jest koordynat as- 
tronomiezny (prawe wzniesienie i de- 
klinacja). Prawe wzniesienie (right 
ascension) jest k^tem mierzonym 
w pfaszczyznie rownikowej z punktu 
odniesienia na niebie, gdzie prawe 
wzniesienie rowne jest zeru. 

RAAN (od 0 do 360 stopni) charakte- 
ryzuje prawe wzniesienie w^zla wzno- 
sz^cego i jest k^tem mierzonym 
w srodku Ziemi, od punktu odniesienia 
do w^zfa wznosz^cego. 

Argument of Perigee (ARGP, W0) 
orientuje elips$ orbity w pfaszczyznie 
orbitalnej (od 0 do 360 stopni). Punkt 
orbity najblizszy Ziemi to perigeum, 
zas punkt najdalszy - apogeum. 

Eccentricity (ecce, e, EO) definiuje 
ksztaft elipsy. Jak wiemy, elipsa jest 
okr^giem, kiedy e=0 i dla orbit elip- 
tycznych e musi miescic si^ w zakresie 
0 < e < 1 . 

Mean Motion (NO) okresla odlegfosc 
satelity, czyli "rozpi^tosc" elipsy. Trze- 
cie prawo Keplera definiuje zwi^zek 
pomi^dzy szybkosci^ satelity a jego od- 
legtosci^ od Ziemi, z ktorego wynika, 
ze satelity na orbitach okr^znych (e = 0) 
orbituj^ ze staf^ szybkoSciq, zas satelity 
na orbitach, gdzie e>0, poruszaj^ si^ 
szybeiej, gdy znajduj^ si^ blizej Ziemi. 

Mean Anomaly (Phase, MA, M0) 
okresla pofozenie satelity na elipsie 
w czasie Epoch, jest to k^t zmieniajqcy 
si§ od zera do 360 stopni podczas ob- 
rotu (0 stopni przy perigeum i 1 80 stop- 
ni przy apogeum). 

Drag (N1) okresla, w jaki sposob M0 
zmienia si$ w zwi^zku z przyei^ga- 
niem (N1 to dokladnie polowa pierw- 
szej pochodnej M0; podaje si$ go 
w obrotach na jeden dzien). 

Najpopularniejsze tryby (modes): 

A: 2m 5SB/CW uplink, 10m SSB/CW 
downlink 

B: 70cm SSB/CW uplink, 2m SSB/CW 
downlink 

K: 15m SSB/CW uplink, 10m SSB/CW 
downlink 

JA: 2m SSB/CW uplink, 70cm SSB/CW 
downlink 

JD: 2m SSB/CW uplink, 70cm SSB/CW 
downlink 

S: 70cm SSB/CW' uplink, 2,4GHz SSB/ 
CW downlink 



T: 15m SSB/CW uplink, 2m SSB/CW 
downlink 

Na przykiad RS-15 (Radio Sputnik 

- 1 5 odpalony 26.1 2.1 994 z kosmodro- 
mu Bajkonur): 

- uplink: 145,858-1 45, 898MHz CW/ 
SSB 

- downlink: 29,354-29, 394MHz CW/ 
SSB 

- beacon: 29,352MHz (przerywany) 
Wiele ciekawych informaeji na ten 

lemat przedstawif na iamach SR SP6LB. 
Rowniez i w tym numerze zamieszcza- 
my ciekawy artykui o najnowszym sa- 
telicie amatorskim. 

Usprawnienie 
syniezera DL4JAL 

Poniewaz wielu krotkofa- 
lowcow - konstruktorow probuje uru- 
chamiac generatory VFO z cyfrowq 
syntezq wg DL4JAL opartq na ukiadzie 
AD9850, publikujemy schemat dodat- 
kowego usprawnienia ukiadu, jakie za- 
projektowai i z sukcesem przetestowal 
Alfred SP3PJ. Otdz okazalo si$, ze przy 
wszystkich zaletach publikowanego 
rozwiqzania syntezy wg DL4JAL istnie- 
je jedna mala wada, a mianowicie po 
dokonaniu ktdregokoiwiek przeiqcze- 
nia pasm lub funkcji dla jej uaktywnie- 
nia trzeba poruszyc gaikq kodcra (stro- 
jenia) o co najmniej jeden krok. 

Dla unikni^cia tej niedogodnosci 
SP3PJ rozbudowat ukiad wg zamiesz- 
czonego schematu (rys, 2) - po urucho- 
mieniu tego ukladu wszystkie przeiq- 
czenia nast^pujq natychmiast po ich 
dokonaniu. 

Mamy nadzieje, ze skorzystajq z te- 
go usprawnienia wszyscy dotychczaso- 
wi posiadaeze wymienionego synteze- 
ra. 
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RASZ 

Na famach Swiat Radio wi- 
dzialem opisy rdznych pro- 
fesjonalnych systemdw ra- 
diowych , jednak nie znalaziem nic na 
temat iqcznosci na kolei. Czy moglibys- 
cie napisac cos na tern a f sieci kolejo - 
wych RASZ ? Myslq, ze temat mogiby 
zainteresowac takze innych czytelni - 
kow . 

Janusz Cajda 

RASZ to Radiowa Automatyczna 
Siec Zarzqdzania, ktora jest ogolnopol- 
skim systemem iqcznosci nalezqcym do 
PKP, Choc przypomina siec telefonii 
komorkowej, jednak z elektronieznego 
punktu widzenia jest zbieraninq elekt- 
roniki TTL z lat siedemdziesiqtych, kto- 
ra kilkakrotnie przezywaia mniej lub 
bardziej udane pr6by kompleksowej 
modernizaeji. Byly mi$dzy innymi pro- 
jekty zastqpienia sieci RASZ nowoczes- 
nym, trankingowym, cyfrowym syste- 
mem Iqcznosci lub dzierzaw^ przez 
PKP telefonow GSM, ewentualnie 
utworzenie sieci GSM-R. 

System RASZ sklada si$ z rozmiesz- 
czonych na terenie caiego kraju prze- 
miennikow radiowych pracujqcych 
w pasmie przydzielonym PKP oraz 
z central RASZ poiqczonych z Ogolno- 
polskq Wydzielonq Sieciq Telefonicznq 
PKP. Dzi^ki temu kazdy abonent sieci 
RASZ moze korzystac z poiaezeri tele- 
fonicznych w dowolnej konfiguraeji, 
na przykiad abonent ruchomy korzysta- 
jqey z radiotelefonu przystosowanego 
do sieci moze komunikowac si§ z in- 
nym abonentem ruchomym w obr^bie 
tego samego przemiennika RASZ, z in- 
nym abonentem ruchomym na terenie 
kraju, z grupq abonentow ruchomych 
lub z abonentem telefonicznym sieci. 

Abonent sieci telefonicznej PKP ma 
rowniez peiny dost^p do RASZ, a zaletq 
sieci jest duze pokrycie kraju zasi^giem 
przemiennikow oraz, pornimo przesta- 
rzaiego sprz^tu, zaskakujqco dobra $iy- 
szalnosc rozmow, nawet gdy przecho- 
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Rys. 2. Schemat dodatkowego ukladu SP3PJ 
do syntezera DL4JAL 


dzq one przez kilka znaeznie oddalo- 
nych od siebie w^ziow. 

Numeracja w RASZ-u sklada si§ 
z czterocyfrowego numeru abonenta 
ruchomego i dwueyfrowego numeru 
grupy (stosowanego przy wywolaniu 
grupowym, przy czym sqsiednie cyt'ry 
obu tych numerow nie mogq si§ powta- 
rzac). Numery kierunkowe w^zfow sq 
trzyeyfrowe 1 niestale, tj. zalezq od lo- 
kalizacji w^zia zrodiowego. 

Wykorzy sty wane jest wywoianie $e- 
lektywne, ktdre polega na blokowaniu 
gio^nikow radiotelefondw, dla ktdrych 
nie jest przeznaczone polqczenie. 

Cz§sc radiowa sieci pracuje w pas- 
mie VHF PKP (1 50MHz/1 53MHz) mo- 
dulacjq FM, w semidupleksie, bez ja- 
kiegokolwiek utajniania. Pasmo jest po- 
dzielone na dziesi^c dwucz^stotliwos- 
ciowych kanaiow o numerach od 0 do 
9. Kanaly 0, 1 , 2, 3, 4 i 5 sq nazywane 
kanaiami liniowymi i wykorzystywane 
w obszarach, gdzie nie ma w^zibw, tj. 
poza wiqkszymi mlastami. Kanaly 6, 7, 
8, 9 noszq miano kanaiow w^zlowych 
i stosuje si$ je w wi^kszyeh aglomera- 
cjach miejskich. 

Pofqczenie radiowe polega na ot- 
warciu przemiennika RASZ (w przy- 
padku nawiqzywania poiqczenia ze 
staeji ruchomej, a nie z sieci telefonicz- 
ncj), wybraniu numeru kierunkowego 
docelowego w§zia (w razie potrzeby 
przejscia przez kilka w^zlow kilkakrot- 
nie). W przypadku korzystania z lokal- 
nej sieci RASZ wymaga wybrania nu- 
meru dost^pu do RASZ-a i numeru abo- 
nenckiego. W celu nawiqzania potq- 
czenia system wymaga znajomosci lo- 
kalizacji abonenta (lokalna staeja bazo- 
wa poszukuje abonenta tylko jedno- 
krotnie, a w przypadku w^ziow - tylko 
na jednym losowo wybranym kanale 
w^ziowym). Nawiqzanie poiqczenia 
z sieci telefonicznej PKP moze byd 
utrudnione, gdyz haias zbierany przez 
mikrofon aparatu dodaje si$ do sygna- 
iow wywoiania selektywnego. 

W przypadku, gdy prdba poiqczenia 
zakonezy si^ niepowodzeniem, kanai 
radiowy jest blokowany przez pewien 
czas. Otwarcie przemiennika nast^puje 
po podaniu tonu 2100Hz, zas do wy- 
bierania cyfr siuzy system dwoch to- 
now na cyfrg, nastgpujqcych po sobie. 

Anteny przemiennikow sq zazwy- 
czaj umieszczone dose nisko (niskie za- 
budowania dworcow), w zwiqzku 
z czym ich zasi^g jest ograniezony. 

System RASZ posiada kilka wad, do 
ktorych nalezy m.in. brak system u utaj- 
niania rozmow, a takze moziiwosc za- 
kioceri poprzez proby wykorzystania 
systemu przez osoby niepowoiane. 
Z tego tez wzgl^du dalsze omawianie 
pracy systemu, wtym podawanie cz^s- 
totliwosci, nie jest mozllwe na iamach 
SR. 
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Odbiornik komunikacyjny 
Torn.E.b, znany takze jako 
Spez. 976 Bs, zostat 
opracowany przez firm? 
Telefunken w 1935 roku. 

Byf on produkowany 
masowo dla niemieckich 
wojsk Iqdowych i Luftwaffe. 
Wersja eksportowa tego 
odbiornika nosita 
oznaczenie AE 95. 


Torn.E.b (skrdt od Tornisterempfan- 
ger b) by! przystosowany Ho przenosze- 
nia w dwoch solidnych tornistrach, 
z ktorych jeden miescif odbiornik, 
a drugi - irodfa zasilania i niezb^dne 
akcesoria. Wymiary odbiornika 
i skrzynki zasilajqcej byly zblizone do 
siebie i wynosily 36x24x22cm. Calosd 
wazyfa okolo 23kg. 

Odbiornik byf 4-lampowym, trzyob- 
wodowym odbiornikiem ze wzmocnie- 
niem bezposrednim, zbudowanym 
w nast^puj^cym ukladzie: pierwszy 
wzmacniacz w.cz., drugi wzmacniacz 
w.cz., detektor z dodatnim sprz^ze- 
niem zwrotnym, czyli tzw. reakcj^, 
oraz wzmacniacz m.cz. Zastosowano 
w nim jeden typ lampy RV 2 P 800. By- 
fa to pentoda zarzona bezpoSrednio na- 
pi^ciem 2V, opracowana w 1 935 roku 
specjalnie z mySI^ o wojskowych urzq- 
dzeniach przenosnych. 


Zakres odbieranych cz^stotliwosci 
miescif si$ w przedziale od 97 do 
6970kHz podzielonym na osiem pod- 
zakresow. Czufosd dla CW wynosifa 2- 
9uV, natomiast dla AM - 5-1 5uV. Ukfad 
zawieraf nastrojony na cz^stotliwoSc 
1000Hz filtr do odbioru sygnafow tele- 
graficznych. Do odbiornika mozna by- 
fo dofqczyc dwie pary sfuchawek. 

W 1940 roku uruchomiono pioduk- 
cj§ eksportowej wersji tego odbiornika 
oznaczonej symbolem AE 1020, ktora 
zawierafa cztery lampy RV 2,4 P 700 
i pokrywafa zakres cz^stotliwoSci od 
200 do 15000kHz. 

Do zarzenia lamp sfuzyf akumulator 
o napi^ciu 2V. Zrddfem napi^cia ano- 
dowego byfa bateria sucha o napi^ciu 
90V. Pobor pr^du w obwodzie zarze- 
nia wynosif 0,8A, a w obwodzie ano- 
dowym - 0,01 2A. Zasilanie obwodu 
anodowego mogfo odbywac si^ takze 



Rys. 1. Schemat odbiornika Torn.E.b (1940 r.) 
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icon 1,‘JC 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


WBMS 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


ul. Energetykow 9 


ATRAKCYJWE CENY. 
POSZUKUJEiVIY FIRM 
WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

www.escort.com.p l 


IG-R3 


odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 

Odbior obrazu z 
I miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 
0,01 -1300MHz. 


z akumulatora 2V 
poprzez prze- 
twornic§ wibrato- 
row^. Kontrol§ 
napi^c zapewnial 
znajduj^cy si^ na 
plycie czolowej 
miernik. 

Strojenie od- 
biornika odbywa- 
lo si§ za posred- 
nictwem 3-sek- 
cyjnego konden- 
satora obrotowe- 
go. Do przel^cza- 
nia cewek obwo- 
ddw rezonanso- 
wych zastosowa- 
no przel^cznik Szczegoty ptyty czotowej odbiornika Torn.E.b 
b^bnowy. Wraz 

ze zmian^ podzakresow nast^powal obrot b^bna i odpowied- 
ni zestaw cewek wlqczany byl do koricbwek kondensatora 
zmiennego. Takie rozwiqzanie, wdwczas bardzo nowators- 
kie, pozwalato w duzym stopniu zmniejszyd wplyw pojem- 
noSci szkodliwych ukladu, dajqcych si§ odczuc w odbiorni- 
kach o wielu podzakresach. 

Nad pokr^tlem przel^cznika podzakresdw umieszczono 
okienko, w ktorym ukazywal si§ numer aktualnie wybranego 
podzakresu. Ze skali odczytywalo si^ jedynie liczb§ dzialek. 
Informacj^ o odpowiadajqcej jej cz$slolliwo$ci uzyskiwafo 
si$ z tabel widniej^cych w dwoch okienkach na plycie czolo- 
wej. W jeszcze innym okienku byla widoczna liczba okresla- 
jqca wartosc cz^stotliwosci przypadajcjcej na jednq dzialk^ 
skali. 

Konstrukcja mechaniczna odbiornika byla bardzo masyw- 
na, wykonana z zastosowaniem odlewdw ze specjalnych sto- 
pow. Cewki, kondensator strojeniowy, a takze poszczegolne 
stopnie umieszczone byly w oddzielnych, ekranowanych 
sekcjach. Dzi^ki temu Torn.E.b zapewnial wyj^tkowo stabil- 
nq prac§, przy braku jakichkolwiek szkodliwych sprz^zen. 

Roman Buja 

Urzqdzenie z kolekcji Andrzeja Lempe SP3HCL 
sfotografowal Roman Buja 
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NAJWI^KSZA 

HURTOWS\SSA 

9SERW8S 

WPOLSCE 

Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyjscie na drukark$, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


IC-F12 
IC-F12/S 
t IG-F22 
IC-F22/S 


Pasma 136-174MHz . 400-520MHZ 


IC-F110 i IC-F210 


IC-A3, IG-A5 
IC-A23 


IC-A110 EURO 


118-136,975MHz, 36W pep. 


EURO 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


Odbiornik Torn.E.b od tytu 


70-656 Szczecin 


tel.: (091) 


Autoryzowany dealer i serwis Icom. 
Auforyzacja SRS AB. faks: 


4624-379, 

4624-408 

4624-353 
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Koriczymy cykl, ukazujqcy jednq z trudniejszych operacji 
naprawy widma cz^stotliwosci w historii ITU, a pod 
niektorymi wzgl^dami - precedensow^. 



wokoi 7MHz, cz?sc 4 


Od CPW1-2 do WRC 

O przygotowanlach juz byio w SR 
1 2/03, ale w odniesieniu do sprawy 
7 MHz takie wczesne systematyczne 
przygotowania mialy miejsce tylko 
w ITU-R, CEPT, niektorych organiza- 
cjach (EBU, IARU, NATO) i niektorych 
administracjach. Warto wi^c to uzupel- 
nic, poniewaz w wi^kszosci paristw 
i obszarow swiata wlasciwe przygoto- 
wania zacz^ty si$ dopiero po CPM-2. 
Wczesn$ \vl 0 sn 3 zacz^l si$ tez naplyw 
dokumentow i wnioskow na WRC 

Przygotowania CEPT finalizowano 
na kolejnych duty i maj) posiedze- 
niach CPC oraz podgrupy PT4. Na to 
ostatnie bardzo udane posiedzenie, 
zorganizowane przez URTiP w kwiet- 
niu 2003 w Krakowie, zaproszono 
takze prezesbw PZK i Oddzialu Kra- 
kowskiego PZK, co bylo gestem uzna- 
nia dla konstruktywnej aktywno^ci 
IARU i stowarzyszeri czlonkowskich. 
Na majowej sesji CPG miala miejsce 
kulminacja najbardziej krytycznego 
i ekscytujqcego nas etapu tj. zbierania 
zobowi^zari rzqdowych w formie 
podpisow pod wspolnymi wnioskami. 
W przedmiocie 7MHz nasz europejs- 
ki dorobek pobif wszelkie rekordy, 
notuj^c 31 rz^dowych podpisow 
(patrz SR 12/03). 

Ale Europa to jeszcze nawet nie Re- 
gion 1 a co dopiero swiat. 

Kolejnym sukcesem Regionu 1 IARU 
bylo poparcie Afryki. Nie bylo to latwe 
z uwagi na przeciwdziafanie i slab^ po- 
pulacj^ amatorsk^ w Afryce, pomirno 
ze Region 1. IARU ma z ATU od wielu 
lat porozumienie o wspolpracy. Nie od 
razu tez poparcie to bylo calkiem kla- 
rowne z uwagi na specyficzny j<£zyk 
komunikatu kohcowego konferencji 
przygotowawczej krajow afrykanskich 
w Libreville (Gabon) w kwietniu 2003. 
Ale w koricu wi^kszosc aktywnych kra- 
jow Afryki wypowiedziala si$ za har- 
monizacj^ 7MHz wedlug schematu: 
100 kHz dla AS/ASS na WRC-03 i na- 
st$pne 1 00 kHz na kolejnej WRC. 


Izrael przedlozyl na WRC swoje sta- 
nowisko popieraj^ce Metod$ A. 

W Region ie 1 . gorzej poszlo z kraja- 
mi arabskimi - pozostawaly w opozycji. 

Na CPM-2 kraje Ameryki niezabraly 
glosu, poniewaz przygotowania CITEL 
zacz^ly si? pdzno, a decyduj^c^ konfe- 
rencj? odwolano z powodu kl?ski zy - 
wiolowej. Ale juz wkrotce CITEL spre- 
cyzowal swoje stanowisko, oczywiScie 
proamatorskie i dose zblizone do Meto- 
dy A, ale ignorujejee poLrzeby BS, co 
spot?gowalo komplikaeje przez dalsze 
mnozenie wariantow rozwi^zari. Tra- 
pione licznym] kl?skami zywiolowymi 
kraje Ameryki zawsze si I nie popieraly 
AS/ASS i FS, a BS/HFBC uwazaj^ za 
zb?dne. Kolejne odmienne scenariusze 
zaproponowane osobno przez Kanad? 
i USA jeszcze powi?kszyfy ten, skejd- 
in^d proamatorski, ale jednak chaos. 


Na Dalekim Wschodzie harmoniza- 
cj? 7MHz wedlug Metody B silnie pn- 
parla Nowa Zelandia oraz Malezja. Li- 
derem opozycji byla nadal Australia (o 
wewn?trznej sprzecznoSci juz wspo- 
mnialem), ponod z motywow militar- 
nych, Indie oraz Indonezja, motywo- 
wane przez ABU. Korea ijaponia pro- 
ponowaly ograniezon^ i odleglq w cza- 
sie harmonizacj?, a Chiny zachowywa- 
ly znamienne milezenie. 

U progu WRC temat 7MHz pobii stu- 
letnie rekordy ITU w zakresie rozmaitos- 
ci scenariuszy wnioskowanych rozwi^- 
zari: bylo ich okolo trzydziestu. Ztakim 
„pa5Ztetem" zaczynala si? konfereneja. 

Na WRC: IARU i inni 

O scenerii WRC-03 bylo juz w SR 
9/03. Konfereneja trwala miesiqc i nie 
ma sensu relacjonowad jej dzien po 
dniu, posiedzenie po posiedzeniu, go- 
dzina po godzinie. Ciekawsze moze 
bye zajrzeni? za kulisy, nawet z per- 
spektywy jednego uezestnika czy jed- 
nej delegacji. 


Pierwsze spotkanie koordynacyjne 
scislego „rdzenia" delegacji IARU od- 
bylo si? w niedziel? po poludniu, 
w przeddzieri rozpocz?cia WRC, w po- 
bliskim wlasnym biurze. 

„Biuro" to troch? szumne slowo. By- 
lo to pomieszczenie, nie bez trudu wy- 
szukane i wynegoejowane dla IARU 
przez Ceralda Landera HB9AJU na caly 
okres konferencji, ktore wyposazylismy 
w najwazniejszy dla nas sprz?t tj. dru- 
kark? i kopiark?. MieliSmy doswiadeze- 
nie i wiedzielismy, jak wazne jest miej- 
sce, gdzie mozna sie spotkac i nara- 
dzic, negocjowac z partnerami i kontr- 
partnerami bez ciekawskich oczu 
i uszu, a przede wszystkim sporz^dzic 
wydruki i powielic dokumenty do uzyt- 
ku wlasnego oraz dla innych. Setki do- 
kumentow, tysi^ce stron byly dost^pne 
tylko elektronieznie przez siec ITU- 
TIES, niekiedy z taidnosciami, spowo- 
dowanymi przez jednoczesne zaintere- 
sowanie np. 1500 uezestnikow plenar- 
nego posledzenia tym samym doku- 
mentem. Nieco o dokumentach... 

WRC ma obecnie restrykcyjne, nie- 
zbyt sensowne procedury, b^dqce kon- 
sekwenejq pewnego naduzyeia, ktore 
mialo miejsce na WRC-2000. Tylko ad- 
mi nistraeje mog^ przedkladac dokumen- 
ty zawieraj^ce wnioski i tak bylo zawsze. 
Takie dokumenty s^ produkowane rdw- 
niez w wersji drukowanej np. po jednym 
komplecie na delegacj^. Organizacje 
i podmioty o statusie obserwatora mogq 
przedkladac za posrednictwem Sekreta- 
rza General nego ITU tylko swoje doku- 
menty informacyjne. Obecnie jednak ta- 


kie dokumenty nie juz drukowane ani 
prezentowane na posiedzeniach, W kon- 
sekweneji, konfereneja jest zarzucona 
„sieczk^ dokumentacyjn^" niektorych 
administraeji, natomiast utrudniony jest 
dost^p do warto^ciowych, fachowych 
dokumentow ONZ, EBU, ICAO, WMO, 
WHO, IATA, IARU, zawierajqcych cz$s- 
to syntez^ danych z perspektywy danej 
sluzby lub zastoso wan \a, Na przyklad, 
w istotnym punkeie porz^dku dzien nego 
WRC 1,3 (l^cznosc uzytecznosci pub- 
licznej wsytuacjach kryzysowych, za- 
grozeniach kl^sk zywiolowych itd.), klu- 
czowy podmiot, jakim jest Biuro Spraw 
i Pomocy Humanitarnej ONZ (UN- 
OH A), tez o statusie obserwatora, nie 
mogl przedlozyc wnioskow, a tylko do- 
kument informacyjny, obj^ty wspomnia- 
nymi ograniczeniami. 

Dokument ONZ eksponowal takze 
udzial sluzby amatorskiej w syiuacjach 
kryzysowych, mocno popieral harmo- 
nizacj^ 7MHz w oparciu o 300kHz 
widma dla sluzby amatorskiej. By! on 
dost^pny juz w maju, wi^c jeszcze jako 


| Po 65 latach bezowocnych wysitkow ruszyi z miejsca wehikut naprawy rozdziatu 
I widma cz^stotliwosci wokot 7WIHz. 
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koordynator przygotowari rozpowszechnilem ten dokument 
elektronicznie tak, aby mozliwie duzo stowarzyszeri oraz ad- 
ministracji zdofalo si$z nim zapoznad. 

Dokument IARU ukazal si$ w sieci UU dzien przed WRC. 
Po to biuro, drukarka i kopiarka, ktore oczywiscie obsfugiwa- 
lismy sami z pomocq Lindy (zony D. Sumnera), aby chod 
cz^Sci uczestnlkdw WRC dostarczyd papierowe kopie. 

Niektore inne delegacje miafy tez swoje biura 
„operacyjne", chod cz$sto mie£city si§ one w placowkach 
dyplomatycznych paristw. N atom last wi^kszosc uczestniczq- 
cych organizacji mi^dzynarodowych (UN, WHO, WMO, 
etc.) i tak ma swoje siedziby w Genewie. 

Natomiast znaczenia WLAN w obiektach konferencyjnych 
nie mozna przecenic, Obradowano rbwnoczeSnie w rdznych 
salach, w zattoczonej sail mogli^my siedziec daleko od sie~ 
bie, a takze mielismy „aliant6w" w innych delegacjach, M6j 
folder pocztowy z konferencyjnego miesiqca zawiera ok. 
3000 wiadomo^ci. Rejestrowalem przebieg kazdego posie- 
dzenia wprost w komputerze i rozsytatem w 5-10 mi nut po 
posiedzeniu, ale o waznych momentach informowalem kole- 
gdw/zanki niezwlocznie; sam tez otrzymywaJem podobne 
wiadomosci. B$dqc fizycznie odseparowani, funkcjonowalis- 
my jak druzyna. Do tego dochodzq setki megabajtow doku- 
mentow, do ktorych dost^p by! tq sam a drogq. 

Na tym pierwszym spotkaniu delegacji IARU potwierdzo- 
no rozdanie rol i zakresdw odpowiedzialnosci: L.E. Price 
W4RA (prezes IARU, WRC7.1 i 7.2 - porzqdek dzienny na- 
st^pnych WRC), M. Owen VK3K1 (WRC1 .7 - nowelizacja 
uregulowan RR1 , RR19 i RR25 -), J.K. Pulfer VE3PU 
(WRC l .38 - satelity EESS wokdi 430MHz), D. Sumner K I ZZ - 
sekretariat i „oslona" logistyczna. Wreszcie W.J. Nietyksza 
SP5FM (WRC1.23 - harmonizacja wokol 7MHz oraz 1.36 
cz^stotliwosciowe potrzeby HFBC). 

Pewien zawsze zlosliwy kolega ocenit, ze najtrudniejszy 
7MHz przydzielono mnie, bo szansa jakiegokolwiek sukcesu 
byJa znikoma... Istotnie porazka jest sierotq, a ewentualny 
sukces i tak zawsze ma do£d ojcow. Moze... Inni m6wili 
jednak, ze moj „posag" byl najpokazniejszy: CEPT - podpisy 
31 europejskich rzqdow pod Metodq B, poparcie kilku dla 
Metody C, Izraela dla A, licznych krajow Afryki dla rozwiqza- 
nia zbiizonego do B, zadnego sprzeciwu w Europie i Afryce. 

Delegacja IARU byfa zorganizowana bez porownania le- 
piej niz na WARC-92. Chyba najwazniejsze byfo czytelne 
potwierdzenie, kto za co odpowiada. A niektore sytuacje 
i decyzje byly niezwykle stresujqce. 

Telewldzowie, ktorzy widujq drzemiqcych na sali parla- 
mentarzystow bqdz adekwatne sytuacje na niektorych konfe- 
rencjach mi^dzynarodowych, nie bardzo mogq wyobrazid 
sobie, czym moze bye WRC o 3000 uczestnikach. Na przy- 
ktad szefowie delegacji, cz^sto w randze ministra czy wice- 
ministra, polityezne szychy, dzielq si$ na takich, ktdrzy 
„nawiedzajq" tylko cocktaile, przyj^cia oraz niektore posie- 
dzenia plenarne, oraz na takich, ktdrzy sq na konfereneji 
obecni i aktywni przez 12 godzin na dob$ i wi^cej. Taka 
byta, na przyktad, wszechobecna szefowa 300-osobowej de- 
legacji USA, pani ambasador Janice Obuchowski. No i dele- 
gaci-eksperci, a wsrod nich prawdziwe „mrdwki robotnice", 
zawsze obecni we wfaSciwym miejscu o wiasciwym czasie 
i z wtasciwymi dokumentami. To bardzo trudne, bo wymaga 
cz^stego przemieszczania si§ z sali do sali, z budynku do 
budynku. Polskich ekspertow nie musimy si^ wstydzic, a co 
do polskich VIP-ow to bywalo i bywa bardzo roznie. 

Na poczqtku fayi chaos 

To biblijne pordwnanie nasuwa si$ samo, gdy wezmie si$ 
pod uwag£ skal^ rozbieznosci mndstwa scenariuszy i warian- 
tow rozwiqzania tego, tylko przeciez jednego z40 tematdw 
WRC. Wspomnialem o tym powyzej. Juz przebieg CPM-2 
i szeSc zawartych tarn opeji (SR 1/04) byty trudne do ogarni^- 



Asla-Pacitic Broadcasting Union / Unia Radlodyfuzyjna Azji-Pacyfiku 
{organizaeja regipnaljia) - /y -■?*■ = - *■ 

African Common Proposal (Wspdlny wniosek paristw ATU nai WRC)i ; 
WspblnotaTelekomunikacyjna Azji-Pacyfiku (reg. org. mi^dzyrz^dowa) 
American Radio Relay League {Amerykad ska Uga Radio ainatbrdw*) ' 
Amateur Service / Stuzba Amatorska (sluzba radiokomunikacyjna wg. RR) 
Amateu r-Satel irte Service / Amatorska Stuzba Satelitarria (wg. RR) ■=■ 
Afn/kanskaUniaTelekomunikacyjna (organizaeja mi edzyrzadowa) ; = 
Broadcasting Service / Stuzba Radio dytuzyjn a (wgRR) n 
E uropejska Konferencja Poczty i Teiekomunikacji (reg. org. mi^dzyrz^dowa)** 
Centre Internationale des Conferences de Geneve (genewskie centriim : 
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Ogblnoamerykahska Konferencja Teiekomunikacyjna::(p6timiot"OAS do spraw . 
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I AT A : International Air T ransport Association / Mrgdzynarodowe Stpwarzyszenie 
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ICAO International Civil Aviation Organisation / Mi?d2ynarodowa Organizaeja i 
JLotrilfctwa C$^irnegd’ ■.^v/ s i t . < ! x ? . : r i 
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. Amatorskich i Ruchcmych) , " • , i; . •' - 1 ' ' . ' = " : r ' ' 

anglosaskie I frankofortskie pojgcie przestrzenf pozaziemsklej ko.smos . 
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cia. Ale rzeczywistosc przerosfa najgor- 
sze oczekiwania. Wnioski panstw napfy- 
waly stopniowo, jak zwykle do ostatniej 
chwili (kazdy wniosek, nlekiedy wielo- 
stronicowy, jest tlumaczony na trzy j§- 
zvki dokumentacyjne ONZ). Uczestni- 
czyfem w kilkunastu WARCA^RC, ale 
nie pami^tam sprawy o takiej liczbie zu- 
pefnie rozbieznych wnloskow i scena- 
riuszy jak 7MHz, choc wlele byfo po- 
dobnych. Szczegdfowy ich przegl^d za- 
j^lby cafy numer SR. Dlatego tylko krd- 
ciutko o najwazniejszych (przytoczone 
rvkHz widma dla AS oznacza rozszerze- 
nie w stosunku do stanu obecnego): 

- CEPT-ECP (31 pahstw-sygnatariuszy) 
- prawie identyczna do CPM Metody 
B, ktora zreszt^ pochodzifa z CEPT; 


- CITEL'IAP (15 pahstw-sygnatariuszy) 

- podobna do Metody A, ale nieoferu- 
j^ca nic dla radiofonii; 

- ATU - 100kHz dla AS/ASS na WRC- 
03, dalsze na WRC-07; przemiesz- 
czenie radiofonii; 

- APT - nie doszfa do zgody w sprawie 
wspdlnego wniosku, co zaowucowa- 
fo wieloma rozbieznymi wnioskami 
z tego waznego obszaru; 

- Australia - NOC (Metoda F), pd^niej 
ewentualnle 50kHz dla AS/ASS w ro- 
ku 2033; 

- Nowa Zelandia i Malezja - podobnie 
do CEPT ECP (Met. B), rdznica 
w szczegofach wdrozenia; 

- Izrael - identycznie do CPM Metoda A 
(jako jedyne pahstwo w Regionie 1 .); 

- Japonia i Korea - 100kHz dla AS 
wspofuzytkowane z FS w 1915; 

- USA (wniosek w ostatniej chwili) - po- 
dobnie do CEPT ECP (Metoda B), ale 
tylko 50kHz dla radiofonii w Reg. 2.; 

- Rosja 5 kraje WNP przedlozyfy pod 
szyldem RCC wniosek o mafo czytel- 
nych intencjach, z ktdrego jednak 
przebijafo NOC; Uzbekistan miaf 
swoj scenariusz, w ktdrym 7MHz 
koncesje na rzecz AS odpfacone by 
byfy wspofuzytkowaniem AS/FS tak- 
ze w innych pasmacii amatorskich. 
Skrajny NOC reprezentowaf Iran 

oraz kraje okreslajqce si^ jako „Grupa 
Arabska", ktorych rzecznikami byf a Sy- 
ria, Oman i Arabia Saudyjska, a scislej 
reprezentanci tych panstw (wprowadzi- 
fem to rozroznienie, poniewaz stano- 
wisko panstw cz^sto bywa zdetermi no- 
wane przez konkretn^ wpfywow^ oso- 
be). NOC popierafy takze Indie oraz 
Indonezja; wszystkie one dziafafy wy- 
rafnie po linii ABU. Dziafafy w spos6b 
skoordynowany, ale indywidualnie, by 
stworzyd wrazenie znacznej liczby 
oponentow. Pojawiafy si^ takze rbzne 
inne opcje i scenariusze, rozniqce si§ 
szczegolami, np. tylko dat^ wdrozenia. 


Wst$pna wymiana pifek 

Graj^cy wtenisa, takze stofowego, 
wiedz^ co to jest wst^pna wymiana pilek 
i rozpoznawanie kontrpartnera. Ale tu 
kontrpartnerow byfo cafe mnostwo, choc 
wielu (takze przeciwnikow) znafo si$ od 
lat, cz^sto b$d^c ze sob^ po imieniu. 

Taka wst^pna wymiana pilek na 
konferencji to posiedzenia organizacyj- 
ne, prezentacja i uzasadnianie wntos- 
kdw. Procedury oraz dobre obyczaje 
wymagaj^, aby przewodnicz^cy byf 
neutralny, a reakcje z sail ograniczafy 
si? do zapytan o Istot^ wniosku ew. 
niejasnosci. Ale jak nie wykorzystac 
okazji? Znamy to z kraju: najbardziej 
zajadli zaczynaj^ dyskusje, choc jesz- 


cze na ni^ nie czas. 

Zgodnie z wczesniej uzgodnion^ 
struktur^ WRC, temat 7MHz zostaf przy- 
dzielony Komisji 4 (C4) pod przewoci- 
nictwem Eberhardta George'a (Niemcy), 
ktora juz w dniu otwarcia miafa swoje 
posiedzenie organizacyjne. W jej ra- 
mach powstafy cztery Grupy Robocze; 
7 MHz przypadfo WG4C pod przewod- 
nictwem Alana Ashinana (Australia). 

Ta z kolei powofafa trzy podgrupy 
robocze, z ktorych SWG 4C1 (prze- 
wodnicz^cy Don Messer z USA} otrzy- 
mafa tematy 1 .2, 1 .23 i 1 .36, wszystkie 
bezposrednio lub posrednio zwi^zane 
z radiofonia krotkofalow^, w tym naj- 
bardziej kontrowersyjny 1.23 - 7MHz. 

Nie bez kozery cytuj§ zespofy robo- 
cze i przewodnicz^cych. Przewodni- 
czyc na WRC moze tylko przedstawi- 
ciel administracji pahstwowej. Stawia 
to osoby w uprzywilejowanej, ale nie- 
kiedy trudnej sytuacji, szczegolnie kie- 
dy dane pahstwo zajmuje bezkompro- 
misowe stanowisko. 

W trudnej sytuacji byf wi^c Alan Ash- 
man, by prowadzrd do kompromisu, pod- 
czas gdy jego austral ijska admin istracja 
zajmowafa dogmatycznie opozycyjne 
stanowisko, ale standi na wysokosci za- 
dania. Don Messer zas juz na CPM-2 
^wykazaf si^" stronniczosci^ i probowal 
ponownie na WRC, np. sprowokowac 
ChRL, aby wypowiedziaiy si? za NOC. 
Podobno zostaf przywofany do porzqdku 
przez przewodnicz^c^ delegacji USA 

Temat 7MHz byf zrazu niedocenio- 
ny i zespofom roboczym przydzielano 
za mafe sale obrad,. a to z kolei niesly- 
chanie utrudniafo postawienie laptopa, 
dost^p do dokumentow eleklronlcz- 
nych i niezb^dn^ komunikacj^. Pami$- 
tam posiedzenie w podziemiu wiezy 
ITU, na ktorym przysfowiowo nie moz- 
na bylo szpilki wcisn^d. Siedziafem 
przy drzwiach na brzegu stofu opiera- 
j^c dokumenty cz^ciowo na plecach 


przedstawicielki USA (za jej zgod^), ale 
na moich plecach tez ktos pisaf. Drzwi 
juz nie mozna byfo otworzyc, a stale 
usifowali wejsc inn i uczestnicy. Byfo to 
jedyne posiedzenie, z ktorego nie mog- 
fem natychmiast wysfac sprawozdania. 
Pozniej juz, w miar^ mozliwosci - za- 
pewniano 7MHz wi^ksze sale. 

Blizej kompromisu 
czy syzyfowe wysifkl? 

Wspomniane wyzej posiedzenie 
w ciasnej sail miafo dramatyczny prze- 
bieg, ukazafo intencje, wyfozono karty. 
Oponenci harmonizacji 7MHz byli bar- 
dzo pewni siebie, zabfysn^li wyj^tkow^ 
arogancjq, m.in. deklaruj^c ze smie- 
chem, ze „oni sq pozytywni i gotowi do 
kompromisu, np. zaczynaj^c od 50kHz 
dla AS w roku 2033". 

Wydaje si^, ze wtedy przeszarzowa- 
!i, bo polityka polityk^, ale arogancja to 
wyzwanie, a nie zaproszenie do nego- 
cjacji. Nast^pif tez jakis pozytywni ejszy 
przefom w stanowisku UK, ktoremu de- 
likatnie wytkni^to, ze znalazfo si$ ra- 
czej w kiepskiej kompanii. Jak po- 
przednio wspomniafem, UK nie podpi- 
safo CEP I ECP ani tez nie przedfozyfo 
zadnego wniosku wfasnego, ale takl 
odr^bny wniosek wisiaf w powietrzu 
(administracja moze wniesc dokument 
w kazdym stadium konferencji). Opo- 
zycja bardzo na to liczyfa, ale UK si$ 
zreflektowafo 1 wrocifo do konstruk- 
tywnej pozycji. 

Ponownie musz^ przypomniec, ze 
wspofczesnie d^zy si^ do konsensusu, 
a koniecznosc gfosowania przewodni- 
cz^cy uwaza za porazk^. ITU nie ma 
bowiem mechanizmu, ktory by zmusif 
suwerenne panstwa do lojalnego wdro- 
zenia decyzji wi^kszosci. Niestety ba- 
zowali na tym oponenci. P rzy goto wa- 
in ia IARU nie poszfy bowiem w las 
i zwolennicy harmonizacji mieliby 
arytmetyczn^ wi^kszoSd (Europa, Afry- 
ka, Ameryka, kilka krajow Azji), choc 
rdznili si§ co do szczegdfow. 

Na WRC regularnie spotyka si^ Ko- 
misja Steruj^ca, zfozona z przewodni- 
cz^cych i wiceprzewodnicz^cych WRC 
oraz poszczegdlnych komisji. Kontrolu- 
je post^p prac, ustala rozkfad posiedzeh 
etc. Stamt^d wypfyn^fy wytyczne 
zmniejszenia liczby scenariuszy 7MHz. 

Do 1 7 czerwca (pofmetek WRC) po- 
st^p 7MHz byf zerowy, szczegdlnie ze 
przewodnicz^cy SWG 4C1 usifowaf 
mied jakis pozytywny wynik realizuj^c 
najpierw swoje fatwiejsze radiofonicz- 
ne tematy i... cich^ nadziej^, ze 7MHz 
upadnie z braku czasu. 

1 8 czerwca SWG 4C1 , na dose kate- 
goryezne z^danie uezestnikow, powo- 
fafa zespdf projektowy (drafting group), 
pod przewodnictwem Freda Johnsona 
(Nowa Zelandia - ZL2AMJ) z zadaniem 


| Wehikutu naprawy widma wokbt 7MHz nie mozna zawrdcic. KontynuowanEe procesu 
I na WRC-07 jest moziiwe, ale zastrzezono niezmienialnosc decyzji WRC-03. 
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„ozenienia" scenariuszy i zmniejszenia ich liczby. Nast^pne- 
go dnia Fred doniosl, ze udalo mu si^ zmniejszyc liczby 
scenariuszy do czterech, jednakze nie ma jeszcze pelnej zgo~ 
dy mi^dzy zwolennikami najdalej id^cych zmian: CEPT, Cl- 
TEL, ATU, USA. 

By! tez i rownoiegly zespol pod przewodnictwem Austral i- 
i, zlozony z tych, ktorych kompromis konczyl si$ na maksi- 
mum 100kHz dla AS, z czego pierwsze 50kHz okolo roku 
201 8. Przystata don Korea, Japonia, Rosja i WNP. Nie zapro- 
ponowal nic nowego, ale „sprawial wrazenle dobrych ch^ci". 

Dzi^ki duzemu osobistemu wysilkowi rzeczntka CITEL 
Barrego Isherwooda (Kanada) do 23 czerwca zmniejszono 
liczby konstruktywnych opcji do trzech. Zardwno SWG 40, 
jak i WG 4C nie zdolalo uporac si$ z problemem w terminie 
i to zgloszono w sprawozdaniu do Komisji 4, Po niemal 
trzech tygodniach WRC i tydzieh przed koricem impas wyda- 
wal si$ nadal nie do przezwyci^zenia. 

Pami^tam stres i nieprzespan^ noc, czy postawic wszystko 
na jedn^ kart§ i probowac doprowadzid do glosowania, jedy- 
nego glosowania na tej konferencji, z niemal pewnym sukce- 
sem arytmetycznym i niemal pewnym i stratami „polityczny- 
mi" na dluzszq met^. 

Finisz bez efektu czy przefom? 

W czwartek 26 czerwca wieczorem, przewodnicz^ca 
WRC wezwafa do siebie koordynatordw z regionalnych orga- 
nizacji mi^dzyrz^dowych, by przedyskutowad sposdb dojScia 
do kompromisu w ostatnich pi$ciu najtrudniejszych tematach 
WRC, w tym 7MHz. Uzgodniono, ze trzeba zdecydowac na 
tcj konferencji 1 00kHz dla AS z wzg^dnic szybkim terminem 
wdrozenia 2009, a nast^pne 100kHz pozostawic do decyzji 
nast^pnej WRC. 

Pi^tek 27 czerwca byt widowni^ dramatycznych wysilkow 
w skonstruowaniu takiego projektu decyzji WRC, w czym 
najwi^ksz^ role odgrywal koordynator CEPT Jan Verduijn 
zHolandii (fot wSR 12/03) i rdwnie dramatycznych wysil- 
kow opozycji, by kompromis storpedowac. Czuj^c przegran^, 
opozycja uzywafa agresywnej, niemerytorycznej argumenta- 
cji, w czym celowala Syria oraz Iran. Negocjacje przez caly 
weekend niewiele daly. 30 czerwca Komisja 4 zakoriczyta 
dzialalnosc, przekazuj^c plenum sprawozdanie o „braku zgo- 
dy" w sprawie 7MHz. 

lego samego wieczoru plenum powolalo ad hoc swoj^ 
komisja pod przewodnictwem Alana Ashmana, ktora o godzi- 
nie drugiej w nocy uzyskafa post$p w meritum przeznaczen 
cz^stotliwoSci, ale nie w datach wdrozenia (oponenci sugero- 
wall daty okolo roku 2033). Nawet wi§c na szczeblu plenar- 
nym tuz przed zamkni^ciem konferencji trwal impas. 

Caly wtorek 1 lipca zeszedl na gor^czkowych negocja- 
cjach i przymiarkach, by zmniejszyc roznice. Na plenum, juz 
po polnocy, Grupa Arabska oraz Iran dokonaly dosd rozpacz- 
liwego manewru, wnioskuj^c kilka regionalnych uwag do 
tabeli cz^stotliwosci, z ktorych jedna okazafaby si$ dla ob- 
szaru i dla nich samych wr^cz fatal na {Uwagi do tabeli slui^ 
wprowadzeniu dla obszaru mniejszego niz Region ITU uregu- 
lowania odmiennego niz w tabeli). Na zwroconq im prywat- 
nie uwag$ zareagowali nast^pnego dnia, koryguj^c propono- 
wanq uwag§. Rzecz wyj^tkowa jak na kohcowe stadium 
WRC: dokument pojawit si£ na posiedzeniu plenarnym z du- 
zymi fragmentami w nawiasach kwadratowych, oznaczaj^cy- 
mi brak pelnej zgody co do zawartosci. 

Do czwartej rano plenum obradowalo, koricz^c inne frag- 
menty Akt Koiicowych; kilkanascie godzin przed kohcem 
WRC - 7M Hz pozostawalo bez rezultatu. 

Final i sukces 

Obrady wznowiono kilka godzin pozniej, o 9 rano. W pofto- 
rej godziny pozniej niezmordowana Przewodnscz^ca WRC Vee- 
na Rawat przedlozyla do zatwierdzenia ostateczng juz wersje. 


oswiadczaj^c, ze w razie obstrukcji podejmie „drastyczne de- 
cyzje", glosowanie wisialo w powietrzu. Po kwadransie plenum 
zatwierdzilo decyzji . Niemozliwe okazalo si^ mozliwym. 

Krajobraz po bitwie 

W korlcowym przemowieniu Przewodnicz^ca WRC wyli- 
czyla ponad 40 tematow, rozwiqzanych na tej konferencji, 
wyliczyla jednak tylko ich tytuly. Jednemu wszakze tematowi 
po^wi^cila komentarz jako szczegdlnie trudnemu, kontrower- 
syjnemu i skomplikowanemu; powiedziala wyrainie, ze ten 
sukces to uruchomienie harmonizacji widma wokdt 7MHz 
i realizacja pierwszej fazy. Podkresliia tez, ze calq konferen- 
cje udalo si^ przeprowadzic bez jednego glosowania. 

Wdrozenie jest jednoetapowe: 29 marca 2009, zsynchro- 
nizowane z sezonow^ zmian^ transmisji radiofonicznych. 
Sluzba amatorska podwaja szeroko^c pasma ze 100kHz do 
200kHz w Regionie 1.13. na prawach wyf^cznoSci; nie tra- 
c^c nic w Regionie 2. Radiofonia przesuwa si§ wzwyz; po raz 
pierwszy w historii ITU radiofonia zvvalnia uzywane przez 
siebie pasmo krotkofalowe dla innej sluzby, w tym przypadku 
amatorskiej. Sluzby stale i ruchome trac^ prawdzie 100kHz, 
ale uzyskuj^ pewne rekompensaty. 

Wehikulu harmonizacji 7MHz nie mozna zawrocic. Kon- 
tynuowanie na WRC-07 jest mozliwe, ale zastrzezono nie- 
zmienialno^c decyzji WRC-03. 

Uproszczony wynik wformie tabelki zamieszczony byl 
w SR 9/03 (str. 42) oraz SR 1 1/03 (str. 1 5). 

Kompletny fragment Tabeli RR wraz z uwagami jest zbyt 
obszerny, by zmiescic go w tym numerze. Zrobimy to wkrotce. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
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Program logujqcy 

N1MM 


Amator, ktory na zawody patrzy „z 
boku", moze z pocz^tku nie bardzo ro- 
zumiec sens istnienia bardzo rozbudo- 
wanych programow kontestowych. Dla 
niego zasada jest prosta - nalezy na- 
wi^zac jak najwi^cej l^cznosci, 
a wszystkie po prostu za logo wad Jesli 
bierzemy udziat w zawodach i nie 
przejmujemy si$ wynikiem, wystarczy 
bardzo prosty log komputerowy lub 
wr^cz kartka. Jednak jesli podchodzimy 
do sprawy powaznie i analizujemy 
swoj wynik na tie innych, szybko prze- 
konujemy si$, ze niekiedy decyduj^ce 
sq dosiownie sekundy. Zawodnik 
w czasie pracy powinien miec podane 
maksymalnic przyst^pnie wszystkie in- 
formacje z sieci DX-Cluster, obserwo- 
wac na biez^co swoj wynik i zaliczone 
mnozniki, jak rowniez nie trade czasu 
na zb^dne czynnosci (np. nie powinien 
przestawiac r^eznie radia na cz^stotli- 
wosc danej staeji, jesli w ufamku se- 
kundy robi to za nas komputer). Dobry 
program kontestowy zaspokaja wszyst- 
kie powyzsze potrzeby, dzi^ki czemu 
zawodnik moze skupicsi^ po prostu na 
przyjemnym prowadzeniu QSO, 
oszcz^dzaj^c cenne minuty (a wskali 
48-godzinnych zawodow, bye moze 
nawet godziny). 

Filozofia programu N1MM (dost^p- 
nego bezplatnie pod adresem 
www.n1mm.com) zakiada pof^czenie 
komputera z radiem poprzez interfejs 
CAT, jak rdwniez dost^p do sieci DX- 
Cluster przez Internet. W przypadku 
braku l^cza internetowego istnieje 
mozliwosc wejscia na cluster przez 
Packet Radio (modem TNC). Obydwa 
te czynniki s^ niezb^dne do osi^gni^cia 
peinej funkcjonalnosci tego logu. O lie 
brak sieci DX-Cluster nie pozbawia 
programu uzytecznych funkcji (po 
prostu nie dysponujemy pochodz^cymi 
stamt^d tnformaejami i w przypadku 
startowania w kategorii not-assisted jest 
to zrozumiate), o tyie bez poi^czenia 
komputera z radiem program staje si^ 
wr^cz niefunkcjonalny. 

Po pierwszym uruchomieniu progra- 
mu konieezne jest skonfigu rowan ie kib 
ku podstawowych opeji - np. port 
COM i typ podl^czonego transceivers, 
czy tez rodzaj interfejsu do kluczowa- 
nia CW (PTT w przypadku zawodow 


Chyba juz bezpowrotnie 
minify czasy, kiedy 
krotkofalowiec startowat 
w zawodach z kartk^ 
papieru. Dzis kazdy 
myslqcy serio o dobrym 
wyniku wie, ze jednym 
z czynnikow znaeznie 
wptywaj^cych na koncowy 
rezultat jest uzyeie dobrego 
programu logujqcego. Do 
logowaniatqcznosci 
w zawodach napisano sporo 
programow i wi$kszosc 
z nich to produkty 
komercyjne. Niniejszy 
artykut opisuje bezptatny 
log autorstwa NIMM, 
o mozliwosciach niewiele 
ust$pujgcych Jiderom” 
oprogramowania tej klasy. 


' Program N1MM : 
jest dost^pny bezplatnie' | 
pod adresem 


fonicznych). Oprocz typowego kluczo- 
wania jednym ze stykdw portu mozliwe 
jest uzyeie WinKeya (sprz^towy koder 
CW sterowany typowcj transmisj^ 
RS232). Konfiguracja jest szybka i naj- 
cz^sciej jednorazowa. Nast^pnie pro- 
gram przechodzi w tryb normalnej pra- 
cy. Baza danych programu moze za- 
wierac wiele oddzielnych dziennikow 
roznych zawodow, ponadto program 
posiada tryb pracy ^general logging", 
co umozliwia fogowanie nan zwyk- 
fych, codziennych t^cznosci. Oczywis- 
cie autor wielokrotnie podkresla, ze op- 
eja ta jest ^ezerwowa", gdyz N1MM 
nie by\ i nigdy nie b^dzie zorientowany 
na zwykte, codzienne logowanie. 

W przypadku zakladania nowego 
dziennika, mamy do wyboru praktycz- 
nie wszystkie mi^dzynarodowe zawody 
KF. Jesli program nie obsiuguje intere- 
suj^cych nas zawod6w, mozna w nich 
startowac we wspomnianym juz trybie 
„genera1 logging". Nalezy jednak wtedy 
pami^tac, ze program na tym ustawie- 
niu nie zna regulaminu i nie b^dzie 
monitowai, jesli np. zaliezymy na da- 
nym pasmie staeji 2 razy (CW i SSB), 
podezas gdy mozna to zrobic tylko jed- 

emisjq. 

W czasie zawoddw ekran pracy po- 
dzielony jest na kilka przejrzystych 
okien, Uklad informaeji jest bardzo 
dobrze opracowany i w zasadzie 
wszystkie potrzebne rzeezy w kazdej 
chwili w zasi^gu wzroku. Okno dzien- 
nika zawiera ostatnio przeprowadzone 
f^cznosci (zaznaezone na biafo). 
W czasie wprowadzania nowego zna- 
ku pojawiaj^ si$ dodatkowo w zoftej ta- 
beice tocznosci wykonane z tym sa- 
mym prefiksem (na ilustracji jest to 
5U5Z). Pozwala to na szybkie zoriento- 
wanie si$, jakie t^cznosci zostaly juz 
przeprowadzone i czy np. mamy t? sta- 
eje juz na innych pasmach. Okno logo- 
wania automatyeznie ostrzega, jesli po- 
dana l^cznosc jest duplikatem (wy- 
swietlaj^c przed jej zaiogowaniem du- 
zy, czerwony napis). Jesli znajdujemy 
si^ na cz^stotliwo^ci, na ktorej pracuje 
znana programowi staeja (z meldunku 
DX-Clustra lub wczesniejszycli wpi- 
sdw), znak jej ukazuje si$ ponad polem 
znaku i za pomoc^ jednego klikni^cia 
mozna zalogowac pefn^ l^czno^c (w 
przypadku zawodow CQWW automa- 
tyeznie wpisywany jest rowniez numer 
strefy). 

Jednym z najwazniejszych okien 
programu jest okno skali cz^stotliwosci. 
Okno zawiera analogow^ skal$ aktual- 
nego pasma (mozna jq w razie potrzeby 
rozei^gae i zaw^zaej. Na tej skali poja- 
wiaj^ si^ staeje anonsowane w sieci 
DX-Cluster. Program kolekcjonuje meb 
dunki DX przez caly czas pracy, nano- 
sz^c je na wszystkie pasma (rowniez 
WARC, cho* 4 w zawodach nie jest to 
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potrzebne). Jesli zawodnik sp^dzi kilka 
godzin wpasmie 14MHz, a nast^pnie 
zejdzie na 7MHz, zastanie na skaii 
wszystkie meldunki, jakie pojawialy si$ 
od poczqtku pracy programu. 

W kazdej chwjli istnieje mozliwosc 
wyczyszczenia wszystkich meldunkdw, 
jak rowniez (program wydaje wtedy po- 
lecenie sh/dx) naniesienia na skal$ mel- 
dunkow aktualnych. Po najechaniu 
wskaznikiem myszy na danq stacja, 
program wyswietla w formie „podpo- 
wieclzi" znak stacji wysyiajqcej meldu- 
nek (mozna w ten sposob ocenic, czy 
stacja ma szans$ bye u nas slyszalna), 
jak rowniez czas, jaki uplynqi od mel- 
dunku. Klikni^cie w stacja na skaii po- 
woduje natychmiastowe przestrojenie 
radia oraz „przesuni§cie" calej skaii. 
Dzi^ki temu czynnosci wykonywane 
przy zaliczaniu iqcznosci ze staejami 
anonsowanymi na DX-Clusterze sq 
ograniezone do minimum. 

Niezaleznie od meldunkow poja- 
wiajqcych st$ na skaii cz^stotliwosci, 
w oddzielnym oknie obserwujemy 
wszystkie meldunki w typowej postaci. 
jest to bardzo istotna cecha programu, 
gdyz niezaleznie od zaznaczonych na 
naszej skaii dekawych stacji, mamy 
podglqd na wszystkie najnowsze mel- 
dunki, niezaleznie od pasma. Jesli za- 
obserwujemy jakqs ciekawq stacji na 
innym pasmie i zdecydujemy si§ na je- 
go zmian^, rowniez mozna przestroic 
radio w ulamku sekundy poprzez klik- 
ni^cie na znaku tej stacji. 

Skala cz^stotliwosci to nie tylko 
miejsce wypelnione meldunkami. To 
rowniez miejsce wypeiniane przez nas 
samych. Kazda zaliezona tqcznosc jest 
zaznaezana na skaii poprzez umiesz- 
czenie znaku korespondenta wszarym 
kolorze. Przy ponownym przeszukiwa- 
niu pasma nie musimy czekac na poda- 
nie znaku, gdyz od razu wiadomo, ze 


jest to juz zaliezona stacja. Ponadto ist- 
nieje mozliwosc zaznaezania na skaii 
interesujqcych nas cz^stotliwosci, na- 
wet z wpisem wofajqcej stacji bez zali- 
czania Jqcznosci (jesli nie chcemy tra- 
de czasu na wolanie w pile-upie, zapi- 
sujemy na skaii znak stacji, aby potem 
jednym klikni^ciem do niej powrocic). 
Ponadto wszystkie staeje stanowiqce 
dla nas nowy mnoznik sq wyswietlane 
w czerwonym kolorze (pozostale nie- 
zaliezone - w niebieskim). Wszystko 
wyglqda bardzo przejrzyscie i umozli- 
wia szybkq decyzj$ w kazdym momen- 
cie. 

Przy kazdej stacji program wyswietla 
rowniez optymalny azymut anteny. Tu- 
taj nalezy wspomniec o podstawowej 
i najwi^kszej wadzie programu. 
W obecnej v^ersji nie wspiera on nie- 
stety obskigi zadnego rotora, niemniej 
jednak autorzy pracujq nad automa- 
tyeznym obracaniem anteny w nast^p- 
nych wersjach. 

Jesli po wyszukiwaniu i woianiu sta- 
cji zdecydujemy si^ zajqc wolnq cz^s- 
totliwosc i rozpoczq.c wywofanie CQ, 
nalezy poinformowac o tym program. 
Wowczas na skaii zaznaezana jest 
cz$stotliwo&f wywolania, za^ zaliezo- 
ne znaki nie pojawiajq si$ tam (zazna- 
czanie wszystkich znakdw na jednej 
cz^stotliwo^ci przy woianiu CQ nie 
miaioby sensu). W tym trybie program 
umozliwia automatyezne woianie CQ 
wtelegrafii (kluczowanle nadajnika) 
oraz fonii (zalqczanie PTT i odtwarza- 
nie wywoiania z pliku WAV). 

Oprocz wsparcia dla CW i fonii pro- 
gram obsluguje emisje RTTY i PSK31, 
umozliwiajqc zautomatyzowanq prac^ 
w wi^kszosci mi^dzynarodowych za- 
woddw rozgrywanych tymi emisjami. 
Praca RTTY odbywa si^ z wykorzysta- 
niem ^silnika" programowego MMTTY 
lub modemu TNC. 


W kazdej chwili istnieje mozliwosc 
wyswietlenia specjalnego duzego okna, 
zawierajqcego wszystkie mnozniki. 
Odr^bnym kolorem zaznaezane sq te, 
ktore juz zaliczyli^my. Glowny cel tej 
funkcji to zapewnienie zawodnikowi 
oceny, ktorych mnoznikow o obecnej 
porze dnia warto jeszcze szukac, gdyz 
pdzniej propagaeja uiozy si^ tak, ze b^- 
dq niedost^pne. 

Program posiada wsparcie takze dla 
opeji zaawansowanych. Nalezy do 
nich mozliwosc korzystania z 2 moni- 
torow (z dowolnq konfiguraejq wy- 
swietlanych okien) oraz specjalne funk- 
eje do pracy w trybie S02R (choc jest 
to znak kontestowy Kol. Kazimierza 
SP2FAX, oznaeza on rowniez Single 
Operator, Two Radios). Technika ta, 
polegajqca na stosowaniu drugiego 
transceivers do przeszukiwania pasma 
przy jcdnoczcsnym woianiu CQ, jest 
coraz bardziej doceniana i pozwala na 
znaezna popraw^ wyniku wstosunku 
do pracy na jednym transceiver. 

Nie b^dq zawiedzeni programem 
zwolennicy pracy multi-multi (Team 
Contesting). Program N1MM umozli- 
wia prac$ nawet kilkunastu kompute- 
rdw spi^tych w jednq sied i korzystajq- 
cych ze wspolnego logu. W takiej sytu- 
acji jeden z komputerow jest czyms 
w rodzaju serwera (na nim przechowy- 
wane sq bazy danych), a pozostale to 
jedynie koheowki. Podczas zawodow 
mozliwa jest komunikaeja pomi^dzy 
czlonkami druzyny. Poszczegolni za- 
wodnicy mogq bye ulokowani daleko 
od siebie, gdyz komunikaeja moze od- 
bywac si^ nie tylko w sieci lokalnej, ale 
i przez Internet. Autor zadbal o wszyst- 
kie szczegoiy istotne przy takiej pracy, 
np. program automatyeznie synchroni- 
zuje czas z resztq zawodnikow. 

Bardzo ciekawym zalozeniem jest 
implementacja przez autora programu 
wszystkich funkcji w formie skrotow 
klawiaturowych. Nie od dzis wiadomo, 
ze praca klawiaturq jest zdecydowanie 
szybsza od pracy myszq, a jedynq wadq 
jest konieczno&f nauezenia si£ wszyst- 
kich klawiszy funkcyjnych (co przyeho- 
dzi do££ szybko w przypadku progra- 
mu N1MM). Dokumentacja zaleca po- 
wieszenie obok stacji „sciqgawki" na 
czas zawodbw i stopniowe osiqganie 
wprawy. 

Oczywiscie niniejszy artykul nie ma 
zamiaru bvc kursem obslugi tego pro- 
gramu, lecz tylko zasygnalizowac naj- 
istotniejsze mozliwosci. Wszystkich za- 
interesowanych nalezy w tym miejscu 
odesiac do dokumentaeji, ktora (na 
szcz^scie) zostaia przetiumaezona row- 
niez na j$zyk polski. A zatem gorqco 
zach^cam i polecaml 

tukasz Komsta SP8QED 
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1934). Jest to oryginalna aplikacja ra- 
clioodbiornika amerykariskiego w obu- 
dowie wykonanej z drewna z kompo- 
zycjq MDF (mozliwosd zamdwienia 
dowolnego koloru obudowy), wyposa- 
zonego w elektronik^ firmy Motorola. 


Odbiornik jest wyposazony rowniez 
w magnetofon kasetowy z funkcj^ 
auto-stop, ktdra po odtworzeniu do 
kortca kasety przel^cza urz^dzenie na 
odbior radiowy. 

Zakres odbiornika obejmuje fale 
UKF-FM (88-1 08MHz) oraz fale srednie 
(530-1 600kHz). 

Urz^dzenie, dzi$ki wewn^trznemu 
zasilaczowi, jest zasilanie zsieci 220V 
i charakteryzuje si^ moc^ wyjsciow^ 1 W. 

Wymiary zewn^trzne obudowy wy- 
nosz^ 36x26x1 9cm, zas calkowity ci$- 
zar urz^dzenia to okoto 2kg. Pokr^tia 
oraz elementy ozdobne wykonane 
z mosi^dzu. 

Na przedniej sciance drewnianej 
obudowy, pod otworami glosnika, 
znajduje si^ podswietlana za pomocq 
dwdch zar6wek skala z naniesionq datq 
1 940. Skala, trzy pokr^tla (od lewej: za- 
kres AM/FM, strojenie, sila glosu) oraz 
elementy ozdobne s$ wykonane z mo- 
si^dzu. 

W srodku obudowy, po odkr^ceniu 
tylnej Scianki przymocowanej za po- 
mocq wspolczesnych niklowanych 
wkr^tow, zobaczymy gloSnik, plytk$ 
drukowanq z caiym torem radiowym, 
transformator zasilacza oraz odtwa- 
rzacz kasetowy. 

Zamieszczone zdj^cia prezentujq 
w pelni udane polqczenie stylu retro 
z nowoczesn^ elektronikq opart^ na 
ukladach scalonych i plytkach druko- 
wanych. 

Naszq uwag$ zwrocilismy na uklad 
elektroniczny odbiornika, gdzie bez 
trudu widad dwa uklady scalone. 


W ostatnim czasie 
obserwuje sle coraz 
wigksze zainteresowanie 
starymi radioodbiornikami, 
szezegolnie pocbodzgeymi 
sprzed II wojny swiatowej. 

Takze coraz wi§cej 
kolekcjonerdw starych 
odbiornikow radiowych 
zaktada wfasne strony 
internetov/e lub wydaje 
ksi^zki prezentuj^c swoje 
koiekcje odbiornikow, ale 
takze historic radiotechniki. 
Powstaje tez na swiecie 
wieie firm, ktdre zajmufe 
sle produkcjq replik taklch 
radioodbiornikow retro. 

Dzi^ki uprzejmoSci warszawskiej fir- 
my Retro Radio (zajmuj^cej $i$ produk- 
cja replik starych radioodbiornikdw, 
a takze renowacjq samochodow retro) 
redakcja otrzymata do przetestowania 
odbiornik model LW 748 (wzor rocznik 


radio 
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Glowica UKF jest wykonana w tra- 
dycyjnynn ukladzie na dwoch tranzys- 
torach, zai caly tor posredniej cz?stotli- 
woSci jest zrealizowany z zastosowa- 
niem ukfadu scalonego KIA6040P firmy 
Donberg Electronics. 

Wzmacniacz koricowy m.cz. pracu- 
je na popularnym ukladzie scalonym - 
TBA 820 (2W/8Q). 

Zastosowanie ukladu KIA6040P za- 
pewnia wszystkie funkcje niezb?dne do 
realizacji radioodbiornika AM/FM, bo- 
wiem w strukturze wewn?trznej tego 
ukladu sq zawarte: wzmacniacz p.cz. 
10,7MHz, dekoder FM oraz konwerter 
AM. 

Tor AM odbiornika sklada si? ze 
stopnia mieszacza, oddzielnego oscyla- 
tora, bloku wzmacniacza p.cz., detek- 
tora obwiedni, ukladu ARW (automa- 
tyczna regulacja wzmocnienia) do kon- 
troli wzmocnienia p.cz. i mieszacza 
oraz ukladu przelqczajqcego, ktory od- 
Iqcza sekcj? AM w trybie FM. 

Przelqczanie odbiornika z zakresu 
FM (z zewn?trznq antenq w postaci od- 
cinka drutu wychodzqcego z tylnej 
Scianki obudowy) nast?puje za posred- 
nictwem przelqcznika FM/AM. 

Sygnaly z anteny ferrytowej sq do- 
prowadzane do wejscia mieszacza AM. 
Ten stopieh sklada si? ze wzmacniacza 


0 wspdlnym emiterze sterujqcym mie- 
szaczem, ktory, wraz z lokalnym oscy- 
latorem, znajduje si? wewnqtrz struktu- 
ry KIA6040P. 

Krotki test odbiornika w Warszawie 

1 okolicach potwierdzil dobry odbior 
zarowno przy korzystaniu z odbiornika 
UKF/AM, jak i odtwarzacza kasetowe- 
go. Korzystne wla$ciwo$ci odbiornika 
sq z pewnosciq zaslugq drewnianej 
obudowy. Odbiornik charakteryzuje si? 
dobrq czuloSciq na obydwu zakresach. 


Warto dodad, ze odbiorniki takie 
w ostatnim czasie mozna spotkac 
w sklepach meblowych, polecane jako 
dodatek do wn?trz zestawow kuchen- 
nych, a takze jako dodatek do innych 
mebli w stylu retro. 

Sq produkowane w dowolnym kolo- 
rze, od bialego do czarnego. 

Wiqcej informacji na stronie 
www.retro.otv.pl 
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systemy tgcznosci: trankingowe 
i dyspozytorskie 

radiotelefony dorgczne, 
przewozne, stacjonarne 

radiomodemy 

taktyczne radiostacje wojskowe 
anteny i osprzQt 

szybki i tani serwis 
na terenie kraju 

przedstawiciele handlowi w catej 
Polsce* 

* szczegoly na ww\v.radrnor.com.pl 
i pod nr tel. (058)69 96 658 


Biuro Obstugi Klienta 

tel.: (058)69 96 666 
fax: (058)69 96 662 
market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 




piqtek, 23 stycznia 1915 

Wczoraj o siddmej id$ do wioski. 
Fotografie lugumdw (todzi) - spoza 
boat house (magazynu na lodzie), 
odkrywam, ze tam jest wlasciwe 
miejsce do zrobienia f ulografii Mailu 
(wioski). Robi$ zdjgcia lugumu , id$ 
rob id zakupy. W ogoie szaienie prze- 
piacam , zdaje mi si$; ale targujg si$ 
do upadlego. 

...Dwoch drabow przynosi mi ubana 
- siekierki zrobione z muszli. Id$ do 
wioski kolo czwartej; kupujq dwa bam - 


szego ekwipunku, hmm... wygl^da nie- 
zle. Od magazynow podqza w naszym 
kierunku jakiS jegomoSc. Imigration of- 
ficer, jak si? okazuje, boso, bo czemu 
nie, ale za to w bialej eleganckiej ko- 
szuli i wizytowych spodniach. Oglqda 
paszporty i wizy papuaskie, jego kantor 
jest dziS zamkni?ty, podpisuje si? pod 
wizami, wszystko chce wiedziec, wy- 
pytuje i kiwa glowq, niby ze zrozumie- 
niem: biali, jedna, dwie osoby w ciqgu 
miesiqca, pokazuje na niewielkie pasy 
startowe sandaunskiego lotniska. Na- 
st?pny etap, wrota do buszu. 


loby latwiejsze do nauki, ale dla mnie 
to horror. Aha, po polsku umiem 
„dzi?kuj?" i jeszcze jedno slowo, ale 
obsceniczne, to si? wstydz? powtbrzyc, 
no i czekafam na waszego-naszego pa- 
pieza w Port Moresby, ale jego samolot 
zatoczyl tylko kolo i nie wylqdowal. 
A przed Rogerem byl tu polski misjo- 
narz, zostalo po nim troch? ksiqzek". 

niedziela, 11 lutego 2001 

W kosciele msza. Obrzqdek podob- 
ny do naszego, tylko cafkiem radosny 
i jakis taki dynamiczny. WTelefominie 


iteimlE : 


busy z pi6rkami; potem s/edz? nad 
brzegiem morza z Kenenim i jego ro- 
dzinq; przylqcza s/? Dini, brat Kavaki , 
Keni i Dini idq ze mnq do domu , gdzie 
opisujq specymina (okazy). Po kolacji 
pragnienie , p/y? wod? sodowq - jestem 
bardzo zm^czony - zmieniam klisze, 
wychodzt ? nad motze; gwiazdy £wie cq 
i sierp na zachodzie. 5/edz? zamkni^ty 
w sobie, bez wielkiej tresci, ale bez t$s- 
knoty; doznaj$ rozkoszy w bezdusz- 
nym rozplynigciu si$ w pejzazu. Zasy- 
piam marnie, marzqc o mozliwosciach 
badah nad N. Guineq. 

(Bronislaw Malinowski , 
Dziennik - zeszyt mailuski) 

wtorek, 6 lutego 2001 

Wczoraj kolo poludnia Iqduj? na 
plazy w zatoczce Vanimo, wysiadam 
z motorowego lugumu, wprost do wo- 
dy. Co za rozkosz, po pi?ciogodzinnym 
rejsie z Jayapury, spalony sloncem 
i osmagany pofudniowopacyficznym 
wiatrem, jestem TU. Na lodzie pusto, 
zywej duszy, w oddali widac jakie£ ma- 
gazyny, zdezelowane „niby urzqdze- 
nia" malehkiego portu, kurz, spiekota - 
toz to stolica prowincji Sandaun! 
W czwork? wynosimy wory transporto- 
we na brzeg. Szukam drugiej lodzi, 
jest... u wlotu zatoki jeszcze na pelnym 
morzu, to ostatnie chwile spokojnego 
oceanu -zaczyna mocniej dmuchac, 
fala coraz wi?ksza. Zmieniam film, za- 
kladam filtr i robi? pierwsze uj?cia Iq- 
dowe, wreszcie mog? postawid statyw. 
Dobija druga lodi, sq chlopaki i baga- 
ze. Jestesmy w komplecie, cala osem- 
ka. Nikt si? nie odzywa, na twarzach 
jednak widad zblqkane usmieszki satys- 
fakcji, bardziej jednak grymas poniesio- 
nego trudu. Bez slbw nadal, Sciskajqc 
sobie r?ce (jak w gorach po skoriczeniu 
drogi), szukamy jakiegos drzewa, cie- 
nia, czegokolwiek, bo upal makabrycz- 
ny. Zerkam na pi?trzqcq si? kop? na- 


pigtek, 9 lutego 2001 

Lqduj? w Telefomin, serce buszu, 
ciasny Smierdzqcy poklad kanadyjskie- 
go dhlandera daje jednak poczucie 
pewnego bezpieczeristwa, co tu duzo 
mdwid, 1 500 metrbw nad ziemiq nie 
jest tak gorqco jak na ziemi... no i przez 
chwil? nie ma komarow. Wcze^niej re- 
zygnuj? z linii Missionary Air, bo jest 
diabelnie droga. Wybieram Van Air - 
3 razy tariszy. Klimat Telefominu - pro- 
wincja West Sepik - jest znacznie la- 
godniejszy niz wybrzeza, Papuasi mb- 
wiq nawet, ze jest zimno. Tego jakos 
nie zauwazam. Fakt, po poludniem leje 
jak z cebra, ale ja witam t? slot? jak 
przyslowiowe kwiaty w maju. W misji 
baptystow razem z towarzystwem loku- 
jemy si? w opuszczonym domu austra- 
lijskiego lekarza. Jest zasilanie z baterii 
slonecznych, a nawet solarne podgrze- 
wanie wody. Doktor wytrzymal trzy la- 
ta, ale kiedy zmarla mu zona, razona 
prqdem wadliwie skonstruowanego pie- 
karnika, skapitulowal. Niedzielne nabo- 
zenstwa w kosciele baptystbw nie mogq 
si? odbyb bez modlitwy o nowego leka- 
rza, tego gmina Telefomin pragnie naj- 
bardziej. Jak pech, to pech, „kontrakt // 
Rogera - dotychczasowego pastora, tez 
ulegl wlasnie zakonczeniu. Merry, jego 
zona, w towarzystwie ktorej zajadam 
wlasnie ciasto bananowe, mowi: „wiesz, 
wracamy do Mt. Hagen. Stary, tam na 
ulicy mozna kupic owoce, a w domu 
mamy telefon, Roger ciqgle si? modli 
i opiekuje papuaskimi pastorami, az 
dziw, ze tu nie zwariowalam. Pierwszy 
rol< uczylam si? j?zyka pidgim, no 
wiesz niby angielski, ale ma tylko okolo 
1 500 slow, a raczej zwrotow. Slowa 
wymawia si? zgodnie z ich pisowniq, 
a w ogoie to bardzo ograniczona forma 
angielskiego, jednak zast?puje tutaj 
okolo 800 miejscowych dialektow. Mo- 
ze dla ciebie jako Europejczyka to by- 
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QTH: Province - Central Highland Range, 
Victor Ehanvel Range, Mt.Kaffati, 
Polish Base Camp: 2005 m. 
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Ajitenna : hb 9 cv 

Generater Honda IkW, accu 275A/H 
Logged by Wlod_iog 2.0 ’ DX" 
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jest kilka misji; adwentysci Dnia Sidd- 
mego, katolicy, baptysci. Z tego, co 
mowi Roger, wynika, ze Koscidl bap- 
tystow pretenduje w Papui do miana 
kosciola narodowego. Majq najwi?cej 
misji (oglqdam map?), linie lotnicze, 
administrujq kopalniami kamieni szla- 
chetnych. Patronujq przetwdrstwu spo- 
zywczemu. Zresztq do Australii jest tu 
najblizej, wziqwszy pod uwag? nie naj- 
lepsze stosunki z Indonezjq. Razem 
z tukaszem, korzystajqc z gosciny mi- 
syjnej radiostacji, buduj? mojq anten? 
HB9CV i wpinam HAM radio do miejs- 
cowej baterii. Pierwsze, kontrolne wy- 
wolanie i zglasza si? John z Western Ki- 
ribati, a zaraz potem Martin z Holandii, 
no Europa to juz calkiem niezle (1 2 000 
km - antena hula jak ula+l). Krotkofa- 
lowcy mowiq, ze superekstremalnie 
mnie slychad i zaraz puszczq informa- 


cj? na DX-cluster, bo ponoc caly swiat 
DX-owy czeka, kiedy b?d? dost?pny 
„on line". To miod na moje serce, jestem 
tu tez dla nich. Fotografuj? si? z papuas- 
kim pastorem Denisem przy radiostacji, 
a co mi tarn, niech chlopaki majq to 
zdj?cie. Zagryzamy kaukau, miejscowq 
odmianq batatow, czyli slodkich ziem- 
niakow - ohyda, ale potem razem 
z Mankiem Polokiem wymyslamy, by 
zrobid z nich frytki i solidnie posolic - 
teraz calkiem nie najgorsze. 

poniedziatek, 12 luiego 2001 

Rankiem z pobliskiego Mt. Hagem 
przylatuje Silas, operator i szef misyjnej 
P2 86CU, wreszcie dostaj? klucze od 
baraku radiostacji i oficjalnq zgod? na 
nadawanie. Ops... fajne anteny chlopa- 
ki majq! Kilka godzin poswi?cam na 
Iqcznosci w mi?dzymisyjnym Baptist 



Pasja, czyli przyczynek do dziennikow nowogwinejskich 


Fragmenty dziennikow sq poklo- 
siem moich dwoch wypraw papuas- 
kich zorganizowanych przez Polski 
Zwiqzek Alpinizmu i zagl?biowskie 
srodowisko speleologiczne w latach 
2001-02. Podstawowy problem dzia- 
lalnosci gorskiej i radiowej w PNG to 
dotarcie w odlegfy rejon dzialania: 
niespotykane trudnosci w czasie mar- 
szu, polegajqce na dotkliwym upale 
i znacznej wilgotnosci terenu poroS- 
ni?tego buszem, koszmar przebijania 
si? przez bujnq roslinnosc, ktora pa- 
rzy, gryzie, ktuje, smaga, lapie, wciq- 
ga, a jesli nie to z pewnosciq jest trujq- 
ca- gdyz biali i tak nie potrafiq po tym 
si? poruszac bez tamtejszych prze- 
wodnikow. Odleglosc z Polski do Pa- 
pui Nowej Gwinei to 14 tysi?cy kilo- 
metrdw, kt6re przyszlo mi wraz 
z czlonkami ekspedycji pokonac eta- 
powo samolotami. Trasa przelotu 
przebiegala z Katowic przez Frankfurt, 
Dzakart? w Indonezji i Jayapur?, jesz- 
cze w Indonezji, ale juz w prowincji 
Irian Jaya na Nowej Gwinei - nast?p- 
nie przeplyn?lismy lodziami motoro- 
wymi z cz?sci indonezyjskiej do PNG 
-Papui Nowej Gwinei kraju o krot- 
kiej, bo 25-letniej niepodleglosci. Tu 
ze stolicy prowincji Sandaun, miasta 
Vanimo lezqcego na brzegu potudnio- 
wego Pacyfiku przelecielismy liniami 
misyjnymi do Telefomin (male szes- 
cioosobowe samoloty Cesna C-9 sta- 
nowiq wyposazenie MAF - baptyskich 
misyjnych linii lotniczych). Tak wi?c 
juz po tygodniu od wylotu z kraju zna- 
lezlismy si? w sercu nowogwinejskie- 
go buszu, trzeba przyznac malo sprzy- 
jajqcego dla bialego Europejczyka wy- 
chowanego w aglomeracji miejskiej. 
PNG przywitala nas porq deszczowq, 
tak wi?c temperatury byly srednio 
sprzyjajqce, 35-40 stopni w cieniu. 


deszcz i 85-90% wilgotnosci powiet- 
rza, wydawaly si? znosne, jesli pomi- 
nqd marzenie, aby choc raz odkleic si? 
bezproblemowo rankiem od spiwora - 
po czym po porannej toalecie (je£li 
akurat byla gdzie£ woda, no i toaleta) 
wskoczyd w mokre ubranie. 

Z osmioosobowego skladu pierwszej 
i dziesi?cio- drugiej nikt nie zostal zje- 
dzony przez tubylcow, co moi koledzy 
wyprawowi, slusznie zresztq, uznali za 
podstawowy sukces wyprawy. Troch? 
n?kaly nas choroby i niegojqce si? 
w tamtym klimacie rany, ale czego si? 
nie znosi dla wielkiej przygody, a... Pa- 
puaski? Hmm, moze nie sq zbyt ladne, 
ale za to mile. Wyprawa miala charak- 
ter eksploracyjno-naukowy, badawczy 
i rekonesansowy silq rzeczy, gdyz by- 
lismy pierwszymi polskimi wyprawami 
speleologicznymi prowadzqcymi prace 
inwentaryzacyjno-pomiarowe oraz 
dzialalnosd odkrywczq na terenie PNG, 
a w niej w rejonie Highlandu na 
wschodnim brzegu Sepiku (prowincja 
West Sepik - Sandaun, czyli "kraina 
gdzie slorice schodzi w dol" - zwrot 
pochodzi z uniwersalnego j?zyka 
pidgim, ktory zostal stworzony przez 
misjonarzy chrzescijanskich i zast?puje 
800 lokalnych j?zykow papuanskich. 
Sam j?zyk pidgim jest angloalternatyw^ 
urz?dowego j?zyka angielskiego w Pa- 
pui i tysi^cem zwrotow zast?puje 6 ty- 
siecy slow i zwrotdw angielskich. 
Rzecz ciekawa, slowa "zabic" w odnie- 
sieniu do czfowieka w tym narzeczu 
nie wyst?puj^). 

W wyniku uciazliwej i niezwykle 
wyt?zajqcej eksploracji udalo nam si? 
odkryc i udokumentowac kilkanascie 
nieznanych wczesniej jaskin. 

Na codzienne zycie mieszkancow 
Papui sklada si? troska o codzienny byt, 
pozyskiwanie pozywienia, polowania. 


prace przy uciqzliwym karczowaniu 
dzungli i uprawie plodow rolnych 
w bardzo ograniezonym klimatyeznie 
zakresie. Po prostu busz zarasta 
wszystko szybko i skuteeznie, tak wi?c 
nielatwo jest bye Papuasem. Cywiliza- 
eja jest mlodym nabytkiem w PNG 
i dopiero si? rozwija, zadziwiajqce 
i niezwykle jest obserwowanie jak 
owo „nowe" zdobywa sobie teren 
w PNG. 

Zycie mieszkariedw jest zdomino- 
wane przez misje chrze^cijahskie, kto- 
re nadaj^ ton biez^cej chwili w Papui, 
niosqc ze sob^ lekarstwa, opiek? me- 
dyezn^, zywno^c, narz?dzia, maszyny 
wreszcie nowq religi?, ktora ksztaltuje 
pewne reguly post?powania w opozy- 
cji do tradycji dziewi?tna$towiecznej 
dziko^ci sere autochtonow. Widok 
my^liwego z lukiem, strzalami i sie- 
kierkq na manezu jest czyms zupelnie 
normalnym w wioskach papuaskich, 
czasem przechodzi ktoS ze sztucerem, 
to bogaty mysliwy, zwykle ma jeszcze 
buty i T-shirta na grzbiecie, a jego bo- 
sonoga kobieta idzie z parasolem. Oto 
standardowy obrazek z PNG. Odwie- 
dzilismy sporo misji, mieszkalismy 
zresztq w misji baptystow z austral ijs- 
kim pastorem, o. Rogerem, ktory gos- 
cil nas w opuszczonym domu misyj- 
nego lekarza. Ponadto korzystaliSmy 
z gosciny misji adwentystow Dnia 
Siodmego, katolikow z misyjnq zalogq 
ojedw z Wloch, Birmy, Indii i Nowej 
Zelandii. Byly to niezapomniane 
chwile wieczornych spotkan i poga- 
w?dek z ludimi wiedzqcymi o zwy- 
czajach PNG - wszystko. 

Papua jest, jak mi si? wydaje, wys- 
pq zatrzymanego czasu i moze ostat- 
niq enklawq pozytywnie pojmowane- 
go prymitywizmu, ktory warto ocalic. 
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Skedzie, wszyscy si$ chcq przywitad 
i zamienic chodby par§ slow w pa^mie 
80-metrowym, tak b^dzie juz codzien- 
nie, od 9 do 11, siedz§ na 160 i 80, 
odwiedzajq mnie koledzy wyprawowi, 
a zdyscyplinowani misjonarze z Ocea- 
nii strojq karnie w kolejce, jakby nigdy 
nie slyszeii o pile-ypi^ U5t.wi9.ro, dzie- 
si^cioosobowe sety, Iqcznosci prowa- 
dz$ raczej krotkie, dalekie jednak od 
standardu DX-owego, bo... kazdy chce 
troche pogadad. To chyba prawdziwy 
smak krotkofalarstwa, bo wymiana zna- 
ku i raport przestaiy mnie bawid jakieS 
10 lat temu. Zaczynam zwykle od 8.30 
i witam si$ z siatkq suportujqcych mnie 
stacji, dzieh jak co dzieii, jest Ari 
z Dzakarty, John z Adelaidy, Jim z Au- 
kland, Man z KiribaLi, John z Vanuatu, 


Miejsce i sprz^t 


QTH 101/161 AT51 4: 

South Pacific area; PAPUA NEW 
GUINEA 

Telefomin, province: WestSepik, 
Papua New Guinea and Highland 
province 

Okspamin, Vanimo, capital of 
prowince Sandaun PNG. 

QTH coordinate: 

Latitude: 141.38.571 West 
Long.: 05.06.760 South 
QTH 1 01 AT/CT: 

Victor Emanuel Range, rainforest 
base camp Framin; 

Framin Airport, 

Rig and equipement: 

TRX Icom 1C 706Mkll; 

TRX Codan 8528 SSB TRX; 

Battery: 1 2V1 OOOACC-Solar System 
Rainbow PowerPC-1 220 
Acu: 375Ah Hollybowl 
Antenas: 

2 element Yagi-type HB9CV 
Diamond trap 80/40/20m made by 
P2 86CU Silas 

Delta loop 1 el., made by Jack 
161AT259 
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Keef z Fidzi, Ariana z Borneo i... Dan 
z Long Island. Wieczorem jak zwykle 
moj duriski aniol stroz, John, robi po- 
rzqdek na pasmie, znamy si^ dobrze 
z Europy, a to juz trzecia - po dwoch 
papuankich i nepalskiej - wyprawa, 
kiedy mam Johna jako relay station, po- 

nowaniu stacji europejskich. Ubole- 
wam bardzo nad brakiem anteny na 
6 metrow, no niestety zostala w domu 
Inny-Marii, mojej papuaskiej kolezanki, 
w indonezyjskiej cz^sci wyspy. Silas 
powiada, ze chyba majq takq adwen- 
tysci na lotnisku, ale musz$ sam spraw- 
dzic, pojad$ tarn jutro, jak dostan^ dzi- 
pa do dyspozycji. Wybieram si$ do jas- 
kini Mamoothdogs Tern wraz ze Scot- 
tem Armstrongiem, nowozelandzkim 
pilotem Cesny C-6, patrolujacym 
wczesniej Ciesnin^ Torresa, teraz zas 
pi lota MAE i szefa Iqcznosci dystryktu 
Telefomin. Wolamy do Chiriczyka 
w Vanimo, by potwierdzic lot do Fra- 
minu na jutro, prosz§ tez o pozwolenie 
nadawania z pasa startowego i pytam, 
jakie majq anteny. Jest nie najgorzej, 
majq generator i Diamonda. Umawiam 
si$ ze Scottem na poranny lot, to tylko 
15 minut cesnq, za to kolo 10 godzin 
marszu. 

13-15 lutego 2001 

Wieczor, w Europie kolo poludnia, 
id§ do „mojego" baraczku, btw to bib- 
lioteka misyjna z salkq parafialnq 
i miejsce spotkah starszyzny plemien- 
nej. Koniec zartdw, wchodz^ na pas- 
mo 1 1-metrowe, zaczyna si$ prawdzi- 
we DX-owanie, koniec sciemniania. 
Wlqczam Codana i swojego IC- 
706MKII. Slychad juz silne stacje 
z Wloch i Francji, mam 5/9 w Holan- 
dii - nie jest zle. No to do roboty, pro- 
pagacji wystarcza na 300 IqcznoSci 
w makabrycznym pile-upie - ostatnio 
aktywacja z PNG byla 11 lat temu, 
jeszcze w poprzednim cyklu propaga- 
cyjnym. To lubi$. Koncz$ okoto pol- 
nocy i wracam do domku lekarza, ko- 


ledzy juz spiq, uzupelniam log, pogry- 
zajqc taro i buszmeriskiego suchara. 

czwartek, 17 lutego 2001 

Pi^knych kobiet brak, brzmi niewia- 
rygodnie, ale w PNG to raczej stan- 
dard. Idziemy w gory w zespolach trzy- 

bierajqc tragarzy. Jest daleko, stromo, 
gorqco i beznadziejnie. Trawa po pa- 
chy, kuriozalne bloto i kupa robactwa, 
tego jednak chcialem i jest kultowo. 
Komary trzeba pokochac i tyle. Prze- 
kraczamy Sepik wplaw i po drugiej 
stronie znowu ostro do gory. Teren 
pachnie wr$cz jaskiniami, wszak jestes- 
my tu, by ich szukac. Slucham opo- 
wiesci o przepaScistych otworach 
w ziemi, przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Niestety naszq rzeczq jest 
rozwiqzac owe legendarne przypowies- 
ci. Jaskinie owszem sq, ale male i nie- 
obiecujqce co do dalszej eksploracji. 
Wykonujemy standardowe pomiary 
kartograficzne i po dwoch dniach wra- 
camy, by zmienic cel naszej ekspansji 
w kierunku Viktor Emanuel Range. Po 
drodze kupuje luki i strzaly (nawet ta- 
nio, jak mi si§ wydaje) na czlowieka 
i na ptaki, a nawet na jaszczurki. R$cz- 
na robota i oryginalne, nie jaka£ tarn 
tandeta turystyczna, glownie dlatego, 
ze turystow tu nie ma. To w ogole malo 
turystyczny kraj. Nie ma drog, nie ma 
marketow, nie ma pracy, nie ma Mic- 
kiewicza, a nawet Chopina, nie ma zy- 
cia. Spotykam mySliwego, ma siekierk^ 
i luk ze strzalami, udaje si^ do wysoko 
polozonych ogrodow, bo jest glodny. 
Do domu nie przyniesie nic, wszystko 
zje na miejscu, a jak b^dzie glodny to 
znowu pdjdzie. A zona? - pytam. Zona 
w domu, pilnuje s'wih - odpowiada. Ko- 
biety i swinie to ulubione tematy tubyl- 
cow. 

Ogrody sq daleko, bo w gdrach zie- 
mia jest zyzna. Taro (korzen skrobiowy) 
i kaukau, stanowiqce podstaw^ wyzy- 
wienia, rosnq tarn najlepiej, a zbiory 
udajq si§ kilka razy w roku. Owoce to 



tylko banany i mandarynki,. reszta nie 
rosnie w strefie wysokich gor. Tubylcy 
polujq na endemiczne torbacze kuskus 
i zajadajq larwy motyli zapiekane 
w ognisku. W zasadzie w ich opinii, 
nie ma tak malego zwierz?cia, ktore nie 
nadawaloby si? do zjedzenia. 

Slucham Sun Ra i Milesa, troch? 
Sznitkego i cos Rubinsteina, toz to 
wielki polonez. Czytam „Lost Tribe" 
Marriotta i porownuj? sobie, no, no! 
Pasaze nad Sepikiem i amfibia Sikors- 
kiego jak w opisie. Papuasi czarni jak 
smofa, ale nie az tak dzicy, cykady za 
to glosniejsze jakby. Gdzie ja jestem? 
Ktos mowi, ze dalej si? nie da. Oj da 
si?, da. 

Docieram na wysokosc 1960m 
n.p.m., tu zakladamy baz?, serce bu- 
szu, folklor i egzotyka totalna. Tragarze 
karczujq teren i buduj^ szalas, karawa- 
na wraca na dob do wioski. Stawiam 
anten?, przygotowuj? generator i ladu- 
j? akumulatory - musz? si? pogodzic 
z Jurkiem, naszym zoologiem, ktdry 
wieczorem planuje lapad robactwo na 
biale plachty oswietlone jasnymi za- 
r6wkami. Nietoperze- lataj^ce lisy, nie 
daj^ nam spokoju, okropnie halasuj^, 
latajc^c nad otworem jaskini Imalfol 
Tem, odkryciem z poprzedniego roku. 
Por?czujemy i juz drugiego dnia 


z dwojk^ kolegow staj? na dnie cztery- 
stumetrowej jaskini. Koriczymy eksplo- 
racj? na ok. -400 metrach, dose zawie- 
dzeni. Wynik jest niezly, ale liczyliSmy 
na znaeznie wi?cej, jaskinia okazuje 
si? jednak mocno przereklamowana, 
weksploracji odkrywczej trudno jed- 
nak unikn^c bl?dow w ocenie rozwi- 
ni?cia wn?trza gorotworu. 

Nadaj? codziennie wieezorami 
w sumie po przyj?ciu 3500 staeji za- 
czyna mi si? nudzid, zmieniam godziny 
nadawania i szperam po Oceanii, efekt 
natychmiastowy, nawi^zuj? l^cznosd 
z Peru i Boliwiq. O. Piotr z Boliwii 
umawia si? ze mn^ na codzienne skedy 
„£niadaniowe". Mysl? juz o powrocie, 
odwiedz? jeszcze Ariego w Dzakarcie, 
potem Singapur, Bangkok i Kambodza, 
drobny przepak w Polsce i 1 5 maja mu- 
sz? byd w Katmandu, martwi? si? 
o shag, ojeiee Morano zmarl jakiS czas 
temu i nie jestem pewien, czy b?d? 
mial sk^d nadawad... ale to juz nast?p- 
na przygoda. 

wtorek-czwartek, 

28-30 pazdziernika 1917 

CzL/j? s/? byezo, ale nie twdrezo... 

Raportuj ? do dwdeh facetdw...; 
pierwszy powiew tropikow. Wtorek - 


czwartek do Port Moresby , choroba 
morska ; nic nie jem; rzygam chwilami; 
bol glowy, ale bez beznadziejnej roz- 
paezy, czuj$ si$ podle, ale mozna wy- 
trzymac. W porcie id$ do Stronga . Swi- 
nia nie zaprasza mnie do siebie. Wpra- 
szam si$ na werand$, gdzie rozbijam 
wlasny namiot. WZciekle upaly; rank! 
i wieezory na jego werandzie i u niego; 
p/sz? //sty, t$sknota za szklankq wody 
wieczorem. 

(Bronislaw Malinowski , 
Dziennik - zeszyt triobriandzki) 

sroda, 5 grudnia 1917 

Caly dzieri czu}$ si$ bardzo podle 
i czytam powiescidfa. Ani nie pakujg, 
ani mnie nie interest! jq krajowey; nawet 
z Billem nie mam ochoty gadac wie- 
czorem. Nie /d? nigdzie do wiosek. 
Czytam. 

(Bronislaw Malinowski , 
Dziennik - zeszyt triobriandzki) 

Dariusz Pi$tak SQ9IEW 
(P286CU, 101/161AT514, 101AT/CT) 
darkman514@wp.pl 
http://www. topoverjazz.a4.pl/ 
fotodx.htm 
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Czlonkowie Mi?dzywydzialowego 
Kola Naukowego Krotkofalowcdw 
SP2PZH Politechniki Gdanskiej odwie- 
dzili Katedr? Radioastronomii przy Uni- 
wersytecie Mikolaja Kopernika w Piwni- 
cach kolo Torunia. Udalo si? nam obe- 
jrzec. z bliska, jak wyglqdajq najnowsze 
urzqdzenia i technologie do nasluchu 
kosmosu dzi?ki uprzejmosci prof. dr. 
hab. Stanislawa Gorgolewskiego. 

Czym zajmuje sie 
radioastronomia? 

Radioaslronomia jest nowq gal?ziq 
nauki i swdj poczqtek datuje na rok 
1932, kiedy to radioamator Karl Jansky, 
za pomocq skonstruowanej przez sie- 
bie anteny i odbiornika na cz?stotli- 
wosc 20,5MHz polqczonego z rejestra- 
torem rozpoczql obserwacje nieba. Jed- 
nak prawdziwy rozwoj radioastronomii 
rozpoczql si? dopiero po II wojnie 
Swiatowej. 


Dost?pny obserwacjom radioastro- 
nomicznym w korzystnych warunkach 
zakres rozciqga si? od okolo 1 50m do 
1mm (rys. 1). Czynnikiem ograniczajq- 
cym od strony fal krotkich jest nieprze- 
zroczystosc jonosfery, ktora z kolei za- 
lezy od pory dnia, aktywnosci Slorica 
czy pory roku. Od strony mikrofal czyn- 
nikiem ograniczajqcym jest pochlania- 
nie sygnaiow przez skladniki atmosfery, 
glownie poprzez tlen i par? wodnq. 
Z tych powodow obserwacje prowadzi 
si? glownie w zakresie od 1 0m do 1 cm. 
Pasma przyznane radioastronomii znaj- 
dujq si? w tabeli 1. 

Sygnaly odbierane w radioastrono- 
mii rozniq si? od sygnaiow, jakie odbie- 
ramy my, radioamatorzy. Radioastrono- 
ma interesujq sygnaly typu szumowego, 
ktorych charakterystyki sq cz?sto po- 
dobne do szumow generowanych 
wodbiorniku lub szumow tla powsta- 
lych wokdl anteny lub w galaktyce. 
Sygnaly te sq bardzo slabe i promienio- 


Tab. 1. Zakresy pasm przyznanych radioastro- 
nomii. Jak widzimy, wi?kszosc z nich lezy 
w zakresie mikrofal. Oprocz przyznanych 
zakresow obserwacje prowadzi si? rowniez 
w innych cz?stotliwosciach, np. w Katedrze 
Radioastronomii Uniwersytetu Mikofaja 
Kopernika w Toruniu prowadzi si? od 
dziesi?cioleci nastuch na 127MHz w Stuzbie 
Stonca, zajmujqcej si? obserwacjq na falach 
radiowych naszej najblizszej gwiazdy 
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Rys. 1. Widzialne i radiowe okna na Wszechswiat 
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Rys. 2. G?stosc promieniowania niektorych 
radiozrodet 


wanie tla jest zwykle wielokrotnie 
wi?ksze od wlaSciwego sygnalu, co po- 
woduje koniecznosc uzycia bardzo 
czulych odbiornikdw o duzym wzmoc- 
nieniu i wysokiej stabilnosci. Radio- 
zrodla mozna badac pod wzgl?dem 
g?stosci strumienia, jego zmiany w cza- 
sie lub cz?stotliwosci, polaryzacji i roz- 
kladu przestrzennego sygnalu. Najsil- 
niejszym radiozrodlem, obserwowa- 
nym przez ziemskie radioteleskopy, jest 
Slonce, ktore promieniuje w sposbb ter- 
miczny. Zjawisko to wyjasnia dobrze 
znane z lekcji fizyki prawo Plancka, 
ktore opisuje zaleznosc nat?zenia pro- 
mieniowania ciala doskonale czarnego 
od temperatury. Cialo znajdujqce si? 
w temperaturze wyzszej od zera bez- 
wzgl?dnego wydziela promieniowanie 

0 ciqglym i bardzo szerokim widmie 

1 jednoczesnie, ze wzrostem tempera- 
tury, maksimum widma przesuwa si? 
w kierunku fal krotszych. Dla fal krot- 
szych (min. radiowych) mozna stoso- 


wac przyblizenie opisane wzorem Ray- 
leigha-Jeansa: 


gdzie: 

I - nat?zenie promieniowania ciala dos- 
konale czarnego [W/m 2 /Hz/steradian] 

X - dlugo^d fali promieniowania ciala 
doskonale czarnego [m] 

T- temperatura bezwzgl?dna ciala [K] 
k - stala Bolzmanna rowna 1 ,38*1 O' 23 [J/K] 
Istnieje vviele zrodel, ktorych pro- 
mieniowanie radiowe jest silniejsze niz 
wynikaloby to z oceny temperatury 
obiektu, np. Jowisza. Mozemy wtedy 
miec do czynienia z promieniowaniem 
synch rotronowym, wytwarzanym przez 
elektrony poruszajqce si? w polu mag- 
netycznym. Rdwniez duzo radiozrodel 
jest pozostalosciami po wybuchach 
gwiazd supernowych, a takze pochodzi 
od gwiazd rozblyskowych, oblokdw 
wodoru mi?dzyplanetarnego, mglawic 
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Rys. 3. Schemat interferometru radiowego 

mi?dzyplanetarnych, kwazarow i pul- 
sarow (rys. 2). Istniejq takze monochro- 
matyczne zrbdfa promieniowania. Naj- 
silniejszym jest linia wodoru na cz^stot- 
liwosci 1420MHz, ktorej zbadanie 
umozliwilo uzyskanie informacji o roz- 
mieszczeniu masy w galaktykach. Bar- 
dzo interesujqce sq obserwacje maserow 
kosmicznych. Niezwyklym obiektem 
jest maser pary wodnej (H 2 0) znajdujq- 
cy si§ w obszarze W49. Promieniuje on 
energi§ w pasmie okolo 30MHz na 
cz^stotliwosci 22,235080GHz o catko- 
witej energii elektromagnetycznej rz$du 
wyprornieniowanej przez Slorice. Od- 
kryto takze tzw. promieniowanie szczqt- 
kowe Wszechswiata, ktorego rozklad 
widmowy odpowiada promieniowaniu 
ciala doskonale czarnego o temperatu- 
rze okolo 3K. Radioteleskopy sq znacz- 
nie czulsze od teleskopdw optycznych 
i mozliwe sq obserwacje radiogalaktyk, 
na takich odlegtosciach, do ktorych nie 
si?gajq juz badania optyczne. 


Aparatura stosowana 
w radioastronomii 

Mozliwosci aparatury siuzqcej do 
obserwacji radioastronomicznych oce- 
niajq trzy parametry: czulosc, widmo- 
wq zdolnosc rozdzielczq (mozliwosc 
rozroznienia szczegolow w obserwo- 
wanym widmie) i kqtowq zdolnosc roz- 
dzielczq (jak blisko mogq lezec od sie- 
bie zrodla promieniowania, aby jesz- 
cze byly widoczne osobno). Dwa pier- 
wsze parametry sq w porownaniu z te- 
leskopami optycznymi o wiele lepsze. 
Szczegolnie zdumiewajqca jest czulosc 
wspolczesnych radioteleskopow. Gdyby 
udalo si$ przechwycic i zsumowac ener- 
gie wszystkich sygnalow odebranych 
przez radioteleskopy wciqgu 50 lat, to 
ich energia nie bylaby wystarczajqca do 
podgrzania 1 grama wody o 1 stopien! 
Najwi^kszym problemem radioastrono- 
mii byla zawsze kqtowa rozdzielczosc ra- 
dioteleskopow. Zdolnosc rozdzielcza 
najwi^kszych istniejqcych radiotelesko- 
pow (kilkusetmetrowych) jest gorsza od 
oka ludzkiego rejestrujqcego promienio- 
wanie w zakresie fal widzialnych (okolo 
200 sekund luku). Zdolnosc rozdzielczq 
teleskopu w radianach wyraza zaleznosc 
A/D, gdzie: X to dlugosc fali [m], a D to 
srednica radioteleskopu [m]. 

Aby zwi^kszyc rozdzielczosc, stosu- 
je sif tzw. synteze apertury, w ktorej 
zamiast jednej anteny stosuje si$ dwie 
lub wi?cej mniejszych anten oddalo- 
nych od siebie. Dla ukladu dwoch an- 
ten fala odbierana w tym samym mo- 
mencie jest sumowana w ten sposob, 
aby zostala zachowana cala informacja 
o fazach, w jakich sygnal dotarl do kaz- 
dej z anten osobno. Sumaryczne nat$- 
zenie promieniowania b^dzie zawsze 
duze albo male, w zaleznosci od tego, 
czy odbierane fale byly zgodne czy 
przeciwne. Sprobujmy to zanalizowac 
dla dwdch prostych przypadkow. 


W pierwszym przypadku grzbiet fali 
dotrze do obydwu teleskopdw jedno- 
czesnie - nastqpi wzmocnienie fali. 
W przypadku drugim w tym samym 
momencie do jednego teleskopu dotrze 
grzbiet fali, a do drugiego dolina - na- 
stqpi wygaszenie fali. Sumaryczny syg- 
nal b^dzie albo maksymalny, albo mi- 
nimalny w zaleznosci jak fale dotrq do 
obu anten, w fazie zgodnej lub prze- 
ciwnej. Te maksima i minima nazywa 
si§ prqzkami interferencyjnymi, a taki 
uklad anten nazywa si§ interferomet- 
rem (rys. 3). Zdolnosc rozdzielczq in- 
terferometru prezentuje rdwniez zalez- 
noSc A/D z tq roznicq, ze tym razem 
D jest odlegloSciq mi^dzy antenami. In- 
terferometr radiowy moze skladac si£ 
z wielu anten, ktorych polozenie b§- 
dzie si$ zmieniad wzgl^dem obiektu 
obserwacyjnego wraz z obrotem Ziemi 
wokol osi obrotu. Zmiany nat^zenia 
promieniowania przybierajq ksztalt si- 
nusoidy, ktorej amplituda i faza zawie- 
rajq informacje o strukturze obserwo- 
wanego obiektu w skali kqtowej, zalez- 
nej od odlegtoSci mi^dzy teleskopami. 
Odlegfosc mi§dzy teleskopami nazywa 
si$ bazq interferometru. Zmieniajqc od- 
leglo^d miedzy teleskopami i polozenie 
wynikajqce z ruchu obrotowego Ziemi, 
mozna po przetworzeniu matematycz- 
nym otrzymac obraz, jaki dalby poje- 
dynczy radioteleskop o Srednicy na- 
jdluzszej bazy! Zamiast budowac jeden 
duzy radioteleskop, wystarczy umiescic 
wzgl^dem siebie i obserwowanego 
obiektu kilka mniejszych teleskopdw! 
Radiowy obraz otrzymuje si$ w wyniku 
precyzyjnego sumowania i matema- 
tycznej obrdbki wynikow wielu pomia- 
row za pomocq analizy komputerowej. 

Za przyklad instrumentu dzialajqce- 
go na zasadzie syntezy apertury sluzy 
zespol 27 radioteleskopow znajdujq- 
cych si^ wpoblizu Socorro w Stanach 
Zjednoczonych o nazwie Very Large 
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Rys. 4. Zespol 27 radioteleskopow znajdujqcych si? w poblizu Socorro 
w Stanach Zjednoczonych o nazwie Very Large Array (VLA) 


Rys. 5. Najwi?kszy na swiecie radioteleskop o srednicy 300m, 
znajdujqcy si? w Arecibo w Puerto Rico 
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Array (VLA). Interferometr ma ksztaft li- 
tery Y, ktorej kazde ram if ma dtugosc 
21km. Anteny majq srednic? 25m i sq 
umieszczone na szynach, przez co mo* 
gq b yd przemieszczane. Rozdzielczo&f 
tego instrumentu wynosi okolo 1 se- 
kundy tuku, czyli tyle, co duze naziem- 
ne teleskopy optyczne. 

VLSI 

Czy mozna jeszcze zwiekszyd roz- 
dzielczosc radioteleskopow? Oczywis- 
cie - wystarczy „jedynie" odsunqc ante- 



Rys. 6. Galaktyka Cygnus A (tabgdz). Gorny 
obraz otrzymano za pomocq 27 radioteleskopow 
VLA si? w poblizu Socorro w Stanach Zjedno- 
czonych. Dolne obrazy, przcstawiajqce wn?trze 
galaktyki, otrzymane sq za pomocq techniki 
VLBI ztozonej z 8 stacji. Porownanie stosunku 
jasnosci pomi?dzy zachodnim a wschodnim 
strumieniem promieniowania w roznym 
zakresie mikrofal daje dowod istnienia gazowej 
materii otaczajqcej rdzen galaktyki i absorbu- 
jqcej promieniowanie radiowe 


ny na jeszcze wifksze odlegloSci rz?du 
setek czy tysi?cy kilometrbw. Powstaje 
tu jednak problem, jak przesylac sygna- 
ly z radioteleskopow do oSrodka obli- 
czeniowego. Poczqtkowo rozwiqzywa- 
no ten problem za pomocq fqczy radio- 
wych (radiolinii) i kablowych. Jednak 
ze wzglfdu na cen? i ograniczenia na- 
tury fizycznej (zbyt duze fluktuacje - 
przypadkowe odchylenia fazy i drogi 
sygnaldw na trasie fqcz) techniki te nie 
daty nadziei na realizacj? interferomet- 
row o bazach znacznie przekraczajq- 
cych 1 00km. Problem udalo si? rozwiq- 
zac za pomocq niezaleznej rejestracji 
sygnatdw i metodf tf nazwano interfe- 
rometriq o bardzo cllugich bazach lub, 
w skrdcie z jfzyka angielskiego, VLBI 
(Very Long Baseline Interferometry). 
Cafa idea tej metody polega na zapisa- 
niu na tasmie magnetycznej obserwacji 
razem z sygnalem czasu kazdej ze sta- 
cji i w takiej postaci przewiezieniu do 
osrodka obliczeniowego, gdzie dokona 
sif obrdbki danych. Jedne z pierwszych 
prob polegafy na zapisie analogowym 
na tasmie magnetofonowej o szerokoS- 
ci pasma od 10 do 80kHz, a dalsza ob- 
robka odbywala sif w postaci dyskret- 
nej na maszynie ryfrowej. Nastfpnie za- 
akceptowano powszechnie standard 
Mark II o szeroko^ci pasma 2MHz i re- 
jestracji na magnetowidach. Kolejnym 
krokiem naprzod byl system Mark III, 
pozwalajqcy na zapis 28 s'ciezek, kazdej 
o szerokosci 2MHz. Do rozpowszech- 
nienia tej metody przyczynifa sif do- 
stf pno^d wzorcdw czasu, najczf Sciej ru- 
binowych i wodorowych. Dtugosci baz 
sq olbrzymie i sq rzfdu kontynentdw. 
Na ^wiecie istnieje obecnie okofo 90 
stacji pracujqcych w systemie VLBI, po- 
siadajqcych nowoczesny sprzft i duze 
anteny. Jednq z nich jest stacja w Piwni- 
cach kolo Torunia, ktora od 1981 roku 
uczestniczy w obserwacjach VLBI. 

VSOP 

Aby jeszcze bardziej poprawid roz- 
dzielczosc i wypetnienie apertury inter- 
ferometrdw oraz umozliwid poznanie 



Rys. 7. Supernowa SN 1986J znajdujqca si? w galaktyce NGC 891. Obraz otrzymano w zakresie 
5GHz. Lewy obraz otrzymano za pomocq 27 radioteleskopow VLA, prawy za pomocq globalnej VLBI 



Rys. 8. Schemat kosmicznej VLBI - VSOP. 
Synteza sygnatow otrzymanych z satelity 
krqzqcego wokot Ziemi i radioteleskopow 
potozonych na naszym globie pozwala 
uzyskac obraz, jaki daiaby antena o srednicy 
rownej odlegtosci migdzy satelitq a Ziemiq 

nowych zakresow widma promienio- 
wania elektromagnetycznego poza at- 
mosferq Ziemi, dqzy sif do rozszerze- 
nia naziemnych sieci w kosmos. Tak 
powstata kosmiczna VLBI, ktdra po- 
zwala korzystac z systemu obserwacyj- 
nego odpowiadajqcego radioteleskopo- 
wi o rozmiarach kilkakrotnie wifk- 
szych niz Ziemia. Jednym z naukowych 
projektow Kosmicznej VLBI jest VSOP, 
czyli VLBI Space Observatory Program. 
Misjf VSOP prowadzi Institute of Space 
and Astronautical Science we wspof- 
pracy z National Astronomical Obser- 
vatory w Japonii i polega ona na 
umieszczeniu na orbicie okoioziems- 
kiej satelity z antenq do obserwacji ra- 
dioastronomicznych. SaLelilf tego na- 
zwano MUSES-B. Wazy on okofo 
800kg i posiada antenf parabolicznq 
o srednicy 8m. Satelita pracuje w pro- 
grannie VLBI na czfstotliwosciach: 
1,6GHz, 5GHz i 22GHz, i porusza si? 
po bardzo wydfuzonej orbicie eliptycz- 
nej o apogeum 21 400 km i perigeum 
560km. Pozwala to uzyskac bazy trzy 
razy dfuzsze niz na Ziemi. Satelit? wy- 
strzelono 1 2 lutego 1 997 roku, a w ma- 
ju 1997 r. uzyskano na korelatorze 
w Mitace pierwsze listki interferencyjne 
ze stacjami naziemnymi. Przy niekto- 
rych obserwacjach bierze udziaf takze 
europejska siec VLBI o nazwie EVN 
(Europenian VLBI Network) razem ze 
stowarzyszonq stacjq w Piwnicach kolo 
Torunia. 

SETI@Home 

Niezwykle ciekawym projektem, 
wykorzystujqcym moc obliczeniowq 
komputerow podiqczonych do Interne- 
tu, w celu poszukiwan sztucznie wy- 
tworzonych sygnalow pochodzqcych 
od cywilizacji pozaziemskich w emisji 
radiowej kosmosu, jest program SE- 
TI@Home. Poszukiwania sq prowadzo- 
ne na cz?stotliwosci niezjonizowanego 
wodoru 1 ,42GHz w pas'mie o szerokos- 
ci 2MHz. Promieniowanie radiowe te- 
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go zakresu rejestruje najwi^kszy na 
swiecie radioteleskop zainstalowany 
w naturalnym kraterzeo srednicy 300m 
znajdujqcy si§ w Arecibo (Puerto Rico). 
W SETI@Home moze uczestniczyd 
kazdy uzytkownik Internetu. Wzi^cie 
udzialu w projekcie wymaga jedynie 
zainstalowania na komputerze progra- 
mu klienta SETI@Home i utworzenia 
indywidualnego konta uczestnika. Pro- 
gram klienta SETI@Home moze praco- 
wad jako wygaszacz ekranu w Srodo- 
wiskach systemow operacyjnych: MS 
Windows 9x/NT/2000 i Mac OS lub ja- 
ko program uzytkowy bez interfejsu 
graficznego (tzw. wersja tekstowa) 
w systemach operacyjnych: MS Win- 
dows 98/NT/2000, Mac OS, UNIX (rbz- 
ne wersje), Novell NetWare, BeOS, OS/ 
2 i VMS. 

Radioastronomia w PoSsce 

Od 1973 roku w Polsce, w Piwni- 
cach, 12 km na polnoc od Torunia, ist- 
nieje obserwatorium radioastronomicz- 
ne. Jednak pierwsze przygotowania do 
obserwacji przeprowadzali juz od 1955 
roku pozniejsi pracownicy Katedry Ra- 
dioastronomii w znajdujqcym si$ obok 
obserwatorium optycznym. Ze star 
szych instrumentow pozostaly jeszcze 
do dzis: interferometr do Sluzby Stonca 
na cz^stotliwosc 127MHz i radiotele- 
skop paraboliczny o Srednicy 12m. 
Obecnie uzywane sq dwa radiotelesko- 
py paraboliczne o srednicy 15 i 32m. 
Reflektor wi^kszej, 32-m anteny, skfada 
si§ z 336 paneli ufozonych w siedmiu 
koncentrycznych pierScieniach. Wszys- 
tkie panele majq dlugo&f 1,6m i szero- 
koSd zaleznq ocl tego, w ktdrej z sied- 
miu pierscieni wyst^pujq: 1,2-1, 6m. 
Blacha aluminiowa o srednicy 2,5mm, 
z kldrej wykonano powierzchni$ odbi- 
jajqcq fale radiowe, ma ksztalt wycinka 
paraboloidy utrzymywanej za pomocq 
39 Srub naciqgowych. Dokfadnosd wy- 
konania czaszy po ostatecznej kalibra- 
cji dalmierzem laserowym i metodami 
geodezyjnymi wynosi 0,2mm. Cala 
konstrukcja noSna zamontowana jest 
na czterech dwukolowych wozkach, 
ktore poruszajq si$ na szynie w ksztal- 
cie dwuteownika. 

Promieniowanie radiowe odbite od 
powierzchni paraboli trafia do ogniska, 
w ktdrym znajduje si$ demontowalny 
reflektor Cassegraina z hiperbolicznym 
lustrem wtdrnym o Srednicy 3,2 m, ktd- 
ry przez niewielkq zmian§ polozenia 
kieruje sygnal na jeden z wybranych 
oSwietlaczy znajdujqcych si§ w ognis- 
ku wtornym. Reflektor Cassegraina sto- 
suje si§ do obserwacji powyzej 1GHz 
i mozna go zdemontowac, aby prowa- 
dzi<f obserwacje dla fali powyzej 
A,£50cm. Wybor wlasciwego oswietla- 
cza nast^puje przez odpowiedni prze- 
chyl lustra Cassegraina. W oSwietla- 


czach nast^puje rozdzielane sygnalu na 
lewo i prawo skr^tnq polaryzacjq kolo- 
wq a nast^pnie sygnal wzmacniany jest 
przez niskoszumowe wzmacniacze 
chlodzone do temperatury 15K, czyli 
-258*C (minus 258'CI). Wzmacniacze 
chlodzone sq do tak niskich tempcratur, 
aby zmniejszyc do minimum szumy 
w przedwzmacniaczu, ktore nast^pnie 
wzmacniane sq w dalszych stopniach. 
Do chlodzenia stosuje si? gazowy hel 
zamiast cieklego, gdyz jest to bardziej 
ekonomiczne. Po wzmocnieniu nast?- 
puje przemiana cz?stotliwosci zaleznej 
od stosowanej obserwacji (50-250MHz 
lub 500-1 000MHz) i w takiej postaci 
sygnal przesylany jest do sterowni. 



Rys. 9. 32-metrowy radioteleskop Katedry 
Radioaslronomii Uniwersytetu Mikotaja 
Kopernika znajdujqcy si? w Piwnicach koto 
Torunia 



Rys. 10. Reflektor Cassegraina w 32-metro- 
wym radioteleskopie Katedry Radioastronomii 


Rowniez zastosowana aparatura 
koricowa zalezy od przeprowadzanej 
obserwacji. Dla przykladu do obserwa- 
cji spektroskopowych w sterowni syg- 
nal przesylany jest przez blok progra- 
mowanych filtrow, mieszaczy i wzmac- 
niaczy stanowiqcych cz$s<f term inala 
VLBI, 51 2-kanalowego autokorelatora 
i obslugujqcego go komputera PC oraz 
4x4096-kanalowy autokorelator 
z komputerem klasy PC. Sygnal cz?s- 
tosci posredniej jest podawany na we- 
jscia terminala VLBI. Tam nast?puje 
przemiana sygnalu do cz?stosci wideo 
i wzmocnienie w wybranych w post?- 
pie dwdjkowym wst?gach od 0,125 do 
16MHz. 

Zakoriczenie 

Jak w kazdej prawie dziedzinie, 
pewne obserwacje w dziedzinie radio- 
astronomii mozna przeprowadzic za 
pomocq prostych metod. Jako prosty ra- 
dioteleskop do nasluchow Jowisza wy- 
starcza odbiornik KF z antenq typu di- 
pol, pracujqcy w zakresie 20-21 MHz. 
Do obserwacji Slorica wystarczy wielo- 
elementowa antena kierunkowa Yagi 
wraz z przedwzmacniaczem i... telewi- 
zor. Powyiszy artykul mial za zadanie 
przedstawienie wspolczesnej radioas- 
tronomii i zainteresowanie Czytelnika 
tq dziedzina. Dost?pna w Polsce litera- 
tura jest szczqtkowa i najwi?cej infor- 
macji uzyska si? za pomocq Internetu. 

Marcin Skora SQ2BXI 
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SUGAR MIKE 

luty 2004 


Witamy w drugim w tym roku 
numerze naszej gazety publi- 
kowany na tamach SR. Zapra- 
szamy do odwiedzania naszej 
witryny: www.su- 
garmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajdujq sie 
wnaszym magazynie pocho- 
r dzq z Internetu , z kwater 
gtownych zaprzyjaznionych 
z nami grup DX - owych oraz 
od naszych reporterow. Kaz- 
dy moze stac si? reporterem 
w naszym magazynie. Wystar- 
czy przystac informacje o in- 
teresujqcej stacji na adres: 
smhq poczta.fm wraz ze 
swoim znakiem. 

161 SM 032 Marek 


AKTUALNIE W ETERZE 

3QRP/PR, Paranha State Brazil 
akytwna obecnie, QSL manager: 13QRP001 Marc - PO 
Box 1911 - Germering - 82103 - Germany 
64QRP/D Senegal 

akytwna obecnie, QSL manager: 13QRPO01 Marc - PO 

Box 1 91 1 - Germering - 821 03 - Germany 

140/WUA AN - 006 Antarctica 

akytwna obecnie, QSL manager: Day - PO Box B19- 

Kyiv - 01001 - Ukraine 

310IR/DX Latvia 

akytwna obecnie, QSL manager: 310IR101 Edy - PO Box 

150 - Smiltene - 4729 - Latvia 

18S D/PEL Region Peloponnesse Greece 

04.07.2003 - 01 .09.2004, QSL manager: 18SD103 Elias 

- PO Sox 41 027 - Athens - 1221 0 - Greece 
2Q7SA / DX SLMartin Island 

01.10.2003 - 01.08.2004, QSL manager: 1SAD02 Mark - 
PO Box 01 - Gessate - 20060 - Italy 
18SD/EU075/PI Patrokoios is. Greece 

04/10.2003 - 1000 Prog, QSL manager: 34SD017 Peter - 
PO Box 57 * Sta. Brigida - 353QO - Canary Islands 
10ED/XE Mexico " 

10.10.2003 - 31.01.2004, QSL manager: 14ED022 Yvette 

- PO Box 19 - Corbie - 80800 - France 
106LR/0 Ceuta&Melilla 

04.11.2003 - 1000 Prog, QSL manager: 1LR047 Pino - 
PQ Box 33 - Squinzano - 73018 - Italy 
2Q0FAT/ANQ10 King George Is. South Shetland Is. 

15.11,2003-15.03.2004, QSL manager: 14FAT010 
Laurent - PO Box 63 - Caudan Cedex - 56854 - France 


156/14AT552 Cameroon 

19.1 1 .2003- 10.02.2004, QSL manager: 14A7552 
Thierry - Apt 38 8t Berlioz, 575 AV des Leuques - 54200 

- Tool - France 
8LR/0 Pern 

23.11.2003- 1000 Prog, QSL manager: 30LR002 Ruben 

- PO Box 4029 - Murcia - 30080 - Spain 
1 0KAS/O Mexico 

01.1 2.2003 - 31 .01 .2004, QSL manager 1 GKAS005 
Peter - PO Box 52 - Ninove - 9400 - Belgium 
1DOR/0 Mexico 

10.12.2003- 30.03.2004, QSL manager: DR Group - PO 
Box 26 - Bellerive - 07300 - France 

18SD/ATH Region Attica Greece 

15.12.2003- 15.02.2004, QSL manager: 16SD103 Elias 

- PO Box 41027 - Athens - 12210 - Greece 
218LD/0 Belize 

15.12.2003- 05.05.2004, QSL manager: 1LD132 
Stefania - PO Box 28 - Botticino - 25082 - italy 
339SD/0 Temotu Islands 

20.1 2.2003 - 04.01 .2004, QSL manager: 1 4SD051 Chris 

- PO Box 3 - Rognac - 13340 - France 
23DDT/DX Micronesia 

21.1 2.2003 - 05.01 .2004, QSL manager: 43 DT 005 

Carole - P O Box 977 - Ipswich - 4305 - Australia 

xxxRKIVHBIO kilka dywizji 

01 .01 .2004 -31.1 2.2004, QSL manager: 329RKL001 Oli 

- PQ Box 21 - Liberec - 1 0 - 4601 0 - Czech Rep, 
2AT/NJ011 Bonnet Is. USA 

01.01.2004- 31.01.2004, QSL manager 2AT016 

C hristopher - PO Box 80 - Brighwaters, NY - 1 1 71 8 - 
USA 

2AT/NJ020 Brigantine Is. USA 

01 .01 .2004 - 31 .01 .2004, QSL manager 2AT01 6 

Christopher - PO Box 80 - Brighwaters, NY - 11718 - USA 

2AT/NJ033 Harbor Is. USA 

01 .0 1 .2004 - 31 .01 .2004, QSL manager: 2 AT01 6 

Christopher - PO Box 80 - Brighwaters, NY - 1 1 71 8 - USA 

16SD/CD6 Capital District Belgium 

01 .01 .2004 - 31 .1 2.2004, QSL manager: 1 6SD1 07 

Robert - PO Box 21 Erasme - Brussels - 1 070 - Belgium 

1 8S D/E U 0 60 E via island Greece 

01 .01 .2004 - 31 .12.2004, QSL manager: 34SD017 Peter 

- PO Box 57 - Sta. Brigida - 35300 - Canary Islands 
19SD/GW Gemeente Westland Netherlands 

01.01.2004 - 1000 Prog, QSL manager: 19SD001 John - 
PO Box 15 - Linschoten - 3460BA - Netherlands 

1 76ED/TL Central African Rep. 

01 .01 .2004 - 28.02.2004, QSL manager 1 4ED022 Yvette 

- PO Box 19 - Corbie - 80800 - France 
153DX/1 Thailand 

01 .01 .2004 - 26.1 1 .2004, QSL manager: 1 9DX077 Rob - 
PO Box 1082 - Tilburg - 5004BB - Netherlands 
10GR/DX Mexico 

04.01.2004 - 11.01 .2004, QSL manager: 13GR001 Andre 

- PO Box 1 2 - Neukirchen - 08457 - Germany 
332AT/M0 Multi Operator Macedonia 

02.01.2004 - 06.01 .2004, QSL manager: 1AT179 Pietro - 
PO Box 1 61 - Catanzara - 881 00 - Italy 

168RCM/0 Mauritius 

1 0.01.2004 - 16.02.2004. QSL manager 14RCM002 Eric 

- PO Box 02- St Nicolas Cedex - ,62055 - France 
1730R/AFG16 Reunion Island 

01.02.2004 - 31 .03.2004, QSL manager: OR Group - PO 
Box 26 - Rflllerive - 07300 - France 

145FAT/DX Galapagos Isl. 

wkrbtce; QSL manager: Laurent, PO Box 63, 58854 

Caudan - cdx, France 

167FAT/DX Jersey Island 

wkrotce; QSL manager: Michel, PO Box 6, 44560 

Paimboeuf, France 

172DQ/0XNew Caledonia 

wkrotce; QSL manager: Chris, PO Box 184, NN3 - 9JH 
Northampton, U.K. 


175LD/0 Chad Rep. 

wkrotce; QSL manager: Alan, PO Box 44, 25010 
Acquafredda BS, Italy 
51FAT/DX Andorra 

wkrotce; QSL manager Oscar, PO Box 101 , 28830 San 
Fernando, Spain 
79DQ/DX Philippines 

wkrotce; QSL manager John, PO Box 25, 42670 
Belmont France 
61FAT/SA034 Puna Isl, 

wkrotce; QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 

Caudan - cdx, France 

185SD/DX Comores Island 

01 .10.03 - 1000 Prog, QSL manager: Philippe, PO Box 5, 
88700 Ramberviliers, France 
207SA/DX St Martin 1st 

01 .1 0.03 - 31 .07.04, QSL manager: Mark, PO Box 1 , 
20060 Gessate - Ml, Italy 

218LO/0 Belize ~ “ _ 

15.12.03 - 05.02.04, QSL manager: Mrs. Stefania, PO 
Box 28, 25082 Botticino Sera BS , Italy 

5 FAT/DX Venezuela 

do 500 Prog, QSL manager: Mauricio, PO Box 114, 1220 
Guarenas, Venezuela 
64 FAT/0 Senegal 

akytwna obecnie do 500 Prog, QSL manager: Laurent, PO 
Box 63, 56854 Caudan - cdx, France 
67FAT/DX Paraguay 
01.06.03- 1000 Prog 

QSL manager: Raul, PO Box 1 243, Chilian, Chile 
72ST/DX Guatemala 

1 5.01 .03 - 1 000 Prog, QSL manager Max, PO Box 5, 
8001 0 Quarto - Napoli, Italy 

78BRC/0 Zambia 

14.09.03 - 1000 Prog, QSL manager: Ron, PO Box 635, 
AL2 - 3WX St. Albans Herts, U.K. 


W ETERZE POD ZNAKIEM SUGAR MIKE 
- wigcej na www.sugarmike.hg.pl 

2SM/VA stan Virginia USA 

01.12.2003- 500 Prog, QSL manager: Dominik, PO Box 
5, 34-330 Zywiec-3, Polska 

IQS WO Meksyk 

15.12.2003 - 500 Prog, QSL manager tukasz, PO Box 
22, 43-384 Jawoize, Polska 

13SM/D Niemcy ' “ 

10.10.2003 - 500 Prog, QSL manager: tukasz, PQ Box 

22, 43-384 Jawoize, Polska 

20SM/0 Norwegia 

06.01.2004- 250 Prog, QSL manager; Kasia, PO Box 5, 
34-330 Zywiec-3, Polska 

32 S M/0 Chile 

12.01 .2003 - 500 Prog, QSL manager: Marek, PO Box 5, 
34-330 Zywiec-3, Polska 

43SM/0C006 wyspa Tasmania, Australia 

01 .12.2003 - 500 Prog, QSL manager Dominik, PO Box 

5, 34-330 Zywiec-3, Polska 

75SM/0 Azory _ 

04.02.2003 - 500 Prog, QSL manager tukasz, PO Box 
22, 43-384 Jawoize, Polska 

233SM/0 Rumania 

30.10.2003- 500 Prog, QSL manager: Darek, PO Box 3, 
34-331 Zywiec-3, Polska 

315SM/0 Ukraina 

01.01.2004- 500 Prog, QSL manager: Dominik, PO Box 
5, 34-330 Zywiec-3, Polska 

Podzi?kowania za materiaty do teg o numeru dla: 
13GEQ01, 13IR102, 161SM026, 161SM088, 161 SMI 80, 
1AT024, 161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT161, 
161 ATI 25, 161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1 ATI 064, 
1 ATI 224, 1 ATI 38, 1 ATI 457, 1 ATI 48, 1AT220, 1AT317, 
1AT348, 1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 
30AT051, 302SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160, 
16 ATI 74, 1LR007, 14IR001 
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Transceiver 


2 . 


3. 


4. 


nia skali zmienialy si? po obrocie 
gatki zawsze o ten sam kqt. 
Przel^czyc transceiver na odbior. 
Wybrac krok przestrajania 25kHz. 
Zakres 2-4MHz. 

Do wyjscia CLK dol^czyc cz?stos- 
ciomierz i reguluj^c trymerem lOp 
powielacza cz?stotliwo£ci uzyskac 
przebieg o f=ok. 1 6,7MHz. Cz?stot- 
liwosc wzorca ustawid za pomoc^ 
trymera 4,7pF na 16777216Hz. 
CzQStosciomicrz dotqczyc do 
7 i 8 nozki S042P, woltomierz do 
wyjscia LM386 syntezera. 
Przestrajac syntezer tak, aby napi?- 
cie na wyjsciu LM386 zacz?lo si? 
przy przestrajaniu zmieniac. 
Reguluj^c cewk^ VCO (rozszerza- 
jqc jej zwoje) i przestrajaj^c je syn- 
tezerem, uzyskac przestrajanie 
VCO w zakresie co najmniej 
29-71 MHz. 

Wykonac 6. punkt setupu. 

Mi?dzy kolektorem BF959 a mas^ 
wzmacniacz p.cz. RX/TX dofqczyc 
potencjometr montazowy 1 k. 
Przet^czyc transceiver na nadawa- 
nie CW, klucz zewrzec. 

1 0. Doi^czonym potencjometrem mon- 
tazowym zmniejszyd napi?cie wyj- 
Sciowe nadajnika tak, aby wy^wiet- 
lacz LCD wskazywat 50% mocy. 

11. Trymerem lOp generatora nosnej 
ustawic maksymaln^ moc. 

1 2. Potencjometrem ustawic wskazania 
na 70% mocy. 

13. Trymer generatora nosnej ustawic 
na minimalnsi pojemnosd, a nast?p- 
nie zwi?kszaj 3 c jego pojemnosd, 
uzyskac wskazania 50% mocy. 

14. Usunqc potencjometr montazowy. 
Moc wzrosnie do maksimum. 

Transceiver dziaia cafkowicie, lecz 

na razie z bf?dem skali ± kilkaset Hz. 

W zwi^zku z tym: 

1. Przel^czyc transceiver na CW 
(klucz niezwarty) i nie przestrajaj^c 
transceivera, zmierzyc cz?stotli- 
wosc sygnalu na wyjsciu wzmac- 
niacza w.cz. nadajnika na kazdym 
zakresie. 


6. 


9. 


W SR 1/04 zostai zaprezentowany schemat oraz opis 
dziaiania transceivera Digital 2004 opracowanego przez 
SP3ABG (pasmo 1-30MHz, emisja SSB/CW, moc 6-12W). 


Uruchamianie transceivera 
Digital 2004 

Zatozeniem podstawowym niniej- 
szego opisu jest, ze ptytka transceivera 
zosatafa zmontowana bezbl?dnie, fa- 
chowo i z pelnosprawnych elementdw. 
W tym przypadku do uruchomienia 
wystarczy cz?stosciomierz i miernik 
uniwersalny. W celu utatwienia uru- 
chamiania zastosowane zostafy mozli- 
wie proste metody uruchamiania, a do- 
starczany mikrokontroler posiada pro- 
gram UNISYNT 2002A wraz z setupem 
ustawionym dla przykfadowo urucho- 
mionego DIGITAL-a 2004. Do zamon- 
towania w pozniejszym czasie nalezy 
pozostawic wszystkie rezonatory 
40MHz oraz diawik 1 pH generatora 
nosnej. Docelowo pokrywki pudelek 
ekranujqcych syntezera i VCO nalezy 
przylutowac. Podczas uruchamiania 
mog 3 bye zdj?te. 

Dobor rezonatorow 40MHz 

Aby skompletowac rezonatory 
w sposdb oplymalny, nalezy zaopat- 
rzyc si? w 1 5 rezonatorow tego samego 
producenta. 

1. Do wyjscia NE612 dol^czyd cz?s- 
tosciomierz, urzqdzenie przel^czyc 
na nadawanie CW, od strony druku 
wmontowad rezonator generatora 
nosnej. Kieruj^c si? wskazaniami 
cz?stosciomierza, ustawid trymer 


w srodkowej pozycji zakresu jego 
regulacji. 

2. Zapisac wskazania cz?sto£ciomie- 
rza z doktadnoSci^ ±10Hz i zmie- 
nic rezonator. Opisac w ten sposdb 
wszystkie posiadane rezonatory. 

3. Kompletowanie rezonatordw. Najle- 
piej byloby, gdyby wszystkie rezona- 
tory roznily si? od siebie o nie wi?cej 
niz ±100Hz. Jednak dobre efekty 
uzyskuje si? gdy: rezonatory filtru nr 
2 rozni^ si? od siebie o nie wi?cej niz 
±100Hz, rezonatory filtru nr 1 rozniq 
si? od rezonatordw filtru nr 2 o nie 
wi?cej niz ±100Hz, rezonatory filtru 
nr 3 rozni^ si? od rezonatorow filtru 
nr 1 o nie wi?cej niz ±1 00Hz. 
Rezonator generatora noSnej powi- 
nien odpowiadad rezonatorom filtru 
nr 1 lub nr 2. Jak z tego widac, naj- 
wazniejszy jest filtr nr 2 pracujqcy 
przy odbiorze i nadawaniu. Roz- 
bieznosci filtrow nr 1 i 3 wptyn^ 
tylko nieco na barw? odbieranego 
sygnafu SSB, ktora w dodatku, ze 
wzgl?du na sposdb uzyskiwania 
roznych wsl?g SSB, nie zmienia si?. 

4. Do plytki wmontowad dobra ne re- 
zonatory i dlawik IpH generatora 
nosnej. 

Uruchamianie 

1. Skorygowac ustawienie jednego 
z transoptorow (np. o 1 mm) tak, aby 
podczas pokr?cania gatk^ wskaza- 
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2 . 


3. 


4. 


Przy odbiorze, na zakresach 0-2, 
2-4 i 4-1 0MHz, zgodnie z zapisany- 
mi cz§stotliwosciami, skorygowad 
skal^ wedlug pierwszego punktu 
setupu i zapisac pami^ci na danym 
zakresie. 

Przy odbiorze, na pozostalych za- 
kresach, zgodnie z zapisanymi 
cz^stotliwosciami, skorygowad ska- 
le wedlug drugiego punktu setupu 
i zapisac pami^ci danego zakresu. 
Pami^tajqc o tym, ze teraz przykla- 
dowe nastawy dostarczone wraz 
z mikrokontrolerem zastqpione zo- 
slanq aklualnymi, mozna wykonac 
punkt piqty setupu. To koniec uru- 
chamiania. 


Setup 

1. Ustawianie wst^pnej wartosci skali, 
z pozniejszymi jej zmianami w kie- 
runku odwrotnym do zmian cz^stot- 
liwosci: Wylqczyd blokad$ nastaw, 
przycisnqd M3 i trzymajqc go, przy- 
cisnqd CLR. Puscid CLR, a nast^pnie 
M3. Wowczas za pomocq przycis- 
kdw zmiany krokow i ukladu prze- 
strajajqcego wybrac zqdane wska- 
zania skali. Podczas tej operacji nie 
zmieniad bankow krokow. Wlqczyc 
blokad^ nastaw i przycisnqd CLR. 

2. Ustawianie wst^pnej wartosci skali, 
z pdzniejszymi jej zmianami w kie- 
runku zgodnym ze zmianami cz^s- 
totliwosci: Wylqczyd blokad$ na- 
staw, przycisnqc M2 i trzymajqc go, 
przycisnqc CLR. Puscic CLR, a na- 
st^pnie M2. Wowczas za pomocq 
przyciskow zmiany krokow i ukladu 
przestrajajqcego wybrad zqdane 
wskazania skali. Podczas tej opera- 
cji nie zmieniad bankow krokow. 
Wlqczyc blokad^ nastaw i przycis- 
nqc CLR. 

3. Wlqczenie przestrajania galkq: Wy- 
Iqczyc blokad§ nastaw. Przycisnqc 
CR i trzymajqc go, przycisnqc CLR. 
Puscic CLR, a nast^pnie CR. Blokad^ 
nastaw wlqczyc i przycisnqd CLR. 

4. Wlqczenie przestrajania przyciska- 
mi: Wylqczyc blokad? nastaw. 
Przycisnqd A/B i trzymajqc go, przy- 
cisnqd CLR. Puscic CLR, a nast^pnie 
A/B. Blokade nastaw wlqczyc 
i przycisnqd CLR. 

Zmierzone parametry transceivera Digital 2004 



5. Trwale zapami^tanie 
setupu oraz nastaw synte- 
zera, skali i pami^ci na 
wszystkich zakresach: 
Przycisnqd i puscid CLR. Wy 
Iqczyc blokad? nastaw. Przycis- 
nqd M1+M2+M3 i trzymajqc je, 
przycisnqd CLR. Puscid CLR, a na- 
st^pnie M1+M2+M3. Po ok. minu- 
cie na wyswietlaczu pojawiq si§ 
wlasciwe wskazania. Wowczas 
wlqczyc blokad^ nastaw. 

6. Odczyt setupu: Wylqczyd zasilanie, 
przycisnqd M1+M2+M3 i trzymajqc 
je, wlqczyc zasilanie. Puscid 
Ml +M2+M3. 

Uwagi koncowe 

Mozna stosowac wySwietlacze LCD 
innych typow niz zastosowany. Do- 
sl$pne sq wySwietlacze przeznaczone 
do oglqdania pod roznymi kqtami, wy- 
swietlacze z i bez podswietlania, o roz- 
nym kolorze tla. Najwazniejsze, aby 
byl to wyswietlacz 1x16 znakowy ze 
sterownikiem HD44780 lub jego odpo- 
wiednikiem. 

Masy wySwietlacza (metalowej obu- 
dowy) nie Iqczyc (np. za pomocq wkr$- 
tow) do masy ukladu! Do tego punktu 
jest dolqczony uklad zerowania wy- 
swietlacza (56Q. i 220nF). 

W warunkach amatorskich mecha- 
nizm galki najlatwiej wykonac wyko- 
rzystujqc konstrukcj? potencjometru. 
W tym celu nalezy zlikwidowac sliz- 
gacz potencjometru, zapewniajqc moz- 
liwoSc ciqglego obracania galki. 


pasmo 

moc 

fx2 

fx3 

czufosc 

dynamika RX 

1.8MHz 

12W 

-45dB 

-42dB 

0,8 /iV 

123dB 

3.5MHz 

12W 

-46dB 

-41 dB 

0,6 /A/ 

120dB 

7MHz 

12W 

-45dB 

-41 dB 

0,5 /iV 

120dB 

10MHz 

12W 

-43dB 

-40dB 

0,4/W 

120dB 

14MHz 

10W 

-48dB 

-45dB 

0,3/W 

1 1 7dB 

18MHz 

11W 

-43dB 

-41 dB 

0,3AiV 

1 1 7dB 

21MHz 

10W 

-48dB 

-44dB 

0,25/W 

1 1 5dB 

24MHz 

8W 

-45dB 

-42dB 

0,2/iV 

1 1 2dB 

28MHz 

6W 

-49dB 

-43dB 

0,2>l/V 

1 1 2dB 


Wymiary transceivera sq do- 
stosowane rowniez do typowej 
obudowy T94 o wymiarach ply- 
ty czolowej 220x1 20mm i gl$- 
bokosci 240mm. 

Montujqc DIGITAL2004 jako ply- 
t$ czolowq tej obudowy, mozna uzys- 
kac transceiver stacjonarny duzej mo- 
cy. Wowczas wewnqtrz obudowy moz- 
na umiescic niestabilizowany zasilacz 
sieciowy 200W, np. taki, jaki jest pro- 
ponowany do DIGITAL-a 1000, a z tylu 
obudowy umiescic dodatkowy wzmac- 
niacz mocy nadajnika. Mozna tu wyko- 
rzystac np. plytk^ PA 50-1 00W, na kto- 
rej montuje si$ rowniez filtr antenowy 
PA i przekazniki nim przelqczajqce 
(wzmacniacz przelqcza si§ napi^ciami 
z transceivera). 

Obstuga transceivera 

Po wlqczeniu urzqdzenia naslqpi 
wyswietlanie informacji, po ktorych 
transceiver przechodzi automatycznie 
do normalnej pracy. WysSvietlanie in- 
formacji mozna wylqczyd przyciskiem 
CLR. 

Wybor banku krokow 20Hz, 1 00Hz, 
1 kHz, 5kHz: Przycisnqd FI i trzymajqc 
go, przycisnqd CLR. Puscid CLR, a na- 
st^pnie FI. 

Wybor banku krokow 10kHz, 
12,5kHz, 25kHz, 1MHz: Przycisnqd 
FO i trzymajqc go, przycisnqd CLR. 
Puscid CLR, a nast^pnie FO. 

Wybor banku krokow 1Hz, 10Hz, 
6,25kHz, 10MHz: Ten bank krokow 
UNISYNT-a 2002A jest raczej nieprzy- 
datny w DIGITAL-u 2004. Istnieje, po- 
niewaz zastosowane oprogramowanie 
jest oryginalnym, nieokrojonym progra- 
mem UNISYNT 2002A. 

Przycisnqd FI oraz FO i trzymajqc je, 
przycisnqd CLR. Puscic CLR, a nast^p- 
nie FI i FO. Uwaga: Wyboru banku kro- 
kow nalezy dokonad przed wlasciwq 
pracq urzqdzenia, poniewaz przyciS- 
ni^cie CLR powoduje automatycznie 
CLR-TX oraz VFO B=A. 

Wybor kroku najmniejszego: Przy- 
cisnqd FI. Dolqczona do niego LED b$- 
dzie swiecic, sqsiednia zgasnie. 
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Wybor kroku wi^kszego: Przycisnqd 
FO. Dotqczona do niego dioda LtD b$- 
dzie swiecic, sqsiednia zgasnie. 

Wybor kroku jeszcze wi^kszego: 
Przycisnqd FI i trzymajqc go, przycis- 
nqd FO. Oba przyciski puscid. Dioda 
LED umieszczona przy FI b^dzie mi- 
gac, sqsiednia zgasnie. 

Wybor kroku najwi^kszego: Przycis- 
nqd FO i trzymajqc go, przycisnqd FI. 
Oba przyciski pus'cid. Dioda LED 
umieszczona przy FO b^dzie migac, 
sqsiednia zgasnie. 

Zapis do pami^ci: Dokonuje si$ przy 
odbiorze. Na danym podzakresie przy- 
cisnqd Ml lub M2 lub M3 i trzymajqc 
przycisk wybranej pami^ci, przycisnqd 
FI. Zwolnid FI, a nast^pnie Ml lub M2 
lub M3. Wybrana pami^c zapami^tuje 
aktualnq cz^stotliwosc nadawczq i od- 
biorczq. Zapisane cz^stotliwosci pa- 
mi^tane sq po wytqczeniu zasilania. 

Odczyt pami^ci: Dokonuje si§ przy 
odbiorze. Na danym podzakresie przy- 
cisnqd Ml lub M2 lub M3 i trzymajqc 
przycisk wybranej pami^ci, przycisnqc 
FO. Zwolnid FO, a nast^pnie Ml lub M2 
lub M3. Odczytana cz^stotliwoSc na- 
dawcza i odbiorcza stajq si$ aktualnymi. 
Jesli istnieje roznica mi^dzy nimi, na 
wyswietlaczu LCD pojawi si§ litera „R". 

VFO B=A: Przycisnqd B=A i trzyma- 
jqc go, przycisnqc FI lub FO. Zwolnid FI 
lub FO, a nast^pnie B=A. Aktualne 
cz^stotliwosci nadawcza i odbiorcza 
zostanq zapisane do pami^ci VFO B. 

VFO A/B: Przycisnqc A/B i trzymajqc 
go, przycisnqc FI lub FO. Zwolnid FI 
lub FO, a nast^pnie A/B. Aktualne cz$s- 
totliwosci nadawcza i odbiorcza zosta- 
nq zapisane do VFO B, natomiast cz^s- 
totliwosci, ktore zapisane byly w VFO 
B, stanq si§ aktualnymi. 

RIT: Przycisnqc RIT (dziala tylko 
przy odbiorze, na wyswietlaczu LCD 
pojawi si$ „*") i trzymajqc go, przestra- 
jac urzqdzenie. B$dzie zmieniafa si$ 
tylko cz^stotliwosc odbiorcza. RIT 
mozna przestrajac w calym podzakre- 
sie. Moze byd wykorzystany do realiza- 
cji przesuwow cz^stotliwosci CW (usta- 
lenie odbieranego tonu) lub SPLIT. Gdy 
przycisk RIT zostanie zwolniony, dal- 
sze przestrajanie spowoduje rownoleg- 


iq zmian^ cz^stotliwoSci odbiorczej 
i nadawczej. Przy istnieniu roznicy 
mi^dzy cz^stotliwosciq nadawczq i od- 
biorczq, dioda LED od sygnalizacji kro- 
kow, ktbra aktualnie nie s'wieci, b^dzie 
rozbtyskiwac krotkimi impulsami, a na 
wyswietlaczu LCD pojawi si$ litera „R". 

CLR-RIT: Przycisnqc RIT i trzymajqc 
go, przycisnqd FI lub FO. Zwolnid FI 
lub FO, a nast^pnie RIT. Cz^stotliwoSd 
odbiorcza zostanie zrownana z nadaw- c 
czq. CLR-TX: Przycisnqd i pus'cid CLR. 
Cz^stotliwoSc nadawcza zostanie 
zrownana z odbiorczq. 

Automatyczne przeszukiwanie za- 
kresu cz^stotliwosci: Przycisnqd RIT 
i trzymajqc go, przycisnqd FI lub FO. 
Zwolnid FI lub FO, a nast^pnie RIT. 
Operacji nalezy dokonac dose szybko. ^ 
Po uruchomieniu, VFO B=A. Skaner 
przeszukuje od cz^stotliwosci synteze- 
ra VFO A do cz^stotliwosci zapisanej 
v/ pami^ci Ml z wybranym wczesniej 
krokiem. 

Wslrzymanie przeszukiwania na 8 
sekund: Przycisnqd i puscid A=B + A/B. 
Wyfqczenie przeszukiwania: Odbywa <; 
si$ automatyeznie po nacisni^ciu PTT 
lub CLR. Po nacisni^ciu CLR wykonana 
zostanie rowniez operaeja CLR TX 
i VFO B=A. W DIGITAL-u 2004 funkeja 
automatyeznego przeszukiwania przy- 
datna jest w celu stalej kontroli wybra- 
nego wycinka pasma w czasie oczeki- 
wania na pojawienie si$ warunkdw 
propagacyjnych, np. w pasmie 28MHz. 

Odczyt setupu: Wytqczyc zasilanie. 
Przycisnqd M1+M2+M3 i wtqczyd zasi- 
lanie. Puscid M1+M2+M3. Po operacji 
powrocq wszelkie nastawy zapisane 
przy uruchamianiu urzqdzenia. Regula- 
eja tempa klueza elektronieznego: 
Klucz dziata przy nadawaniu. Regula- ^ 
eja odbywa si$ przy nadawaniu przy- 
ciskami B=A (zwi^kszanie tempa) oraz 
A/B (zmniejszanie tempa). Ustalone 
tempo b^dzie pami^tane rowniez po 
wylqczeniu zasilania. 

cdn. 

Wi$cej informaeji mozna uzyskac na ^ 
nast^pujqcych stronach: 
www. eter.ariacina.pl/sp3abg ; 
www. qsl. net/sp3abg 




Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Intemetu 




Kev y o prTcxj 


■ 

Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informaeje o swiatowej sieci kompu- 
terowej, poznasz najnowsze technologie, nauezysz 
si$ jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujqcych zasobow 

— ■ 

Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyezne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 

HI 

Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqc zagrozeh zwiqzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszcz§dzic pieniqdze 



W lutowym numerze m.in.: 

+ Dost^p do Internetu - operatorzy, ustugi... 

Telepraca - poradnik praktyezny 
^ Bezpieczenstwo PHP 
+ Tajniki pozyejonowania stron WWW 
* Przeglqd browserow offline 
^ E-rzqd i e-urz§dy, czyli wirtualne panstwo 


S3 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we wszystkich 
EMPIK-ach i wi^kszyeh kioskach z prasq. 
Wszelkich informaeji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burieska 9 
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klubow i 


Pod koniec ubiegtego roku oraz na poczqtku 2004 roku 
jednymi z najwazniejszych wydarzen w srodowisku 
krotkofalarskim byfy walne zebrania oddzialowe, 
potgczone z wyborem delegatow na XV Zjazd PZK. 


XX Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

13 grudnia ubieglego roku wToru- 
niu mialo miejsce kolejne posiedzenie 
Prezydium ZG PZK. 

Czlonkowie Prezydium (SP2PI, 
SP2B, SP2UKA, SP2UKB, SP2JMR) roz- 
strzygn^li m.in. konkurs na organizacj^ 
XV Zjazdu PZK. Z czterech ofert wybra- 
no najlepsz^ zarowno ze wzgl^du na 
koszty, jak i dogodny dojazd. jak juz 
informowalismy, XV Zjazd PZK odb§- 
dzie si$ w Rynii k. Zegrza w dniach 21 - 
23 maja (propozycja zlozona przez 
Prezesa Praskiego OT PZK - Wieslawa 
SQ5ABG). 

Jednym z poruszanych tematow po- 
siedzenia byla wspdlpraca z Obronq Cy- 
wilnq. W tej chwili we wszystkich OT 
jest analizowana forma dotychczasowej 
wspolpracy z OC. Celem jest doprecy- 
zowanie wspolpracy z OC w ramach 
porozumienia z szefem OC RP z roku 
1999 oraz stworzenie sieci ostrzegania 
o katastrofach i zagrozeniach, zlozonej 
z krotkofalowcow - czlonkow PZK. 

Oto niektore tematy przyj^te do pla- 
nu pracy na okres do XV Zjazdu PZK: 

Rozwini^cie wspolpracy z OC - ne- 
gocjacje. 

Uregulowanie rozliczeri z zaliczek 
pobranych przez OT i czlonkow wspie- 
raj£|cych. 

Opracowanie zalozeri do dyskusji 
z URTiP i Ml w sprawie zmian wymo- 
gow egzaminacyjnych na swiadectwo 
uzdolnienia. 

Nowy regulamin SP DX Contest i po- 
wolanie Komisji SP DX Contest 2004. 

Wspolpraca z DARC, UARL i organi- 
zacjami innych krajow osciennych. 

Dalsze zabiegi zwiqzane z tworze- 
niem lobby krotkofalarskiego w orga- 
nach administracji paristwowej. 

Uruchomienie wspdlzawodnictwa 
mi^dzyklubowego i zawodow klubo- 
wych PZK. 

Przygotowanie materialow i wyjaz- 
du przedstawicielstwa PZK na Hamfest 
we Friedrichshafen 2004. 

Torunski 0T PZK 

13 grudnia wToruniu odbylo si$ 
walne Zebranie OT PZK im. Mikolaja 
Kopernika (OT 49). 

Uzgodniono wystqpic zwnioskami 
o przyznanie Odznak Honorowych 
PZK d la Ryszarda SQ4LWA z klubu 
SP4ZHT z Dzialdowa (animator dzia- 
lalnosci na tym terenie) oraz dla And- 
rzeja SP4SAS za aktywnosc w urucho- 
mieniu przemiennika na Gorze Dylew- 
skiej SR4Jerzy. Dyskutowano o spra- 
wach biezqcych (przemienniki, trendy, 
wspolpraca zagraniczna, wymiana 
QSL) oraz aktywnosci mlodziezy (Ry- 
szard SP4LWA). 

Walne Zebranie wybralo delegatow 
na XV Krajowy Zjazd PZK (2 delegatow 


i 2 zast^pcow): Jerzy SP2PI, Janek 
SP2B, Andrzej SP4SAS, J6zek SP2AQB. 
Inne tematy to: 

- Gora Dylewska (na spotkanie na Go- 
rze 31 lipca 2004 zaprasza Andrzej 
SP4SAS). 

- Zawody Dylewskie (29 maja 2004, 
godz. 20-22, UKF, tylko FM z uprosz- 
czonym systemem obliczania odleg- 
losci). 

Nadnotecki 0T PZK 

14 grudnia w Pile odbylo si$ Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie Nadnotec- 
kiego OT PZK (OT 23). 

Wybrano delegatow na XV Zjazd 
PZK: Jerzego SP3DBD oraz Stanislawa 
SP3IBS (zast^pcami s$ Adam SP3EAX 
oraz Jarek SP3CGK). 

Milym akcentem bylo wr^czenie 
dyplomdw nadanych przez Poznahski 
Klub SP3PML dla Bogdana SP3EPX oraz 
SP3YPX za aktywnoscf i wsparcie im- 
prez organizowanych przez SP3PML 
przy Warsztatach Technicznego Zaple- 
cza Lotniczego. 

W trakcie zebrania dyskutowano 
o celowosci utrzymania siedziby OT 
przy relatywnie wysokich kosztach 
czynszu i ogrzewania. Rozmawiano 
takze o przyszlosci CW na egzaminach, 
obrocie QSL, wypelnianiu kart QSL, opi- 
sywaniu QSL managerow... 


Praski 0T PZK 

20 grudnia odbylo si§ w Warszawie 
Walne Zebranie Praskiego OT PZK (OT 
37) W zebraniu uczestniczyli jako hono- 
rowi goscie: Prezes PZK - SP2JMR, Pre- 
zes Warszawskiego Oddzialu PZK - 
SP5COC, a takze Dyrektor RAWAR-u 
Pan Lipinski; w cz^sci oplatkowej wzizjl 
udzial posel do sejmu - Robert Lusnia 
SP5XVY. Zebranie rozpocz^lo si^ przed- 
stawieniem grupy ratownictwa medycz- 
nego „AmRat", ktdra jest czlonkiem 
wspieraj^cym OT 37 i w styczniu i lu- 
tym b^dzie prowadzila kursy ratownict- 
wa medycznego dla krdtkofalowcdw. 
Obecnoscf przedstawiciela Rawaru nie 
byla przypadkowa, poniewaz zaklad ten 
poparl zainicjowan^ przez Wieslawa 
SQ5ABG akcj§ budowy repliki „Blyska- 
wicy" i to wlasnie Rawar wykona trans- 
formatory do tej radiostacji. 

Zdaniem SP2JMR, Praski Oddzial 
PZK jest zaliczany do najaktywniejszych 
w kraju. Na szczegoln^ uwag? zasluguje 
post^pujcjca integracja srodowiska, 
przycicjganie bylych i jeszcze obecnych 
CB-radiowc6w do krotkofalarstwa po- 
przez organizowanie kursow nauki tele- 
grafii metodq Kocha oraz ogolnych kur- 
sow krdtkofalarskich. Inne osiagni^cia to 
wydawanie dyplomdw, organizacja za- 
wodow „Syrenki Warszawskiej" czy 



Walne Zebranie Nadnoteckiego OT PZK. Od lewej: Adam SP3EAX, Jurek SP3DBD, Jozek SP3AMY 
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oddziatow PZK 


,,Zamki Polskie", w ktorych prym wodzi 
Marek SQ5GLB i ktore przyczyniajq si$ 
do promocji walorow turystycznych na- 
szego kraju, ale przede wszystkim stano- 
wiq jeszcze jednq atrakcje dla zbieraczy 
dyplomow. Oddzial Praski prowadzi 
wspolprac^ ze Sztabem Zarzqdzania 
Kryzysowego (dawniej MIOC) i wielu je- 
go czlonkow ma stacje przystosowane 
do Iqcznosci w sytuacjach zagrozenia. 
Z inicjatywy Wiesfawa SQ5ABG zostato 
przeszkolonych ponad 60. paralotniarzy 
i wszyscy onl uzyskali Swiadectwa 
uzdolnienia kat „B". 

Warto dodac, ze jeden z czlonkow 
OT 37, Kol. Jacek SQ5JON, dzi^ki czuj- 
noSci i operatywnosci, przyczynil s\$ 
do uratowania polskich misjonarzy 
w Republice Srodkowoafrykariskiej, 


nym celem dzialalnosci klubu jest po- 
pularyzacja pracy w pasmie UKF. Ra- 
diostacja klubowa otrzymala znak wy- 
wolawczy SP5PIP. Warto dodac, ze od- 
dzial wydaje wlasny biuletyn POT PZK 
- „Krotkofalowiec Praski". Przy istniejq- 
cych obecnie najnowszych srodkach 
przekazu, a zwlaszcza Internecie, dla 
wielu czytelnikow taki biuletyn moze 
wydawac si$ archaizmem. Ale nie 
wszyscy jeszcze majq dost^p do Inter- 
netu i nie wszyscy mogq bye co tydzieri 
na spotkaniach klubowych, a zdaniem 
SQ5ABG, taka forma informaeji o dzia- 
laniach dociera do jak najszerszej rze- 
szy czlonkow Oddzialu, a takze innych 
krotkofalowcow. 

!nne Walne Ze&rania 


poczqtek uzgodniono uczestnictwo 
obu staeji w niemieckich i polskich za- 
wodach. Na ten rok zaplanowano tez: 
wystaw^ dotyczqcq poczqtkow krotko- 
falarstwa, prac^ pod okolicznosciowy- 
mi znakami, wiosenne ognisko, integra- 
cyjne imprezy dla dzieci, uczestnictwo 
w zawodach krotkofalarskich. 

W czerwcu jest planowana aklyw- 
nosc staeji SP1, oceniana na zasadach 
zawodow, a zwyci^zcy otrzymajq pu- 
chary. 

SP3ZAH 

17 grudnia w harcerskim klubie 
SP3ZAH w Lesznie odbylo si$ kolejne 
spotkanie kiubowe polqczorte zdziele- 
niem si$ oplatkiem. W trakeie spotkania 
uzgodniono, ze warto takie spotkania 
kontynuowac, a rownoczesnie rozsze- 
rzyc je o szkolenia w szkoinej pracowni 
koinputerowej i zapoznawanie si^ z naj- 
nowszymi programami komputerowy- 
mi, takze krotkofalarskimi. Rozmawiano 
takze o skladkach czlonkowskich PZK, 
obsludze QSL, co jest szczegolnie waz- 
ne wtrudnym okresie dzialalnosci krot- 
kofalarskiej na tamtym terenie. 

SP9KRT 

20 grudnia w SP9KRT odbylo si^ 
uroezyste spotkanie oplatkowe z udzia- 
lem 25 uczestnik6w. Goscmi spotkania 
byli mi$dzy innymi: wiceprezydent Pie- 
kar Slqskich Gen. Pozarnictwa mgr inz. 
Zbigniew Merez oraz prof, dr Krzysztof 
Ziotkowski z Centrum Badari Kosmicz- 
nych Polskiej Akademii Nauk, ktdry 
wyglosil ciekawy odezyt „Slotice, Ksi$- 
zyc, czlowiek we wszechswiecie". 

Prowadzqcy spotkanie ksiqdz Bro- 
nislaw Gawron, akompaniujqc na gita- 
rze, wprowadzil uezestnikdw w dosko- 
naly nastroj swiqteczny i przewodzif 
w wykonaniu wielu znanych polskich 
kol^d. Pytaniom i dyskusji z panem 
profesorem nie bylo korica. Poruszane 
tematy byly bardzo interesujqce, 
zwlaszcza w zwiqzku z ostatnimi wy- 
buchami na Sforicu. 

Na 29 i 30 styeznia w siedzibie klu- 
bu SP9KRT zostal zaplanowany spe- 
cjalny kurs przygotowujqcy do egzami- 
nu na tak zwane swiadectwo ope ra tors - 
kie kfasy mi^dzynarodowej A i B oraz 
krajowej C i D. Egzamin odb^dzie si$ 
31 styeznia w siedzibie URTiP w Sie- 
mianowicach Slqskich. 

Z reguly wszyscy absolwenci takich 
szkoleh pomyslnie zdajq egzaminy 
i w niedlugim czasie zdobywajq uprag- 
nione liceneje. 

Zarzqd Klubu SP9KRT postanowil 
z nowym rokiem wstrzymac organiza- 
cj$ gield sprz^towych i spotkarl na caly 
rok 2004. Poza tq zmianq b$dzie pro- 
wadzona dzialalnosc zgodnie z termi- 
nami ogloszonymi w kalendarzu zawo- 
dow i imprez na rok 2004. 


gdzie w maju minionego roku wybuch- 
la rebelia. Dzi^ki informaeji otrzymanej 
via radio od Jacka oddzialy francuskie 
ewakuowaly 5 misjonarzy poza obszar 
walk, zanim ich misje i koscioly zostaly 
spalone. 

Walne Zebranie wybralo delegatow 
na XV Zjazd PZK, zostali nimi: Wieslaw 
SQ5ABG oraz Marek SQ5GLB. 

Odbudowa radiosiaeji 

„Btyskawica” 

Praski OT PZK na czele z SP5ABC 
wystqpili z propozycjq odbudowy po- 
wstahezej radiostaeji „Blyskawica", 
ktorej konstruktorem byl Antoni SP7LA. 
Powstal Komitet Odbudowy, z honoro- 
wym patronatem Prezydenta RP. Prezes 
PZK takze deklaruje pomoc i wsparcie 
tej inicjatywy. 

Trwa zbiorka elementow radiowych 
i lamp z lat 40. Kazdy nadeslany ele- 
ment b^dzie potwierdzony. Istnieje 
mozliwosd zakupu elementow. Zbiorka 
b$dzie prowadzona w Praskim OT, 
a nast^pnie elementy b^dq przekazy- 
wane do Antoniego SP7LA, ktory doko- 
na koncowej selekcji pod wzgl^dem 
przydatnosci. B^dzie zbierany roznego 
rodzaju sprz^t Iqcznosci, fotografie i in- 
formaeje o „B!yskawicy" z okresu po- 
wstania; materialy te b^dq przekazywa- 
ne do ekspozycji o Iqcznosci powstan- 
czej w powstajqcym muzeum. 

Mamy nadziej$, ze informaeje poda- 
ne na lamach SR 12/03 o radiostaeji 
„Blyskawica" takze okazq si^ pomocne 
przyjej rekonstrukeji. 

Warszawski Klub UKF 

W ramach struktur Praskiego OT zo- 
stal powolany nowy klub krotkofalarski 
o nazwie Warszawski Klub UKF. Glow- 


10 styeznia w Warszawie - Walne 
Zebranie Warszawskiego OT PZK 

1 1 styeznia w Tarnowie - Walne ze- 
branie Tarnowskiego OT PZK (OT-28) 

17 styeznia w Jeleniej G6rze - Wal- 
ne Zebranie Sudeckiego OT PZK (OT- 
13 ) 

1 7 styeznia w Bydgoszczy - Walne 
Zebranie Bydgoskiego OT PZK 

1 8 styeznia w Krakowie - Walne Ze- 
branie OT-1 2 

24 styeznia w Piekarach Slqskich - 
Walne Zebranie Gdrnoslqskiego OT 
PZK 

25 styeznia w Ostrowie Wielkopols- 
kim - Walne Zebranie OT 

8 lutego w Opolu - Walne Zebranie 
Opolskiego OT PZK 

Wczesniej, bo 23 grudnia, w Ostro- 
wie Wlkp. odbylo si$ spotkanie krotko- 
fafowcow rejonu i Zarzqdu Oddzialu 
z kierownictwem Inspektoratow Zarzq- 
dzania Kryzysowego i Spraw Obron- 
nych, najpierw w Urz^dzie Miasta Ost- 
rowa, a nast^pnie w Starostwie Powia- 
towym. W obu przy pad kach dyskuto- 
wano na temat zawiqzania wspolpracy 
w zakresie spraw OC, a takze o wza- 
jemnej pomocy. W bardzo zyczliwej 
atmosferze wzajemnego zrozumienia 
uzgodniono, ze krotkofalowcy zostanq 
wlqczeni w plany operacyjne inspekto- 
ratow i uzyskajq pomoc w ulokowaniu 
przemiennika. 

SP1PBW 

Od kilku lat czlonkowie klubu 
SP1 PBW nalezq do bardzo aktywnych, 
nie tylko w swoim wojewodztwie. Pod 
koniec minionego roku w Szczecinie 
goscila delegacja niemieckich krotkofa- 
lowcow z klubu DL0UEM w celu za- 
wiqzania wzajemnej wsp6lpracy. Na 


Swiat Radio Luty 2004 


SP9KJU 


Stacje okolicznosciowe 



Z okazji 40. lecia pierwszej IqcznoS- 
ci przeprowadzonej z klubu SP9KJU, 
ktora miala miejsce w dniu 28.01.1964 
r., zostal zorganizowany Konkurs 
SP9KJU „ First QSO". 

Tydzieri aktywnoSci klubu SP9KJU 
zostal zaplanowany od 25.01 do 
02.02.2004 (mozliwosd zdobycia dyp- 
lomu z okazji 40. lecia klubu SP9KJU). 

Szczegdly pod adresem e-mail: mar- 
cinekhubert@wp.pl 

HFOPOL 

Do Polskiej Bazy Arktycznej dotarla 
juz XXVII zmiana zalogi, w skladzie 
ktorej znalezli si$ dwaj krdtkofalowcy: 
Andrzej SP2GOW i Wojciech SP5QF 
(KG2QF). Oprdcz swoich normalnych 
zaj$d w skladzie wyprawy, koledzy b$- 
dq pracov/ali pod znakiem HFOPOL, 
a takze, po raz pierwszy, pod swoimi 
znakami indywidualnymi: Andrzej 
HFOGOW i Wojciech HF0QF. W trak- 
cie podrdzy na miejsce ze statku praco- 
wala stacja KG2QF/mm. QSL Manage- 
rem wyprawy jest Wanda SP7IWA. 

Inne wazne sprawy 

Ustawa o kompatybilnosci 
elektromagnetycznej 

r Od 19 grudnia na stronie 
www.mi.gov.pl jest dost^pna najnow- 
sza wersja ustawy o kompatybilnosci 
elektromagnetycznej. Dzi^ki wczes- 
niejszym staraniom SP2JMR PZK zostal 
wlqczony do skladu konsultacyjnego 
w sprawach aktdw prawnych zwiqza- 
nych z Iqcznosciq, telekomunikacjq 
i informatykq. Bylo to mozliwe dzi$ki 
przychylnoSci Pana Ministra Wojciecha 


Spotkanie krotkofalowcow 
z Czech i Polski na gorze Kopa 
Biskupia w Nowy Rok 2004 


Wykaz stacji okolicznosciowych pracujqcych w 2004 roku, ktdrych znaki zosta- 
ly przydzielone w 2003 roku. 


Halki, Podsekretarza Stanu w Ministers- 
twie Infrastruktury. Taki stan rzeczy po- 
zwoli zapobiec w przyszlosci wielu 
konfliktom pomi^dzy sluzbami i firma- 
mi komercyjnymi a krdtkofalowcami. 


5 stycznia br. W Ministerstwie Infra- 
struktury odbyla si$ narada konsultacyj- 
na w sprawie zalozen do projektu usta- 
wy „Prawo Telekomunikacyjne" oraz 
ustawy o kompatybilnosci elektromag- 
netycznej. Narada byla cz^sciq konsul- 
tacji tworzonych aktdw prawnych do- 
stosowujqcych nasze prawo do przepi- 
s6w UE. 

PZK reprezentowal prezes PZK 
SP2JMR wspolnie z Czeslawem SP2UKB. 

Karty QSL do DL 

Od poczqtku tego roku karty QSL 
wysylane do Niemiec kursujq innq tra- 
sq. W Polsce karty odbiera Jerzy 
SP1 FMW z D^bna Lubuskiego i przeka- 
zuje je Horstowi DL1ZP, ktory dalej 
kieruje przesylk^ do biura QSL DARC. 
Zgodnie z zalozen iem wladz PZK, ma 
to przyniesc pewne oszcz^dnosci fi- 
nansowe w budzecie PZK. Mamy na- 
dzieje, ze pomysl sprawdzi si^ w prak- 
tyce. 

Ulatwienia dla czlonkow PZK 

Po zalogowaniu si^ na internetowq 
strong PZK (www.pzk.radio.org.pl) 
czlonkowie, po wybraniu odpowied- 
niego linku i podaniu wlasnego znaku, 
mogq sprawdzid stan swoich skladek 
czlonkowskich w PZK. To bardzo cie- 
kawa i pozyteczna opcja, bo pozwoli 
na szybkie sprawdzanie i korekty. 


SP7PGK 

SN70L 70. rocznica powstania 



todzkiego Klubu Radio Nadawcow 

22.10.03- 21.01.04 

SP7DAD 

SN70LD 

22.10.03 -21.01.04 

SP7FP 

SN70LFP 

22.10.03 -21.01.04 

SP7FCX 

SN70LCX 

22.10.03 -21.01.04 

SP7XK 

SN70LXK 

22.10.03-21.01.04 

SP7ENU 

SN70LNU 

22.10.03-21.01.04 

SP7PSI 

SN70LSI 

22.10.03 -21.01.04 

SP7CBG 

SN70LBG 

22.10.03 - 21.01.04 

SQ7MPJ 

SN70LMP 

22.10.03- 21.01.04 

SP7VC 

SNOVC 70. rocznica powstania 



todzkiego Klubu Radio Nadawcow 

22.10.03-21.01.04 

SP3APP 

SNOOWW 100. rocznica pierwszego lotu samolotu z nap^dem 


silnikowym przez braci Orville'a i Wilbura Wrightow 

1.11.03 - 31.01.04 

SP2PMK 

SP40PMK 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2JLR 

SN2JLR 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2EFU 

3Z2EFU 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2BBD 

HF2BBD 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2AQB 

3Z2AQB 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2PI 

HF2PI 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP2AIB 

SN2AIB 40-lecie klubu SP2PMK 

1-31.01.2004 

SP8YCB 

3Z8IMA z okazji akcji - Pomoz Dzieciom Przetrwac Zim? 

10.11.03-10.02.04 

SP9PSJ 

SPOPSJ z okazji obchodow Dni Ochrony Przeciwpozarowej 

29.03 - 9.05.2004 

SP8MI 

3Z8EU z okazji przystqpienia RP do Unii Europejskiej 

23.04 -31.05.2004 

SP9PKZ 

HF9FM z okazji 25-lecia ingresu Metropolity Krakowskiego 



Franciszka Macharskiego 

3.01-10.01.2004 

SP9PTG 

3Z0CWZ z okazji Pucharu Swiata w 



Skokach Narciarskich w Zakopanem 

16-18.01.2004 

SP8AQA 

HF8EU z okazji przystqpienia RP do Unii Europejskiej 

23.04 -31.05.2004 
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Transceiver K2 amerykans- 
kiej firmy Elecraft jest 
oferowany w postaci zesta- 
wu cz?sci i podzespotow, 
czylitakzwanegokitu, 
z przeznaczeniem dia krot- 
kofalowcow o zamitowaniu 
konstruktorskim. 
Po uptywie 3 lat od 
momentu, kiedy prototyp 
transceivera zostat 
zaprezentowany takze 
w Swiat Radio, pojawita si? 
wersja handiowa 
o oznaczeniu K2/100. 


10W, jest oferowany zestaw wzboga- 
cony o moduly umozliwiajqce prac?: 

- emisjq SSB oraz emisjami cyfrowymi, 

- w pasmie 1 60 metrow (z drugq ante- 
nq odbiorczq), 

- z ogranicznikiem zakldceri impulso- 
wych, 

- z interfejsem do wspolpracy K2 
z komputerem, 

- z modulem liniowego wzmacniacza 
mocy 1 OOW, 

- z modulem aktywnych filtrdw akus- 
tycznych CW oraz dla emisji cyfro- 
wych (lub zamiennie modul cyfrowej 
obrdbki sygnalbw m.cz.), 

- z modulem automatycznej skrzynki 
antenowej. 

Jak widad na zdj?ciach, K2/100 to 
male i lekkie urzqdzenie, ktdre nalezy 
do jednych z najmniejszych gabarytowo 
transceiverow 1 OOW. Z latwoSciq miesci 
si? w kazdym pojezdzie (nawet jedno- 
sladowym) i ch?tnie jest wykorzystywa- 
ny do pracy mobilnej oraz w terenie. 



Pomimo rewelacyjnych parametrow 
populamoSc tego urzqdzenia nie jest 
zbyt duza. Ze wzgl?du na wysokq cen? 
pod koniec ubieglego roku w Polsce za- 
kupiono cztery czy pi?d takich urzq- 
dzeii. Mamy nadziej?, ze w tym roku 
wzroSnie liczba uzytkownikow K2 w SP. 

Prezentujemy podstawowe informa- 
cje na temat tego ciekawego urzqdze- 
nia, a nast?pnie testy (opinie) kilku ich 
uzytkownikdw. 

Wielu DX~men6w twierdzi, ze jest to 
spelnienie marzeri wielu krdtkofalow- 
c6w, ktorzy chcieli sprawdzic si? 
w ambitnym przedsi?wzi?ciu zbudo- 
wania transceivera wysokiej klasy 
o standardowej mocy wyjSciowej 
100W. 

Podstawowa wersja K2/100 umozli- 
wia prac? emisjq CW od 80 do 10m (z 
pasmami WARC). Oprocz podstawo- 
wego zestawu K2, przeznaczonego do 
pracy telegraficznej z mocq okolo 


W odrdznieniu np. od IC706 brak 
mu jednego z udogodnieii transceive- 
row konstruowanych z przeznacze- 
niem do pracy mobile, czyli odlqczania 
od reszty urzqdzenia paneli frontowego 
i sterowania. K2 nie posiada tez auto- 
matycznej skrzynki antenowej. 

W K2/100 brakuje powszechnie sto- 
sowanego w innych transceiverach 
ukladu NOTCH, tj. ukladu selektywne- 
go wycinania sygnalow w obr?bie po- 
Sredniej cz?stotliwo£ci w torze odbior- 
czym. Cz?sciowo NOTCH jest zast?po- 
wany przez uklad wycinania noSnych 
wopcjonalnym module KDSP2, cyfro- 
wej obrdbki sygnalu akustycznego. 

jednq z zalet K2/100 jest to, ze po 
zdj?ciu gdrnej pokrywy obudowy, na 
ktdrej zamontowany jest wzmacniacz 
100W oraz interfejs RS-232, mozna 
urzqdzenia uzywac w wersji QRP (do 
10W). Dzi?ki temu mozna wewnqtrz 
K2 zamontowac pojemnik z akumula- 
torami zelowymi 12V (QRP moze byd 
wyposazona we wlasne zasilanie). 
Mozna nawet pokusid si? o stwierdze- 
nie, ze dzi?ki prostej i szybkiej wymia- 
nie g6rnej pokrywy, uzytkownik dyspo- 
nuje w zasadzie dwoma transceiverami 
o mocach 10W albo 100W. 

Warto takze podkreslid fakt, ze cz?sd 
odbiorcza transceivera K2 pobiera naj- 
mniejszy prqd ze wszystkich wyprodu- 
kowanych do tej pory transceiverow 
(zaledwie 180 do 250mA w standardo- 
wym ustawieniu lub 120 do 150mA 
przy oszcz?dno$ciowym zaprogramo- 


waniu pracy wySwietlacza i linijki diod 
S-metra). 

K2/100 w praktyce jest bardzo uni- 
wersalny w stosunku do swoich miniatu- 
rowych gabarytdw. Umozliwia prac? 
wszystkimi emisjami uzywanymi przez 
krdtkofalowcow (oczywiScie z wyjqt- 
kiem nieuzywanego na falach krotkich 
FM). Zwolennicy CW twierdzq, ze ten 
transceiver jest wr?cz niedo^cigniony, 
]ei\\ choclzi o prac? emisjq telegraficznq. 

Zardwno dla emisji CW, jak i SSB, 
uzytkownik moze zaprogramowac pre- 
ferowane przez siebie 4 rdzne szero- 
koSci filtru kwarcowego (np. dla CW: 
0,2kHz, 0,5kHz, 0,8kHz, 1kHz, a dla 
SSB: 1,5kHz, 1,8kHz, 2,2kHz, 2,4kHz; 
najw?zsze pasmo filtru SSB jest prze- 
znaczone do pracy emisjami cyfrowy- 
mi poprzez modul SSB). Kazdy wi?c 
moze uzytkowad takie pasmo, jakie so- 
bie zaprogramowal, a potem, w dowol- 
nym czasie, dokonad zmian na takie 
szerokoSci pasm przepuszczania filtrow 
kwarcowych, jakie sq mu w danej sytu- 
acji potrzebne. Odpada wi?c potrzeba 
kupowania drogich filtrow opcjonal- 
nych, co bylo standardowq koniecznos- 
ciq przy wszystkich innych, starszych 
modelach transceiverow. 

Zwolennicy CW docenia zapewne 
wbudowany klucz elektronowy, po- 
zwalajqcy na wpisanie do komorek pa- 
mi?ci dziewi?ciu roznych tekstdw, kto- 
re mozna pbzniej wielokrotnie przywo- 
lywad podczas nadawania (w zaleznoS- 
ci od potrzeby w dowolnej kolejnoSci). 
Do pracy w zawodach CW ulatwie- 
niem jest funkcja szybkiego odtwarza- 
nia zawartosci komorek pami?ci. 
W odrdznieniu do innych transceive- 
row, szybkie odtwarzanie jest przywo- 
lywane po nacisni?ciu tylko jednego, 
a nie dwdch przyciskdw. 

Uzywajqc szybkiej telegrafii QSK, 
zauwaza si? duzy komfort bardzo szyb- 
kiego przelqczania z odbioru na nada- 
wanie (i odwrotnie), bez zauwazalnych 
Sladdw kliksow lub trzaskow, nawet 
przy najwyzszych mocach na wyjsciu 
cz?$ci nadawczej, gdy jednocze^nie 
sygnal korespondenta jest odbierany 
z bardzo niskq silq odbioru. 

Z kolei podczas pracy emisjq SSB 
stwierdza si? wysokq skutecznoSc kom- 
presji przy zachowaniu zrozumialoSci 
sygnalu. 

Zardwno dla emisji SSB, jak i CW, 
mozna uruchomic funkcj? skanowania 
pasma (pomi?dzy dwoma zadanymi 
cz?stotliwosciami skrajnymi). W prze- 
ciwieristwie do systemdw skanowania 
w innych modelach transceiverdw, ska- 
nowanie w K2 nie zatrzymuje si? na 
noSnych, lecz tylko na uzytecznych syg- 
nalach (kluczowanych CW oraz z mo- 
dulacjq SSB). Jest to doskonate i nieab- 
sorbujqce narz?dzie do sprawdzania ak- 
tywno^ci na interesujqcym pasmie pod- 
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L'Podslawowe paramet^ 


wymiary zewn^trzne: 

85x200x250, 

waga: 

1,5kg (w wersji QRP CW, bez modutow opcjonalnych}, 

napi^cie zasilaj^ce: 

+9-15V/DC, 

pobor prqdu: 

1 80-250mA/RX, 2A/TX-10W, 

stabilizaeja cz^stotliwosci: 

synteza PLL, 

zakresy pracy: 3,5-4,0, 7,0-7, 3 f 10,0-10,2, 14,0-14,5, 18,0-18,2, 21,0-21,6, 24,8-25,0 


i 28,G-28,8MHz (opeja 1 1 ,8-2,0MHz, 5,0-5,5MHz; 

odbiomik pracuje w znaeznie szerszyeh zakresach cz^stotliwosci), 

stabilnosd: <1 00Hz (po zat^czeniu zimnego urzqdzenia az do +25°C), 

dokladnosc: ± 

30Hz w pasmie 500kHz obejmuj^cych pasma amatorskie, 

dokladnosc odczytu: 

10Hz, 

krok przestrajania: 

10Hz, 50Hz lub 1000Hz do wyboru, 

ilosc pami^ci: 

20 (wtym dziesi^c pamipci przyporz^dkowanych 


do pasm amatorskich od 1 60 do 1 0 metrow), 

zakresy pracy RIT/XET: 

±0,6kHz albo ±4, 8kHz; krok przestrajania 10 do 40Hz, 


zaleznie od pasma amatorskiego, 

moc wyjsciowa nadajnika: 

0,5W-10W (regulowana co 0,1 W), 

tlumienie produklow pozapasmowych: 

-40dB, 

zawarto^d produktdw harmonicznych: 

-45dB, 

nadawanie kluezem zewn^trznym: 

az do 70 grup/minutp, 

cz^stotliwosc tonu podstuchu: 

400 do 800Hz. 



pr^dkosc nadawania: 

od 9 do 50 grup/minut^, 

pami^c klueza telegraficznego: 

9 biitorow/250 bajtow pojemnosci kazdy, 

mozliwosc ustawiania przez uzytkownika zgdanej kolejnosci odtwarzania 

zawartosci poszczegolnych komorek pami^ci, 

mozliwosc powtarzania wiadomosci z programowalnym interwalem: od 0 do 255 sekund. 

przemiana cz^stotliwosci: pojedyneza z cz^stotliwosci^ posredni^: 4,91 5MHz, 

czulosc (IWDS): 

-135 dBm (-130dBm), 

Intercept Point 3. rzpdu: 

+10dBm (0 do 7,5dBm zaleznie od pasma), 

Intercept Point 2. rz^du: 

+70dBm (+70dBm), 

odpornosc na intermodulacj^: 

96dB (97dB), 

zakres dynamiezny: 

1 25dB (133dB), 

selektywnosc: 

od 200Hz do 2000Hz (7-kwarcowy filtr drabinkowy 


o programowanej szerokosci pasma), 

wyjscie akustyezne: 

1 W/4Q (wbudowany glosnik miniaturowy 3W 


+ gniazdo na glosnik zewnptrzny lub sluchawki 4-32Q). 


czas wykonywania innych czynnosci 
(np. podczas jazdy samochodem). 

W przypadku pracy emisjami RTTY 
czy innymi emisjami cyfrowymi mozna 
wybrac specjalny rezym cyfrowy (pomi- 
ja si? kompresor w torze SSB i progra- 
mme si$ w^skopasmowy filtr kwarcowy 
przeznaczony do odbioru tych emisji). 

Ciekawym wyposazeniem K2/100 jest 
szeregowy interfejs 4800 baudot do pob}- 
czenia z komputerem. Interfejs ten moze 
bye wykorzystywany do sterowania pra- 
Ct'j transceivers przez szereg programow 
sterujpco-loguj^cych, kompatybilnych 
z zestawem komend dla TS-570D (nie 
dotyezy to wszystkich komend TS-570D, 
ale wystareza do eksploatacji K2). 

Wielk^ zalet^ K2 jest fakt, ze firma 
Elec raft udost^pnia swoje wiasne op- 
rogramowanie „K2 Remote", dost^pne 
bezpiatnie na stronach internetowych 
firmy. Unikaln^ 2 aletq tego programu 
jest mozliwosc nadawania znakow CW 
z klawiatury komputera. 

Elecraft zapowiada, ze w niedalekiej 
przyszfosci udost^pni oprogramowanie 
pozwalajace na zdalne zarz^dzanie 


i prac£ transceivers poprzez 1 00/1 Obase 
T Network. Inaczej mowi^c, {^czwoic 
pomi^dzy stanowiskiem komputera a sta- 
nowiskiem, wktorym b^dzie zainstalo- 
wany K2/1 00, b^dzie realizowana po- 
przez l^cze radiowe 802.1 1 (mozliwosc 
pracy mobile dla przemieszczaj^cego si^ 
stanowiska komputerowego na obszarze 
pokrycia fqcza radiowego 802.1 1 ). 

Reasumujqc, K2/100 daje uzytkow- 
nikowi o wiele wi^cej satysiakcji, ani- 
zeli mozna wnioskowac na podstawie 
niepozornego wyglqdu zewn^trznego. 
Dochodzi do tego satysfakeja z samo- 
dzielnego zmontowania - dobrze ozna- 
kowanych - kilkuset komponent6w 
i uruchomienia sprawnie funkcjonuj^- 
cej catosci. W rezultacie osiqgni^te pa- 
rametry sq lepsze niz w innych, kilka- 
krotnie drozszyeh transceiverach. 

Za miesiqc zamiescimy wigeej infor- 
maeji na temat budowy wewn^trznej 
urzcjdzenia i przedstawimy kolejne tes- 
ty polskich u’zytkownikdw K2. 

Wi^cej informaeji na temat l<2 moz- 
na znalezc na internetowej stronie fir- 
my Elecraft: http://www.elecraft.com 


Oplnia SP9PT 

Transceiver K2 (posktadany przez 
Tadeusza 5P7HT) posiadam od kilku 
iniesi^cy. 

Przygotowania do wyprawy na CE0Y 
nie pozwolily mi na wcze^niejszet ak- 
tywn^ prac? na nim w eterze, dlatego 
tez swoj "chrzest bojowy" przeszedf 
dopiero podczas wyprawy. 

Jest to wersja 10 watow z tunerem 
antenowym, modufem SSB, 160m 
i drugim wejsciem RX anteny, ogra- 
nieznikiem zakfdceri impulsowych, au- 
dio filtrem, Interface RS-232 na kompu- 
ter oraz mikrofonem Heib 

Wersja K2 OW wybralem pod kq- 
tem wyprawy, poniewaz zakupifem 
wzmacniacz tranzystorowy KL500. 

Wszystkie fqcznosci z CE0Y prze- 
prowadzilem na tym zestawie. K2 
sprawdzatem wi^c w nieco innych wa- 
runkach anizeli na co dzieri wdomu. 
Miafem cafy czas do czynienia 
z pile-upem i sluchafem zazwyczaj ze 
splitem wolaj^cych mnie kilkudziesl^- 
ciu staeji. 

Doskonale spisywafa si$ strona od- 
bioreza K2 na pasmach 40 i 80m, 
szczegolnie przy emisji CW (na 30m 
nie mielismy zezwolenia, wipic aby 
mnie nie kusilo, pomijalem to pasmo 
takze w sfuchaniu). 

Bardzo male szumy RX-a umozliwia- 
\y mi odbibr shibych sygnalow i dawaly 
duzy komfort pracy. Po stronie odbior- 
czej niezauwazylem natomiast roznicy 
na pasmach od 20 do 1 0 metrow w sto- 
sunku do IC756 (ktorego uzywaf Jurek 
SP9EVP). 

Po opanowaniu funkcji wszystkich 
przyeiskow na stronie czoJowej K2 pra- 
ca na nim byla bardzo fatwa. jedynym 
mankamentem, jaki odczuwalem, byta 
zbyt mafa gtbwna gatka (do zmiany 
cz^stotliwosci). 

Rzadko uzywaJem peinej gamy filt- 
row, jakie moj egzemplarz posiadaJ, 
gdyz przy duzym rozrzucie cz^stotli- 
wosci wolajqcych mnie staeji fatwiej 
byfo wybierac sluchajqc szerzej. 

Chociaz l<2 nadaje si$ do wyezyno- 
wej pracy DX-owej jako urzqdzenie 
staejonarne (szczegolnie na niskich 
pasmach), to dla mnie razem ze 
wzmacniaczem KL500 byl idealnym 
zestawem z uwagi na wag§. 

K2 (posiadana przeze mnie wersja) 
wazy tylko 1 700g, wzmacniacz 1400g, 
zasilaez impulsowy SPS-8400 45A zasi- 
iaj^cy obydwa urzqdzenia 3400g, co 
daje f^eznie 6,5kg a to ina duze zna- 
czenia, jesli stanowi bagaz do transpor- 
tu lotniczego. Minusem tego byto to, ze 
10 watow z K2 pozwolifo tylko poto- 
wieznie wykorzystac mozliwosci 
wzmacniacza KL500. 

Dwa tygodnie pracy na trev K2 
z CEOY zostaly opisane w SR 1/2004. 
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Chociaz K2 oceniam bardzo pozy- 
tywnie, to jednak calkowicie nie zastq- 
pi mi wysluzonego stojqcego na biurku 
juz prawie 8 lat TS950S. 

Wojciech SP9PT 

Opinia SP9NSV 

Na moim K2 o numerze seryjnym 
3143 zrobilem pod koniec ubieglego 
roku ponad 3500 IqcznoSci. W czasie 
ponadrocznej eksploatacji tego urzq- 
dzenia mialem okazj? przetestowac je 
w rdznych warunkach. Towarzyszyf mi 
w kilku podrdzach krajowych, gdyz 
przy stosunkowo malym ci?zarze (ok. 
1,6kg) oraz rnalych wymiarach (8,5 
x 20 x 25cm), bardzo dobrze nadaje si? 
do pracy zarowno z domu, jak tez z lo- 
kalizacji terenowych. 

Nie ukrywam, ze jestem entuzjastq 
K2 i trudno mi pisac o jego plusach 
i minusach, gdyz tych drugich nie wi- 
dz?. 

Mojq pasjq jest praca na telegrafii 
i udziai w zawodach (w kategorii QRP 
na CW) i poclejmujqc decyzj? o zaku- 
pie K2 kierowalem si? jego parametra- 
mi pod kqtem udzialu w zawodach 
- i nie zawiodlem si?. Bardzo waznym 
argumentem przemawiajqcym za firmq 
Elecraft, ktora jest producentem zesta- 
wow K2, jest mozliwosd zapoznania si? 
z pelnq dokumentacjq K2, gdyz jest ona 
umieszczona do pobrania na stronie fir- 
mowej (www.elecraft.com) wwersji 
elektronicznej. 

Udziai w zawodach na tym urzqdze- 
niu to nie tylko spore wyzwanie, ale tez 
wielka satysfakcja. Okazuje si?, ze pra- 
cujqc mocq 5W, mozna robid Iqcznos'ci 
z calym Swiatem, o czym przekonalem 
si?, gdy po raz pierwszy wystartowalem 
na K2 w zawodach ARRL, w ktorych 
zrobilem 212 Iqcznosci ze stacjami 
z Ameryki Polnocnej, uzywajqc anteny 
GP oraz LW (o dlugosci 20metrow). 

Wracajqc do plusow i minusdw, 
zwracam szczegdlnq uwag? na to, ze 
najistotniejszq sprawq przy wyborze 
urzqdzenia jest sprecyzowanie wyma- 


gari i oczekiwan. Dla mnie K2 jest 
transceiverem, ktory spelnia moje ocze- 
kiwania, jednak nie jest to typowy 
transceiver z grupy "kombajnow" po- 
siadajqcych wszystkie mozliwe funk- 
cje. 

Jak juz wczesniej wspomnialem, 
wszystkie dane techniczne K2 sq za- 
mieszczone na stronie firmowej Elec- 
rafta i dlatego nie b?d? si? na nich zbyt- 
nio koncentrowal. 

Dla tych, ktdrzy za wszelkq cen? 
chcq doszukad si? minusdw, argumen- 
tem moze bye fakt, ze - jak wynika 
z danych technicznych - K2 nie ma od- 
biornika z pelnym pokryciem fal krot- 
kich. W wersji podstawowej pokrywa 
pasma amatorskie od 80m do 10m 
wlqcznie z pasmami WARC. Pasmo 
1 60m jest dost?pne jako opeja. 

Nie jest tez przeznaczony do odbio- 
ru i nadawania emisjami AM, FM. Nie 
posiada rdwniez dwoch niezaleznych 
VFO, a funkcjonalnosc VFO-A i VFO-B 
uzyskuje si? z jednego VFO przez od- 
powiednie odstrojenie, co w praktyce 
sprawia wrazenie dwdeh VFO. Minu- 
sem tego rozwiqzania jest to, ze nie 
mozna sluchad co si? dzieje na innym 
pasmie przez przelqczanie samego 
VFO (z pozycji VFO-A na VFO-B, gdyz 
obie cz?stotliwosci muszq bye w tym 
samym pasmie). Ma to tez wplyw na 
funkcj? skanowania cz?stotliwo£ci, kto- 
ra rowniez dziala w ramach danego 
pasma. 

Zwracam rowniez uwag? na fakt, ze 
kit K2 nie jest przeznaczony do monta- 
zu dla poczqtkujqcych, gdyz wymaga 
pewnego doswiadezenia w poslugiwa- 
niu si? lutownicq (ktora tez musi byd 
dobrej jakosci, najlepiej ze stabilizaejq 
temperatury). Jednak dzi?ki bardzo 
dobrze opracowanej instrukcji montazu 
i uruchamiania urzqdzenia (niestety jak 
na razie nie ma jeszcze dost?pnej wer- 
sji polskoj?zycznej) oraz wysokiej ja- 
ko£ci plytek i elementdw elektronicz- 
nveh, sam montaz przebiega bez prob- 
lemow. Trzeba tez zwrocic uwag? na 
to, ze w trakeie 
montazu musimy 
zmierzyd si? z tema- 
tem nawini?cia po- 
nad 20 transforma- 
torkow oraz cewek 
na rdzeniach toroi- 
dalnych. Niektore 
z nich majq zaled- 
wie kilka zwojow 
ale (jak przystalo na 
dobrq instrukcj?) do 
wszystkich sq do- 
kladne opisy wraz 
z rysunkami. Z wtas- 
nego doswiadezenia 
sugeruj?, aby nie 
ulegad zbytniemu 
poSpiechowi (ktory 


bardzo cz?sto towarzyszy ch?ci szyb- 
kiego uruchomienia), gdyz cz?sto pro- 
wadzi on do pomytek, ktore mogq byd 
bardzo trudne do usuni?cia. Trzeba si? 
wykazad duzq cierpliwosciq, ale to 
w tym przypadku si? oplaca. 

Do cech, ktore wg mnie wymagajq 
szczegolnego podkreslenia, nalezy za- 
liczyc bardzo dobrze opracowanq in- 
strukcj? montazu i uruchamiania. 

Imponujqce sq wyniki testdw K2 
przeprowadzonych przez laboratorium 
ARRL (dost?pne na stronie firmowej), 
z ktorymi warto si? zapoznac gdyz 
swiadezq o wysokiej klasie odbiornika. 

Doskonale dziala QSK, czyli mozli- 
woSd podsluchu cz?stotliwosci w trak- 
eie pracy telegrafiq w przerwach po- 
mi?dzy nadawanymi znakami. Przelq- 
czanie z nadawania na odbidr nast?pu- 
je bardzo plynnie (i bezszelestnie, bez 
charakterystycznego dla innych urzq- 
dzen stukania stykami przekaznikow) 
dzi?ki zastosowaniu diod przelqczajq- 
cych. 

Zastosowanie filtru kwarcowego 
z mozliwoSciq wyboru 4 rdznych sze- 
rokosci pasma (wczesniej zaprogramo- 
wanych przez uzytkownika) daje moz- 
liwoSc ustawienia odpowiedniej selek- 
tywnosci z zakresu 200-2000Hz. 

Opcjonalna, wewn?trzna skrzynka 
antenowa jest bardzo skuteezna i po- 
siada szeroki zakres strojenia. Przy bar- 
dzo mafym poborze prqdu (tylko 
w trakeie strojenia) i pami?taniu usta- 
wien na poszczegolnych pasmach ide- 
alnie nadaje si? do pracy w zawodach, 
gdyz wybor odpowiednich ustawieh 
nast?puje automatyeznie wraz ze zmia- 
nq pasma. 

Duzq pomocq jest tez spora grupa 
uzytkownikow i entuzjastow K2 sluzq- 
cych ch?tnie swoim doswiadezeniem 
w ramach listy dyskusyjnej (na kt6rq 
warto si? zapisac). 

Wazne jest tez, ze do uruchomienia 
K2 wystarezy zwykly przyrzqd uniwer- 
salny, gdyz uklad zostal tak pomySlany, 
ze wszystkie potrzebne do uruchomie- 
nia oraz strojenia przyrzqdy pomiarowe 
sq budowane "przy okazji" montazu 
zestawu. 

Jezeli komus nie wystarezy praca na 
QRP, to moze dokupid zestaw do mon- 
tazu 100W wzmacniacza mocy, kt6ry 
jest jednq z wielu dost?pnych opeji. 

Na temat zalel K2 mozna pisac bar- 
dzo wiele, ja tylko opisalem kilka 
z nich, ktdre dla mnie majq najwi?ksze 
znaezenie. W celu uzyskania pelnej in- 
formaeji odsylam wszystkich zaintere- 
sowanych na internetowq stron? firmo- 
wq firmy Elecraft, gdzie znajdujq si? 
wszystkie informaeje pozwalajqce na 
dokladne zapoznanie si? z urzqdze- 
niem i wszystkimi jego cechami. 

Krzysiek SP9N5V 
cdn. 
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Uprawnienia czionka „Klubu AVT-e nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 



Elektronik 


IB 


mm 


r //*:*, tv<}{z,'if<l f/c tlr:A 
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Czionek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta i wielu przywilejow, dzl^ki 
ktorym kazds ziotdwk? wtozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawiqzkq. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoiprao^ z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielaja specjalnych rabatow wytacznie Czlonkom Klubu. 


1. Co miesiqc mozesz bezpfatnie otrzymad jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^cznika. PrzeSlemy go razem z prenumeraty. 

2. Wr^ksz^ liczb? egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupid w symbolicznej cenie 1 zl/egz. 

3. Mozesz korzystac z nast^puj^cych rabatbw: 

• 30 % na pfytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% n a zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$gami Wysytkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Cztonek „ Klubu AVT-e” moze co missive otrzymywac wysvlkowo ptytki drukowaue (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponosz^c kosztdw wysylki; oszcz^dza zatern w ten sposib 14,80 2t mlestQCznie. 
Zamawiane ptytki $g dostarczane wraz z przesyik^ prenumeraty. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem i dentyf ikacyjny m c 2 fonka „Klubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 
Zn ajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdef nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzle podawany jest jako „numer Adresata”. 
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Abej&Pro-RI ElZLli 

92-516 t6dz, ul. Puszkma 80 

tel. (42) 649 28 28, fax (42) 677 04 74 

www.pro-f i I com. p I , b i uro @ pra-li Loom, pi 

fiadiotelefony profesjonalne - rabat do 10%. 
radiotelefony bez zezwofen - rabat do 12%, 
urz^dzenia lecbnlki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki cz?stotliwoici, lokaliza- 
tory, detektory • rabat 7%, anleny i akceso- 
ria antenowe - rabal 10%, rellektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejeslralo* 
ry rozmdw leletonicznych - rabat 11%, 
tetefoniczne zmiemacze gtosu - rabat 12%. 



AJIV1 Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konstytucji 6 
tel.: (22} 627 80 80, fax: (22) 627 41 60 
conrad@ce.com.pf, www. conrad, pf 

5% rabatu na ealy kata log. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i £rodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatfo i dzwi?k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH J 

31 -834 Krakow. Os JaglellofisWe 19 

tel. (12) 641 66 69,0601 45 41 57. i 

lax (12) 641 62 72 * 

Telewiiia puemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domotony - 6%. 


a 


ALFIMI 


ALF1NE 

81-680 Poznan, ul, Gronowa 22 
tel. (61)8205811 

Rabat 5% przy zakupie podzespolow w 
firmie 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tel. /fax: (81)533 59 33 
www.alirech.nel.pl, 
biuro@alllech.net.pl 

PC - Block ’ immobilizer do kompotera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL • 5% 
rabatu. Rabaty dotyczg zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARC0MP 

93-479 Wdz, ul. ^w, Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl, info@arc omp. com.pt 

Rabat 1% na sprz§t komputerowy, 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, sepregatory. kaperty) 


ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05 806 Komor6w, ul. Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48, www.armarid.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metal! • 

6 typdw od 499 zt netto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul.Moniuszki 11 
lelTtoc (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
www.artonaudio.com.pl 

Sprz$t nagtasmajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane tow ary 
wyl^czniedla cztonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM ilflTV 

80-284 Gdartsk, ul. Zamenhola 15. Fl vJUU i 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu. 
radiotelefony LPD, PMR + akcesaria. 




Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


^VjTEtr 


BAJTEL 

tel.: (22) 651 86 90, fax: (22) 651 86 92 
www.bajtei.com.p , info@bajtel.com.pl 

Rabat 5% na anteny dla odbiorcdw 
detalicznych przy pierwszym zakupie. 


ibarel) 

Bare! w J 

05- BOD Pruszkbw, ul, Armii Krajowej 46, * 
tel. (22) 75811 63 

www. bate! Avaw.pl. bare I @bare I .waw. p 1 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubawiczow. 


/ bastard 

F.P.H.U. BASTAR V — ^ 

41-40D Mystowice, ul Kalowicka 74 
tcL: (32) 7222 504. tax (32) 7591 651 
wvw.lwsf ar .al pha pi . bas!ar@alpha. pi 

Rabal 1 0% na naklejki wypukfe oraz 
stickery * plomby gwarancyjne 


PH BIALL MM 

80-180 Gdansk Gtomin, ul Stoneczna 43 
tel/fax (58) 32211 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? [utowniezg z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

tel, /Tax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + do $ taw a gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasniajqca 

«. J.CEAD tr 

ul. WolyAsta 36,1 5-206 Bialystok 24, 
skr, poczl. 227 

tel. (85) 743 31 69. lel./lax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat; 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowigzuje licencja) 
7% - anteny i akcesorla (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasiiaeze i akumulatory do wszystkich 
typdw radiotelefondw amatorskicb. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacft i ceriyUkatecn) 

7 % - anteny I akcesoria (tylko pasmo DB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprz?t6w 
amatorskich i CB-radio 


eet 


hscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 

tel,; (91) 462 43 79, 462 44 08, lax; (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radiotelefony protesjonalne - rabal od 10 
do 15%, radiostaeje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


excel! 

trOTEMV NAwiQAtfrjMe 


<fGflRMIN. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09, lax: (91) 423 4828 
www.garmin.pl, wwiakupyorilne.pl garmin@gannin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly BPS. 


RMevatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biala, ul 1 Maja 8, 
leMax: (33) 8122596 

www.evatronix.com.pl, bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszur? ^Paznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protei oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na opragramowanie lirmy Autodesk 
zakupione razem zjednym z programow 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizkt niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


FERYSTER^:^'^. 

Feryster 

68-120 Howa, ul Traugutla 4 
tel./fax: (68) 360 00 76 
www.feryslet^ocnpl, lerystfir@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespofy eleklroniczne 

infoelektronika 

INFOELEKTRONIKA 

65-018 Zielona Gora, i i. JednoSci 18 

tel, (68) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 

www.i nfoel cktronika.compl, biuro@infoeleklFonilacom.pl 

- Rabat 5% na sprr?t pomiarowy 

- Rabat 5% na sprr?t lufownsezy 

- Rabat 10% na mterniki UNI T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabal 10% na cz$£ci eleklroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gto&niko- 


43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 ' — ; ^ 

tel,: (32) 449 1500, lax: (32)44915 02 
kable@cet.pi, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryezne staboprgdowe w,cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody 1e ekomumkacyjne slacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikdw rucbomych, 

- przewody przylqczeniowe z wtyczk^. 
dta KlubowiozOw i zakupie przez internet. 

Gonteans ti 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul Sutowska 43 

tel; (71} 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www. contrans. com.pt 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP 430 (firmy Texas instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pami$6 FRAM. 


CYFRONIKA Zaktad Elektroniki 

3D -38 5 Krakpw. cl, S4$ied2ka 43 
tel/fax: (12) 26654 99, www.cyfronikaxom.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 


LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 858 29 14, tel (22) 858 2D 89 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie muliimelry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


LARO S.C. LAR^> 

65-018 Zlelona Gdra, ul JednoSci 19/1 
lel/fax (68) 32 44 984 
www.laroxom.pl, laro@laro.com.pl 

Rabal 10% na zakupy w sklepie 
internelowym 

m MASZCZYK 

l£_U IAKLAD rwORIVW S2TUC2NYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulej6wek, ul. Vlickiewica 10 
lei ./fax (22)7834520,7839085. 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri elektronicznych 


m-m Eielctromek 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzonldw, ul. Swidnicka 37B 
tel/fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby ..DIORA" 
i nie tylko oraz na using i 


i* .4: t UU!« 

NEKMA Alarm System 

910408 Lodz, ul Pomorska 38 

tel. (1 2) 632 37 01 . 630 28 78. fax 630 28 79 

www.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , tefewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomefony * 7%, kontrola 
doslgpu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. JL A* 

76-270 Ustka, ul Kopernika 22 

tel/fax: (59) 814 61 54 A 

www.nord-elektronikxom.pl, 

biuro@nordclektronikpl 

Rabat 5% -25% na wybrane zestawy elek- 
troniezne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


.FIBIMED 


0IV1R0N Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ui. M, Sengera Tichego" 1, 
tel (22) 645 78 60, (ax 645 78 83, 
wmomron.com.pi 

Rabat 10% na mikrosterownikl ZEN + 
akcesoria. 

KENWOOD 

PAGE COMM 

ui. Moniuszki 26, 41-902 Bylom, 

tel (32) 282 20 27, fax, (32)2021964, 

kenwocHJ@pagGComrn .compl, www.pagecomm.com, pi 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzistaw Piekarz H fflK 
Hurtownia cz^sci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Eleklroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowoici 
z firmy HfGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katatog „Audio Video" wydawnictwa 
HELION. 


0 PR1NTV 
POLAND 

PR1NTY POLAND SP. Z 0.0. 
Technology laserowe 

41 -902 bytom, ul. Smolema 16 
tol: (32) 282 60 54. fax: (32) 282 76 31 

Rabat 2% na kazd^ nawq maszyn? firmy 
Universal Laser Systems, Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepDdlegtoSci/frasa Lazienkowska - 
Warszawska Gietda Eleklroniczna, paw. 37 

Materiaiy eksploalacyjne do drukarek. 
Rabal 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowyefi i zamiermiki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 




Warszawa, ul Rafuszowa It p. 113 
let /fax: (22)618 86 97 
lei. 619 22 41 W. 158 
www.samalpl 

Telewizja przemystnwa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 

Semioon jtob 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 5EMica *l 
tef /fax: (22)61583 40-5, 615 7375 
wvmemiconxom.pl, info@scm con com.pl 

Czgsci eleklroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduty Pcltiera - 7%, 
jumpery • 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


smartel 


R-MIK 


P.P.H.U. R-mlk S. Skrzynski 

87-500 Rypin. ul Mtewska 16/6 
tilia: 04-377 Wars^wa ul. Dwernickiego 1 9/65 
lei. (22) 870-21-73, fax (22) 871 -51-45 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@r-mikxom.pl, www.r-mikxom.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzema - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduly da central telefomcznych. 


SMARTEL SIIIHI lUl 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91 , fax: (22) 67fi 91 71 
tayszto f radka@smartel .rad p I 
h ttp 7 Avwjv. smarte I . rarl . p l 

15% rabat na pakiety aku mu I at or owe 
j akcesoria audio da radialelelondw Yaesu. 

@>id elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardiiw, ui. L Krasins kiego 16 
tel (46) 855 0736,0-600 442765 
tel (46) 855 90 24, 0-604 411 343 
e-mail; sp:d@alpha pi. www spidalpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaoiem. 

~F7W^€I< 

TATAREK Zaktad Elektramczny 

50-559 Wroctaw, ul. ^wieraefowska 75 
tel. (71) 367-21-67, fax; (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasiiaeze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 

TECH Tf ? 1 1 

68-100 Zagah | Vo I I 

tel (68) 477 46 56 
e-mail pplech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 

[techmokabelI 8 

TECHNOKABEL S.A. 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 
tel: (22) 516 97 97, fax, (22)51697 81 
fach@tachnokabelcom.pl. www.technokobel.com.pl 

Rabal 15% na wszystkie produkty. 

IFIMAT I K I 

TELMATIK 

81-577 Gdynia, ul Ksiefycowa 20 

tel/fax (58) 624 93 02, 

e-mail: telmafik@telmatik.pl, www.telmatik.pl 

15% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduly foniezne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liezone od cen 
podawanych na stronie internetowej 


TOP-ARM 

02-004 Warszawa, ul. Jastrz^bia 7 
tel. 0501 199 948, alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zl -15%! 

Wykrywacze rad a row, najnowsze modele 
toto/wideo - 10%! 

Gene rate ry mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 






Odbiornik 
nastuch 
FM/2m 


Wsrod konstruktorow 
uktadow w.cz. przyj^lo si$ 
powiedzenie, ze budowa 
odbiornika na pasmo UKF, 
w tym np. na popularne 
pasmo 2m, jest trudniejsza 
niz budowa odbiornika na 
pasmo l(F, np. 80m. 



Niekoniecznie musi to oznaczad, ze 
wi?kszosd krotkofalowcdw rozpoczyna 
od nasluchu wlasnie od zakresu KF - 
duza cz?Sc os6b uczestnicz^cych w eg- 
zaminach krbtkofalarskich twierdzila, 
ze dzi?ki przestrojonym radiotelet'o- 
nom rozpoczynala swojq przygod? 
wlasnie od pasma UKF, czyli od przy- 
sluchiwania si? Iqcznosciom krotkofa- 
lowcow, sluchania lokalnych komuni- 
katdw OT PZK oraz nasluchu amators- 
kich przemiennikow FM. Zaistniala 
wi?c potrzeba opracowania prostego 
odbiornika wlasnie na zakres FM/2m. 

Wychodzqc naprzeciw tym zapo- 
trzebowaniom, publikujemy sposdb 
wykonania takiego odbiornika w opar- 
ciu o dost?pnq plylk? AVT 2676. Jest on 
przeznaczony dla tych, ktdrzy nie maj^ 
mozliwo^ci nabycia urzqdzenia fab- 
rycznego, np. skanera, ale za to majq 
ch?c wlasnor?cznie zbudowad odbior- 
nik nasluchowy FM na pasmo 144- 
146MHz. 

Konstrukcja odbiornika 

Schemat blokowy odbiornika jest 
przedstawiony na rysunku 1 . Jest to kla- 
syczna superheterodyna z podwdjn^ 
przemiany cz?stotliwo£ci, z zastosowa- 
niem dost?pnych w kraju ukladdw sca- 
lonych: NE612, MC3361 , LM386. 

Kompletny schemat ideowy odbior- 
nik prezentuje rysunek 2. 

Pierwszy uklad scalony NE612 (Phi- 
lips) to wzmacniacz w.cz., I mieszacz 


i generator (VFO). Nieco bardziej roz- 
budowany drugi z ukladow - MC3361 
(Motorola) - zawiera wzmacniacz p.cz., 
generator, II mieszacz, detektor FM. 
LM386 to typowy wzmacniacz m.cz., 
zas 7805 - stabilizator scalony 5V. 

Jedyny tranzystor BF245C stanowi 
wzmacniacz sygnalu generatora dla 
ewentua Inego syntezera czy programo- 
wanego miernika cz?stotliwo£ci. Jako 
filtry p.cz. zastosowano typowe ele- 
menty piezoceramiczne, a takze obwo- 
dy 7x7. 

Jak latwo zauwazyd, sercem odbiorni- 
ka jest uklad pierwszej przemiany cz?s- 
totliwosci w pierwszym ukladzie scalo- 
nym NE61 2, zawierajqcym przedwzmac- 
niacz w.cz., mieszacz i generator. 

Uklad ten byl wielokrotnie stosowa- 
ny w innych kitach, jednak v/arto przy- 
pomnied jego wla£ciwo£ci. Przede 
wszystkim charakteryzujq si? niskim 
wspolczynnikiem szumdw, niskim po- 
borem prqdu oraz wysok^ cz?stotliwo$- 
ciq pracy. Oto najwazniejsze parametry 
tych ukladdw: 

- napi?cie zasilania: 4,5...9V (typ. 6V), 

- typowy pobor pr^du: 2,4mA, 

- minimalna cz?stotliwosd pracy: 
500MHz, 

- minimalna cz?stotliwo£d pracy we- 
wn?trznego oscylatora: 200MHz, 

- typowe wzmocnienie przemiany: 
1 4dB (przy 50MHz), 

- minimalna impedancja wejSciowa/ 
wyjSciowa: 1 ,5k/1,5k. 



Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika 


a 
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Z kolei uklad MC3361 firmy Motoro- 
la jest kompletnym torem posredniej 
cz^stotliwosci zawieraj^cym mieszacz, 
oscylator, wzmacniacz p.cz., detektor 
FM, ukfad blokady szumu, przed- 
wzmacniacz m.cz. 

Podstawowe parametry ukfadu 
MC3361: 

- napi^cie zasilania: 2...8V (typ. 4V), 

- typowy pobbr prE|du: 2,8mA, 

- imaksymalna cz^stotliwo^c pracy: 
60MHz, 

- typowa cz^stotl iwosc pracy: 
10,7MHz, 

- typowa impedancja wyjsclowa: 
4500, 

- czufoSc wejscia: 2,6pV. 

Schemat aplikacyjny tego ukladu 
scalonego, wyjasniaj^cy jego struktur^ 
wewn^trzn^, jest przedstawiony na ry- 

sunku 3. 

Wrodmy teraz do naszego schematu 
z rysunku 2. 

Na wejSciu odblornika jest wf^czany 
pojedynczy filtr LI Cl na pasmo 2m, 
dopasowany do anteny oraz wejscia 
NE612 poprzez odczepy na obwodzie 
cewki. W sklad generators przemiany 
cz^stotliwosci wchodz^ elementy ze~ 
wn^trzne ukladu: kondensatory dzielni- 
ka pojemno^clowego C9, CIO, Ctl, 
kondensator separuj^cy Cl 2 i oczywis- 
cie cewka L2. Cz^stotliwosc pracy ge- 
nerators wyznacza wfasnie indukcyj- 
nosc tej cewki, pojemnosd wypadkowa 
wszystkich wymienionych kondensato- 
r6w oraz pojemnosc diody pojemnoS- 
ciowej D1 . Aby uzyskac potrzebny za~ 
kres przestrajania VFO 2MHz, wystar- 
czy tutaj dioda BB105 (zielona kropka). 
Dolnemu zakresowi cz^stotliwosci pra- 
cy VFO, czyli 133,3MHz, odpowiada 


cz^stotliwosc wejSciowa 144MHz, zas 
gornej wartosci VFO, czyli 135,3MHz, 
druga skrajna wartosc cz^stotliwo^ci, 
a wi^c 146MHz. 

Dioda pojemnoiciowa jest sterowa- 
na napi^ciem z zakresu 0,7...5V za po- 
srednictwem potencjometru dofqczo- 
nego do punktu "S" (strojenie). Trzeba 
przypomnied, ze przy ustawieniu suwa- 
ka wdolnym pofozeniu, dioda pojem- 
nosciowa ma najwi^kszq pojemnosc 
i generator wytwarza sygnaf odpowia- 
daj^cy poczqtkowi pasma 2m, zas przy 
ustawieniu suwaka w gornym pofoze- 
niu, dioda pojemnoSciowa ma naj- 


Rys. 3. Schemat aplikacyjny ukladu MC3361 


mniejsz^ pojemnosc I generator wytwa- 
rza sygnaf odpowiadaj^cy koncowi 
pasma 2m. 

Sygnaf wyjsciowy z mieszacza 
10,7MHz (jako cz^stotliwosd poSred- 
nia, b^d^ca rdznic^ cz^stotliwosci do- 
prowadzonej do wejscia ukfadu NE612 
i cz^stotliwoSci generators) jest skiero- 
wany za posrednictwem obwodu FI 
bezpo^rednio do filtru piezoceramicz- 
nego 10,7MHz. Z jego wyj^cia odfiltro- 
wany sygnaf p.cz. jest nast^pnie poda- 
ny na wzmacniacz p.cz., ktdry, wraz 
z detektorem FM, jest zrealizowany na 
wyzej opisanym ukfadzie MC3361 . 


1st IF 10,7MHz FROM SCANCOMTROL 

INPUT FRONT END TO PLL 
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Rys. 4. Rozmieszczenie elementdw na plytce drukowanej AVT-2676 


Rezonator kwarcowy F4 wchodzi 
w sklad wewn^trznego generatora 
1 0,24MHz. 

Filtr F3 to filtr piezoceramiczny troj- 
koricowkowy, sprz^gaj^cy tor II cz^s- 
totliwosci po^redniej. Decyduje on 

0 szeroko^ci odbieranego pasma i po- 
winien bye wybierany pod tym kqtem. 
W egzemplarzu modelowym jest wsta- 
wiony pierwszy filtr wlasnie na 
450kHz. Filtr L3 450kHz wchodzi 
w sklad detektora FM. 

Pozostale zewn^trzne elementy do- 
l^czone do kohedwek tego ukiadu 
wchodzq g!6wnie w sklad ukfadu eli- 
minaeji szumu ($Q), 

Poziom blokady szumu zalezy od 
ustawienia potencjometru R17. 

Nie wdaj$c si$ w szczegdlowe wy- 
jasoienia zasady pracy tego fragmentu 
odbiornika, aby nie zanudzid nlekto- 
rych Czytelnikow, poprzestanmy na in- 
formaeji, ze na wyjsciu ukiadu, a kon- 
kretnie na potencjometrze sify glosu, 
czyli R20, uzyskuje si$ sygnal male] 
cz§stotliwo£ci. Sygnal ten z suwaka po- 
tencjometru jest z kolei wzmacniany 
we wzmacniaczu kortcowym z ukla- 
dem scalonym LM386 i skierowany do 
gniazdka zasilaj^cego glosnik lub slu- 
chawki. Uklady te nie wymagajq omo~ 
wienia. 

Montaz i uruchomienie 

Rozmieszczenie elementow na plyt- 
ce odbiornika AVT-2676 pokazuje ry- 

sunek 4. 

Montaz i uruchomienie odbiornika 
jest typowe, jak kazdego innego od- 
biornik FM na pasmo 2m. 

Uruchomienie ukiadu nie powinno 
nastr^czac problemow przy starannym 
montazu oraz uzyciu sprawdzonych 

1 sprawnych elementow. Nawet przy 
wykorzystaniu wzorow czy nomogra- 
mdw zamieszczonych w SR niezb^d- 
nym przyrzqdem jest jednak cz^stos- 
ciomierz lub GDO, dzi^ki ktorym b$- 
dzie mozna szybko zestroic obwod ge- 
neratora oraz obwod wejsciowy. W ra- 
zie ich braku 2estrojenie b^dzie wyma- 


galo wi^cej cierpliwosci i pracy; do 
strojenia mozna wdwczas wykorzystac 
sygnal silnej staeji lokalnej pracuj^cej 
w interesuj^cym nas pasmie (np. lokal- 
ny przemiennik). 

Choc dane nawojowe cewek LI i L2 

podane w spisie elementdw, to jed- 
nak w praktyce ich odwzorowanie jest 
clos'd krytyezne. Zmiana ich geometrii 
powoduje przestrajanie odbiornika 
w innym zakresie niz pasmo amatorskie. 

Jest to takze zalet^, bowiem mozna 
dostroid si$ do pasma satelitarnego czy 
profesjonalnego, gdzie pracuj^ inne 
sluzby. 

Dostrojenie do pasma 2m jest mozli- 
we tylko metodq prdb i bf^ddw, po- 
przez rozei^ganie czy sciskanie zwo- 
jow nawini^tych na srednicy wiertla. 

W przypadku trudnoSci z nabyciem 
filtru FI -405 mozna uzyd innego filtru 
p.cz. 1 0,7MHz, np. typu 21 6, ale trzeba 
w miejsce Cx wstawic kondensator rz£- 
du lOOpF (405 juz ma wewn^trz po- 
trzebny do rezonansu kondensator). Za- 
miast obwodu L3 mozna sprdbowad 
uzyd polowki filtru trdjkoricdwkowego 
450kHz. W urz^dzeniu modelowym 
uzyto cewki L3 w postaci filtru p.cz. 7x7 
455kHz typu 1 20 (filtr ten wymaga gl$b- 
szego wkr^cenia rdzenia). Moze zaj$c 
koniecznoSc doboru wartosci re zystora 
R14, ktdry sluzy do zmniejszenia dobro- 
ci obwodu rezonansowego, a tym $a- 
mym linearyzacji i zmniejszenia stro- 
mosci charakterystyki demodulatora FM. 

W przypadku braku obwodu 120 
problem moze stanowic znalezienie ta- 
kiego innego filtru, ktorego wyprowa- 
dzenia uzwojenia wtdrnego bylyby 
zgodne z zaprojektowanym drukiem. 

Na pocz^tek strojenia obwod mozna 
pomin^c, podl^czaj^c sygnal z anteny 
na wejscie ukiadu scalonego US1 przez 
kondensator C2. Nalezy si$ przy tym 
liezyd z odbiorem staeji na cz^stotli- 
wosciach lustrzanych. 

Cz^sciq ukiadu najbardziej wrazliwq 
na zmiany pojemnosd i indukcyjnosci 
jest generator. Sprawdzenie pracy ge- 
neratora jest bardzo proste, bowiem 


wystarezy do punktu VFO podl^czyc 
miernik cz^stotliwosci i skontrolowac 
cz^stotliwosc wyjsciow^ w dwoch 
skrajnych polozeniach potencjometru 
dz iesi^cioobrotowego, dol^czonego do 
punktu 5. Jezeli stwierdzimy przesuni§- 
cie cz^stotliwoSci do dolu (wartosc po- 
nizej 1 3 3 MHz przy skr^conym suwaku 
do masy) - nalezy rozci^gn^c cewk^ 
lub zmniejszyc pojemnosc. Jezeli sytu- 
aeja b^dzie odwrotna (zakres pracy 
VFO zaezyna sl§ powyzej 135MHz) - 
nalezy scisn^d zwoje lub zwi^kszyd 
warlord pojemnosci. 

W koncowym etapie, maj^c do dys- 
pozycji generator sygnalowy, mozna 
podregulowac czulosd odbiornika, czy- 
li skorygowac ustawienia Cl oraz rdze- 
ni wfiltrach na najwi^kszy sygnal wyj- 
^ciowy w calym zakresie pasma. Jezeli 
stwierdzimy niewystarczaj^ce wzmoc- 
nienie stopnia koheowego ni.cz., warto 
wiedziec, ze istnieje jeszcze mozliwosc 
jego zwi^kszenia poprzez zwarcie wy- 
prowadzeh 1 r 8 ukiadu LM386 za po- 
^rednictwem kondensatora elektroli- 
tyeznego 1 ...lOpF. 

Warto takze przypomniec o zastoso- 
waniu obudowy, ktorq moze byd do- 
wolne dost^pne pudelko metalowe 
oraz dobrej anteny, najlepiej ze wn^trz- 
nej. Na plycie czolowej nalezy urnie^- 
cic potenejometry (R6 - strojenie, R20 - 
sila glosu i ew. R17 - blokada szumu), 
zas na tylnej sciance gniazda: anteno- 
we (najlepiej UC1 lub odpowiednik), 
zasilania, glosnikowe. 

W przypadku stwierdzenia nadmier- 
nego grzania si^ stabilizatora nalezy 
zastosowac radiator np. z blachy lub 
najlepiej przykr^cid uklad scalony bez- 
posrednio do obudowy. Moze przy tym 
oka 2 ad si^ niezadowalaj^ stabiliza- 
eja napi^cia +5V, zasilaj^cego m.in. 
obwod strojenia. Przy zmianach napi$- 
cia zasilajqcego +12V mog3 byd od- 
czuwalne zmiany cz^stotliwosc odbio- 
ru. Byd moze sytuacj^ poprav^iloby za- 
stosowanie oddzielnego obwodu stabi- 
lizacji napi^cia zasilaj^cego uklad stro- 
jenia. Trzeba tez dodac, ze zastosowa- 
ny separator heterodyny na tranzysto- 
rze T1 moze da wac sygnal niewystar- 
czaj^cy do bezposredniego wysterowa- 
nia wszystkich typow preskalerdw 
i wtedy trzeba dobudowac dodatkowy 
przedwzmacniacz w.cz. 

Andrzej Janeczek 


Potfeespoly i plytka drukowpna AVT-2676 
do nabycla w sieci handlowej AVT: 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88,. 864 64 82 
{pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handl6wy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 
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Skrzynka antenowa sluz^ca do do- 
pasowania zasilanego na koricu dipola 
potfaiowego dJa pasma 40m, rowniez 
do pracy w pasmie 80m zawiera dodaU 
kowy szeregowy obwod rezonansowy 
w^czony pomi^dzy punktami X, Do 
dopasowania kabla zasilaj^cego do wy- 
sokiej impedancjl dipola pdfafowego 
(21 m dla pasma 40m) sfuzy obwod 11/ 
Cl. Dipol ten dla pasma 80m ma dlu- 
gosc 1/4 fali j jego impedancja wejscio- 
wa jest niska. Autor opracowanla 
DL2QA {„Funkamateur" 12/2002) uzyt 




Rys. 2. 


Dwupasmowa 
skrzynka antenowa 


jako obwodu dopasowuj^cego dodat- 
kowego obwodu szeregowego dostro- 
jonego do cz^stotliwosci w pasmie 
80m- Schema! ideowy skrzynki anteno- 
wej przedstawiony jest na rys. 1, nato- 
miast przyklad konstrukcji na rys. 2, 
Autor wykonaf j^ na pfytce z (aminatu 
i umiescil w obudowie metalowej 
o wymiarach 1 7x1 5x7cm. 

Dostrojenie skrzynki nalezy przepro- 
wadzic w dwoch etapach. Pocz^tkowo 
po zwarciu ze sob^ punktdw X nalezy 
dostroic uklad do pasma 40m tak, aby 
otrzymac miniinalny wspolczynnik fali 
stoj^cej, a nast^pnie po usuni^ciu prze- 
woriu zwieraj^cego punkty X dostroic 
za pomoc^ trymera obwdd szeregowy 
do rezonansu w pasmie 80m. Ze 
wzgl^du na wzajemny wplyw obu ob- 


wodow na siebie nalezy pozniej skory- 
gowac dostrojenie dla pasma 
40m i ewentualnie ponownie dla pas- 
ma 80m bez zwierania obwodu szere- 
gowego. Obudowa skrzynki powinna 
byd pot^czona z uziemieniem lub prze- 
ciwwag^, ktorych jakosc ma znacz^cy 
wptyw na prac^ anteny na nizszym pas- 
mie. Autor uktadu korzystaf ze skrzynki 
zarowno do pracy QRP, jak r moc^ 
1 00W. 

Oczywistym jest, ze ukfad ten moze 
byd, po odpowiednim przeliczeniu ele- 
mentdw, zastosowany w celu dopaso- 
wania anteny polfalowej na dowoln^ 
in par§ pasm np. 20 i 40 m. 

Opr. Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 


| Dane aewek 




LI 

L2 

Obwbd 

L, dopasowanie 40m 

szeregowy, 80m 

Srednica 

40mm 

30mm 

Liczba zwojbw 

25 

18 

Pi7ewbd 

1,0 CuAg 

1,5 Cuem 

Odst?p zwojbw 

3mm 

3mm 
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Reflektometr 

(WFS) 


Pocz^tkuj^cym radioamatorom war- 
to przypomniec, ze w radiokomunika- 
cji bardzo wazn^ sprawq jest wtasciwe 
dopasowanie wyjscia nadajnika do linii 
zasilaj^cej anteny oraz dopasowanie 
samej linii do anteny. 

Reflektometr jest miernikiem fali sto- 
jqcej (WFS) i sluzy do badania (pomia- 
ru) anten i torow antenowyrh. WFS 
(SWR-ang.) jest wskaznikiem okreslaj^- 
cym stopien dopasowania anteny do li- 
nii zasilaj^cej (nadajnika). 

Przy dopasowaniu anteny do linii 
zasilaj^cej oraz nadajnika duz3 rol^od- 
grywa impedancja wejsciowa anteny. 
Jak wiemy, w radiokomunikacji naj- 
cz^sciej S3 uzywane urz^dzenia radio- 
we z wyjSciem 50-omowym. Warto 
o tym pami^tad, poniewaz maksimum 
mocy wytworzonej pr^ez stopien kori- 
cowy nadajnika bedzie wypromienio- 
wany, gdy linia antenowa zostanie za- 
mkni$ta impedancja znamionow^ linii. 
Z tego tez powodu kabel koncentrycz- 
ny 50ft powinien zasilac anteny o inv 
pedancji 50ft. Tylko w tym przypadku 
wspblczynnik fali stoj^cej w linii (WFS) 
definiowany jako: Zant/Zlinii lubZIinii/ 
Zant jest rowny 1 (w praktyce moze on 
przyjmowac wartosci od 1 do 
nieskonczonosci). Dla WFS = 1 cala 
moc dostarczona do anteny zostaje wy- 
promieniowana w przestrzen. W przy- 
padku, kiedy WFS > 1, ze wzgl^du na 
niedopasowanie (rozna impedancja an- 
teny) powstaje tzw. fa I a odbita, ktora 
powraca do nadajnika. Jest ona przy- 
czyn^ zakldceri, a w skrajnych przy- 
padkach, przy duzych jej wartosciach, 
moze spowodowac zniszczenie stopnia 
mocy nadajnika. 


W przypadku niedopasowania po- 
woduje spadek wypromieniowanej mo- 
cy, wzrost poziomu cz^stotliwosci nie- 
poz^danych, mogqcych powodowac 
zaktdcenia w odbiorze radiowym i te- 
lewizyjnym, a moze nawet by 6 przy- 
czyn^ uszkodzenia tranzystorbw 
w stopniu koncowym nadajnika. 
W skrajnym przypadku, jezeli linia be- 
dzie na koricu otwarta lub zwarta, WFS 
b^dzie rdwny nieskoriczonoSci. 

Nie nalezy jednak przeceniad war- 
to$ci wsp6lczynnika fali stoj^cej, uwa- 
zaj3c, ze tylko antena posiadaj^ca WFS 
= 1 pracuje zadowalajqco. W praktyce, 
przy stosowaniu np. wielopasmowych 
anten, WFS do 3 uznaje si§ za zadowa- 
laj^cy. Jednak przy dalszych analizach 
energetycznych widacf, ze warto^d 
3 jest zbyt duza (20% mocy odbitej), 
chociazby ze wzgl^du na TVI (zakfoce- 
nia). Z tego tez wzgl^du za dopuszczal- 
ny w warunkach amatorskich nalezy 
przyj^d WFS - 1,5. 

Z drugiej strony trzeba pami^tad, ze 
nawet przy idealnie zestrojonej ante- 
nie, WFS = 1 tylko dla cz^stotliwosci 
rezonansowej. Przy odstrajaniu nadaj- 
nika (radiostacji) od cz^stotliwosci re- 
zonansowej WFS rosnie, ze wzgl^du na 
„pag6rkowat3" charakterystyk^ promie- 
niowania anteny w funkcji cz^stotli- 
wosci. 

Dzi^ki reflektometrom dopasowanie 
anten sprowadza si^ do uzyskania mi- 
nimum fali odbitej (czyli do WFS=1). 
W praktyce antenowej przyjmuje si^, 
ze dobrze wykonana i dopasowana do 
kabla antena to taka, gdzie WFS w ca- 
tym pasmie nie przekracza 1,5. Przy 
WFS 1 ,5 uzyskamy 3% strat mocy, przy 
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Reflektometr jest jednym 
z ostatnich opisywanych 
przyrzqdow HF domowego 
laboratorium radioamatora. 
Podobnie jak poprzednio 
opisywane klocki, nalezy do 
bardzo pozytecznych 
miernikdw (wskaznikow). 

WFS=2 - 11%, przy WFS=3 - 25%, 
a przy WFS=5 - 48%. 

W lUeraturze mozna spotkac wiele 
schematow reflektometrow HF (na fale 
krdtkie). 

Reflektometry na UKF dziafaj^ na 
identycznej zasadzie, jednak rdznl^ si$ 
sposobem wykonama uktadu pomiaro- 
wego. 

Przykladowy schemat ideowy reflek- 
tometru HF przedstawiono na rysunku 
1. Najwazniejsz^ cz^ct3 sktadow^ 
urz^dzenia jest transformator w.cz. 
(TR). Tworzy on odcinek linii przesyfo- 
wej l^cz^cej gniazda G1 i G2 oraz lini$ 
pomiarowq, w ktorej indukuje si^ na- 
pi^cie (w jednej cz^ci uzwojenia pro- 
porcjonalne do prqdu ptyn^cego do an- 
teny; w drugiej proporcjonalne do pr^- 
du odbitego od anteny). 

Lini§ glown^ tworzy odcinek prze- 
wodu t^cz^cy gniazda G1 i G2 (nadaj- 
nik 7 . anteny). Posrorlku tego przewodu 
znajduje si^ transformator w.cz, Prze- 
wdd przechodz^cy przez otwdr toroidu 
tworzy uzwojenie pierwotne (LI), za$ 
cewka L2 z odczepem poSrodku - 
uzwojenie wtorne. 

Pr^d w.cz. przepfywaj^cy do anteny 
(fala padaj^ca) i powracaj^cy (fala od- 
bita) w TR indukuje w uzwojeniu wt6r- 
nym napi^cie, kt6re nast^pnie podlega 
detekcji za pomoc^ diod D1 i D2 oraz 
filtrowaniu dzi^ki kondensatorom Cl 
i C2. Wychylenie wskazowki miernika 
dot^czonego do katod wymienionych 
dtod za posrednictwem przet^cznika 
REF/FWD jest proporcjonalne do zain- 
dukowanego napi^cia fali padajqcej/ 
odbitej. 

Reflektometr mierzy w kierunku do 
anteny napi^cie fali padajqcej, nato- 
miast w kierunku odwrotnym - napi^cie 
fali odbitej. 

Fala padaj^ca i fala odbita 53 falami 
biez3cymi, tzn. napi^cie i pr3d S3 w fa- 
zie. 

Warto w tym miejscu odpowiedzied 
na pytanie, jak obnizyc wspotczynnik 
WFS. Jak wiadomo, roznego rodzaju 
„skrzynki antenowe" instalowane przy 
nadajniku pozwalaj3 na dopasowanie 
opornosci wyjsciowej nadajnika do 
opornosci wejsciowej kabla w celu 
przekazania maksymalnej mocy z na- 



dajnika do linii zasilaj^cej. Wskazania gniazdami pomiarowymi. Docelowo 
miernika WF5 mozemy interpretowac zaleca si§ jednak, aby uldad zamonto- 
w sposob nast^pujqcy: jezeli WPS wy- wac w obudowie metalowej. 
nosi np. 3, co okreslamy na podstawie Niezaleznie od obudowy na przed- 
wychylenia wskaznikow reflektometru niej sciance nalezy umiescic mikroam- 
w kierunku do anteny 100%, w kierun- peromierz (przeskalowany wskaznik 

ku odwrotnym 50%, to moc „tracona" wychylenia od starego magnetofonu), 

nie wynosi 25%, WFS = 3 pomierzone przelqcznik Padajqca/Odbita, poten- 
przy nadajniku oznacza, ze wykorzys- cjometr regulacji wychylenia. 
tujemy tylko 75% mocy maksymalnej Skalowanie i sprawdzanie miernika 
nadajnika. Natomiast taki sam SWR mozna wykonac w nast^pujqcy sposob: 
przy antenie oznacza, ze nie przekazu- - gniazdo Cl reflektometru tqczymyza 
jemy mocy maksymalnej z linii do an- pomocg krdtkiego odcinka przewodu 

teny. koncentrycznego 500 z gniazdem 

Lini^ gfown^ mozna wykonac transceivers HF lub radiotelefonu CB; 
z przewodu koncentrycznego o impe- - do gniazda G2 podfqczamy rezystor 
dancjt 500 i dlugosci okofo 100mm 50^/2W z jak najkrotszymi kohcow- 

przylutowanego bezposreclnio do kami; 

gniazd G1 i G2. Na srodku lego prze- - przelgczamy transceiver (radiotele- 
wodu nalezy przelozyc transformator fon) na nadawanie; 
w.cz. w postaci ferrytowego rdzenia to- - po ustawieniu przelqcznika w pozy- 
roidalnego o wymiarach 12x6x4, 4mm cji „Padajgca" korygujemy wychyle- 
z mated alu F-81 . nie wskazowki miernika na koniec 

Wskazane jest uzycie dwoch iden- skali. 

tycznych diod prostowniczych w.cz., Po przelqczeniu w pozycje „Odbita" 
najlepiej typu DG507A. Aby zachowac wskazowka powinna znajdowad si§ na 
odpowiedni^ sztywnosc konstrukcji pocz^tku skali, wskazujqc WFS-1 . Na- 
mechanicznej i symetri^, uzwojenie st^pnie wyt^czamy nadawanie i zamie- 
wtorne 2x 6 zwojow nalezy nawinqc niamy miejscami gniazda dof^czenia 
bifilarnie drutem 0,3mm w izolacji ige- reflektometru (nie zmieniaj^c poloze- 
litowej (np. krosowkq telefoniczn^), nia potencjometru i przef^cznika). 
a nast^pnie skleic razem z przewodem Wskaznik powinien rowniez wskazac 
koncentrycznym wodoodpornym kle- koniec skali. inne wskazania Swiadcz^ 
jem. oniesymetrii ukladu i nalezy wowczas 

Rezystory oraz diody powinny miec skorygowac ustawienie wskazowki po- 
skrocone doprowadzenia do niezbgd- przez lekkie rozsuni^cie lub scisni^cie 
nych dtugosci. Uklad jest na tyle prosty, zwojow 12. Chc^c wyskalowac nast^p- 

ze moze bye odwzorowany sposobem ne pozycje WFS, musimy odf^czyc re- 

przestrzennym bqdz z uzyeiem, jak zystor 500, a w jego miejsce podl^- 

wprzypadku ukladu modelowego, ka- czyc kolejno: 750 (WFS-1,5), 1000 

walka plytki uniwersalnej. (WFS=2), 1500 (WFS=3), 2500 

Prezentowany ukfad zostal wmonto- (VVFS-5). Pamigtac nalezy, aby wszel- 
wany w plastikowy pojemnik magazyn- kie prdby wykonywac przy jak najkrot- 
kowy w podobny sposob, jak wczesniej szym czasie zafqczenia nadajnika. 
opisane przyrzqdy wchodzqce w sklad Po takim wyskalowaniu nasz reflek- 
domowego laboratorium radioamatora. tometr nadaje si§ do wla^ciwych po- 
W tylnej zewn^trznej cz^sci obudo- mtarow i strojenia anteny. 
wy, pod gniazdami pomiarowymi, zo- W czasie montazu anteny najlep- 

stal zamocowany uziemiony pasek folii szym miejscem poniiaru WFS jest pod- 

miedzianej stanowigeej ekran, a takze iqczenie miernika pomi^dzy anteny 
galwaniczne pofqczenie pomi^dzy a kablem zasilajqcym i d^zenie do 




uzyskania dopasowania opornosci an- 
teny do opornosci falowej kabla zasila- 
jqcego (uzyskanie najmniejszej wartos- 
ci WFS). Ewentualna kontrola WFS przy 
nadajniku pozwala tylko na okreslenie, 
czy instalacja antenowa nie ulegia 
uszkodzeniu. 

Warto takze obaiic pewien mit pa- 
nuj^cy wsrod radioamatorow o stoso- 
waniu kabli zasilaj^cych (glownie na 
CB i UKF) o wielokrotnosci k x I./2 (k - 
wspdfczynnik skrocenia). 

W przypadku, gcly antena posiada 
inn^ opornosc niz linia zasilajqca i wyj- 
scie nadajnika, aby uzyskac dopasowa- 
nie nadajnika do ukladu antenowego 
nalezy zastosowac dodatkowe transfor- 
matory (baluny), skrzynki antenowe lub 
skorzystac z transformuj^cych wtasci- 
wosci Itnii zasilajqcych. 

Podobnie jak wi^kszosc reflektomet- 
row fab rycz nych rowniez i ten miernik 
mozna wyskalowac w jednostkach mo- 
cy. Zalozenie jest takie, ze pomiar na- 
pi^cia jest wykonywany przy bardzo 
slabym sprz^zeniu linii pomiarowej 
z liniq gldwn^, a diody detekcyjne pra- 
cuj^ na pocz^tku charakterystyki (odci- 
nek kwadratowy), przez co uzyskuje si^ 
wychylenie wskaznikow w funkcji 
kwadratu napi^cia. 

Mozna w tym celu wykorzystac 
szesc rezystorow 3000/2W, ktore 
w pol^czeniu rownolegfym zapewniaj^ 
500, 1 zal^czac je jako sztuczne obci^- 
zenie za pomoc^ dodatkowego prze- 
l^cznika zamocowanego np. z tylu 
obudowy w okolicy gniazda antenowe- 
go. Skalowanie mozna przeprowadzic 
wedlug wzoru: P=U 2 /50, przy czym na- 
lezy za pomoc^ innego miernika okres- 
lic wartosc napi^cia w.cz. 


Podzespoiy do wykonania opisanego miernika 
sq do nabycia w sieci handlowej AVT; 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. BurJeska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22)835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt s w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 
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Dokfadnie roktemu, 
w SR 2/03, zostat 
opublikowany ciekawy 
artykul „Kolekcjonerzy”. 
Kontynuujqc ten temat 
zamieszczamy krotki 
wywiad z krotkofalowcem 
SP2TQI, ktory takze zajmuje 
si§ kolekcjq starych 
radioodbiornikow. 


Red.: Zanim przejdziemy do Twojej ko- 
lekcji radioodbiornikow, prosimy 
o przyblizenie swojej sylwetki. Co 
sprawilo, ze zainteresowaleS si? Iqcz- 
nosciq amatorskq? 

SP2TQ1: Mojq przygod? z krotkofalars- 
twem rozpoczqlem w wieku 16 lat. 
Uczylem si? w Zespole Szkdl Elektrycz- 
nych w Dobczycach, okolo 30 kilomet- 
rdw od Krakowa. Tam mieszkalem 
w internacie o nazwie Pogdrze, w kto- 
rym byl zainstalowany klub krdtkofalar- 
ski. Nasz sprz?t to byl transceiver 
TS-520 i wielozakresowa antena dipo- 
lowa. To byly lata 1983/84. Bylem wte- 
dv tylko nasluchowcem, ale zdqzylem 
polknqd bakcyla, jakim jest to pi?kne 
hobby. W nast?pnych latach moje za- 
interesowanie radioamatorstwem mu- 
sialem znacznie ograniczyd z powodu 
przeprowadzki. Pomimo dlugiego od- 
separowania od tego hobby, gdzies 
podswiadomie wspominalem tamte 
chwile sp?dzone przy radionadajniku, 
wSrdd starszych kolegdw z okr?gu SP9. 
Mniej wi?cej w tamtym wlaSnie czasie 
moje zainteresowania radiokomunika- 
cjq przelalem na kolekcjonowanie sta- 
rych radioodbiornikdw, ktore zbieram 


do dnia dzisiejszego. Podczas uzupel- 
niania historii tych radioodbiornikow 
poznafem koleg? Romana Buj?, ktdry 
udzielil mi wielu wskazowek odno^nie 
moich eksponatow. 

Red.: Podobno pracowales bardzo ak- 
tywnie takze w zakresie pasma 11m? 
Czym byla dla Ciebie praca na CB? 
Wsrod wielu wypowiedzi na stronach 
internetowych sq i takie, z ktdrych wy- 
nika, ze CB cz?sto prowadzi do naby- 
wania ztych nawykdw, ktdrych potem, 
podczas pracy na pasmach krdtkofalo- 
wych, trudno si? pozbyd... 

SP2TQI: W roku 2000 zakupilem dwa 
radiotelefony firmy Alan na pasmo 
27MHz, ktore wykorzystywalem wraz 
z kolegq do Iqcznosci podczas ustawia- 
nia kamer wideo: ja je ustawialem, a on 
byl przy monitorze. Pewnego razu pod- 
czas tych czynno^ci uslyszalem , /BRE- 
AK, BREAK"... Jak si? okazalo, w mojej 
miejscowosci istnial klub radiowy CB 

0 nazwie Whiskey Lima Alfa, ktdry 
dzialal tylko na podstawowych 40 ka- 
nalach. Cos we mnie drgn?lo, postano- 
wilem przyjrzed si? calej sprawie bli- 
zej. Zapisalem si? do tego klubu 

1 otrzymalem znak wywolawczy 161 
WLA 005. Po paru miesiqcach zaczq- 
lem interesowac si? pracq DX. Pozna- 
lem fantastycznych kolegdw na pasmnie 
1 1 metrow: takich jak 161 AT 065, 161 
SD 267, ktorym bardzo wiele zawdzi?- 
czam i dzi?kuj? za rady oraz poswi?co- 
ny czas. Na dzieh dzisiejszy posiadam 
potwierdzonych 1 1 5 dywizjonow. 

Red.: A jak wyglqda Twdj dorobek 
krdtkofalarski, bo przeciez jestes po- 
siadaczem licencji krotkofalarskiej? 
Czy Twoja pasja ogranicza si? tylko do 
tqcznosci, czy lubisz takze konstrukcje 
amatorskie? 

SP2TQI: Pracuj? takze na cz?stotliwos- 
ciach amatorskich pod znakiem 
SP2TQI, z czego jestem bardzo dumny. 
Na tych pasmach poznalem jeszcze 
wi?cej kolegow. Jestem bardzo zainte- 
resowany wszelkiego rodzaju aktywa- 
cjami, np. z okazji Dni Morza czy tez 
z okazji 40-lecia miasta Wladyslawo- 
wa, ktdrq zainicjowali moi koledzy: 
SP2JjW, SP2NIW, SQ2HEB, SQ2WHK. 
Chcialbym wymienic tu wszystkich 
moich radiowych przyjacidl, ktorzy mi 
wiele razy pomogli dobrq radq, ktorzy 
inspirujq mnie do dalszego rozwoju 
wtematyce radiokomunikacji, ale nie 
sposdb tego zrobic - jest ich tak wielu. 
Co do konstrukcji - zbudowalem samo- 
dzielnie dwie anteny: 9-elementowq 
Vagi na pasmo 144MHz oraz 3-ele- 
mentowq Yagi na 50MHz wedlug pro- 
jektu z ksiqzki Jacka Matuszczaka 
SP2MBE „Poradnil< Antenowy". Zamie- 
rzam zamontowad je niebawem na 
masztach. Sprawdzilem je za pomocq 
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analizatora antenowego MFJ, zasi?gnq- 
iem porad u autora poradnika i jak na 
warunki, w jakich je sprawdzatem, 
wskazania sq bardzo obiecujqce. W tej 
chwili pracuj? na antenach Diamond 
X-200 oraz Antron A-99. 

Red.: Teraz wrdcmy do Twojej kolekcji 
radio retro. 

SP2TQI: Musz? zaznaczyd, ze jestem 
wieloletnim czytelnikiem miesi?cznika 
^wiat Radio. Zawsze z zainteresowa- 
niem czytam wszelkie artykuly doty- 
czqce uzytkownikow eteru, a zwlasz- 
cza dziat „Radio retro". Moje zaintere- 
sowania dotyczqce starych radiood- 
biornikow zaczqtem rozwijac cztery la- 
ta temu i trwa to do dzis. Zebrane eg- 
zemplarze naprawiam i przeprowa- 
dzam renowacje, choc nie ukrywam, 
ze jest to czasem trudne ze wzgl?du na 
brak cz?sci: jest ich na rynku coraz 
mniej. W moim dorobku kolekcjoners- 
kim dominujq glownie radia z lat 1 950/ 
1970. S3 to odbiorniki lampowe, pro- 
dukcji krajowej, ale nie tylko. Kazdy 
z nich, mozna powiedziec, ma swojq 
historic* 


Red.: A moze opowiesz najciekawszq 
historic zwiqzanq z ktoryms ze swoich 
starych odbiornikow? 

SP2TQI: Oczywiscie, zgoda, przedsta- 
wi? jednq z nich Czytelnikom Swiata 
Radio. Otoz w trakcie moich poszuki- 
wari pukalem do wielu drzwi i pytalem 
wielu ludzi, gdzie i kto mdglby miec 
stare radia, az ktoregos dnia otrzyma- 
lem dobrq rad?, aby udad si? na... miej- 
skie wysypisko smieci. Bardzo wqtpi- 
fem, ze uda mi si? tam cos znalezc, ale 
poszedlem. Spotkalem tam pewnego 
czlowieka, ktory zbierat metale koloro- 
we i nawiqzalem z nim rozmow?. Oka- 
zalo si?, ze wjego rodzinnym domu, 
na strychu, prawdopodobnie stoi jesz- 
cze radio lampowe. Poprosilem, aby 
wsiadt do mojego samochodu, zebys- 
my mogli razem si? po nie udad. Od- 
mowit. Stwierdzil, ze jest bardzo zanie- 
dbany i jego widok sprawi przykrosc 
matce, ktora zapewne rozptacze si?, 
kiedy go zobaczy. 

Kiedy sam dojechalem pod wskazany 
adres, zastatem tam s?dziwq kobiet?, 
ktdra weszla ze mnq na strych i wska- 
zata radioodbiornik. Bardzo si? ucie- 
szylem. Ale to dopiero poczqtek tej his- 
torii, bo nagle staruszka powiedziala: 
„idz pan do mojego syna i powiedz, ze- 
by wracat do domu". Tak tez uczyni- 
iem, a cztowiek z wysypiska bardzo si? 
z tej wiadomosci ucieszyl. 

Wypytalem go jeszcze o pochodzenie 
odbiornika. Okazalo si?, ze jego rodzi- 
ce odkupili to radio od znajomego 
elektryka. Bardzo mi si? podobato i kie- 
dy przeszio gruntownq renowacj?, zna- 



lazto si? wsrod najcenniejszych ekspo- 
natow calej mojej kolekcji. Ale i to nie 
koniec historii... Ktoregos dnia zaprosi- 
lem do siebie brata, ktory jest starszy 
ode mnie o kilkanascie lat. Kiedy obej- 
rzat moje „nowe" radio, stwierdzil, ze 
dawno, dawno temu, w rodzinnym do- 
mu mielismy takie radio, ale nasz oj- 
ciec je sprzedal. I wtedy pomyslalem, 
ze to moze bye ten sam odbiornik. Brat 
stwierdzil, ze jesli to jest ten egzemp- 
larz, to powinien miec w obudowie 
dziur? po gwozdziu, bo gdy by! dziec- 
kiem, bawit si? w domu, budujqc na- 
miot z koca, ktory ciqgle spadal na 
podlog?, wi?c... przybit go gwozdziami 
do obudowy radioodbiornika. Spotkala 
go zresztq za to kara, bo ojeiee, bardzo 
rozzloszczony, zabronil sluchania ra- 
dia wieezorami i to przez caly tydzieri. 
Sprawdzilismy. Faktycznie byla dziura 
po gwozdziu! 

Tym oto sposobem radio wrdcilo do na- 
szej rodziny i ma dla mnie znaezenie 
szczegolne, choc moze rjie przedstawia 
duzej wartosci materialnej. 

Red.: Dzi?kuje za krotkq rozmow? 
i zycz? satysfakcji, zarowno z krotko- 
falarstwa, jak i kolekcjonowania radio- 
odbiornikow retro. 

SP2TQI: Dzi?kuj? za mozliwo£c zapre- 
zentowania mojego hobby na tamach 
pisma i pragn? przy okazji pozdrowic 
wszystkich Czytelnikdw Swiata Radio. 

Z Michatem Goeckiem SP2TQI 
rozmawiaf Andrzej Janeczek 
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Krotkofaiarstwo ** moje hobby 

Krotkofalarstwem interest! j$ si$ 
juz od I at dzieci^cych. Urodzi- 
iem sig w Bydgoszczy, wpoblizu ulicy 
Toruhskiej, gdzie w Wojewddzkim Do - 
mh Kultury miescii si$ radioklub Ligi 
Ob'rony Kraju. 

Prac$ klubowej radiostacji obserwowa- 
fem przez okno, bo byfem wtedy zbyt 
mlody i za bardzo niesmiaiy , aby przyj - 
rzed s/£ radiostacji z bliska. Pewnego 
dnia poprosiiem ojca r zebysmy razem 
poszii do klubu, bo bardzo ciekawila 
mnie obsiuga radiostacji. Jakze byiem 
szcz^siiwy, gdy pewnego dnia posziis- 
my tam i pozwolono mi pokr^cic galkq 
starej, lampowej Tesli, na ktorej prze- 
szukiwaiem nieznane mi wtedy pasma 
i emisje. 

Pozniej moje losybyly bardziej zwiqzane 
z budowq detektorowych odbiornikow 
i siuchania na demobilowych siuchaw- 
kach Warszawy l . Na prawdziwe krotko- 
faiarstwo nie byio mnie po prostu stac . 
W domu byio kilkoro rodzetistwa i dob- 
rze byio , gdy moglem wyprosid par$ z\o- 
tych na diod$ czy kondensator . Do krdt- 
kofalarstwa wrodiem jednak po latach. 
Byio to na poczqtku lat 90 ., kiedy popu- 
larne staio si$ CB-radio . Powodzito mi si$ 
juz niezle, wigc byio mnie stac na kupno 
Presidents Jacksona. Od koiegow uzyska- 
tem wiedzy, jak na 27,555 robic zagra- 
niczne Iqcznosci DX. Zaczqlem tez szli- 
fowac j$zyk angielski, aby moje iqcznos- 
ci nie poprzestawafy na podaniu raportu 
5/9 i znaku wywolawczego . Zaiiczyiem 
ponad 100 prefiksdw, ale do prawdziwe - 
go krdtkofalarstwa byio mi wciqz daieko. 
Moj President pozwalai mi na siuchanie 
pasma 1 0-metrowego , co poggowaio we 
mnie ch$c zrobienia licencji i uczestnict- 
wa w pracy na amatorskich pasmach 
krotkofalowych . Wypytywaiem znajo- 
mych o moziiwosc uczestnictwa w kur- 
sie krotkofalarskim. Nikt jednak nie byi 
w stanie mi pomoc - po prostu takich kur - 
sow nie byio. Pomimo wielu telefonow 
do PAR-u nie udafo mi si$ dotrzec do 
zadnego klubu, ktory organizowalby 
kurs . Calkiem przypadkowo spotkaiem 
koleg$ Witka SP2JBJ, ktory udzielai si$ 
wharcerskim klubie iqcznosci. Byio to 
przypadkowe spotkanie wtrakcie moicb 
kontaktow zawodowych. Dowiedziaiem 
si$ od Witka, ze organ izuje on kurs krot- 
kofalarski dla harcerzy. I znow na chwilg 
stalem si$ dzieckiem, bo wlasnie z dziat- 
wq szkoinq uczestniczyiem w kursie, 
przy okazji angazujqc kilku koiegow CB- 
stow, ktorzy tez pragngli zdobyc licencji 
krotkofalarskq. 


A 


Po ukonczeniu kursu i zdaniu celujqco 
egzaminow stafem si$ prawdziwym 
krotkofalowcem . PAR przydzielii mi 
znak wywoiawczy SP2WMU i od razu 
ruszyiem w eter. Poczqtki oczywlsde 
nie byiy fatwe , ale nie narzekam. Kazde 
hobby ma swoje trudnosci, a krotkofa- 
iarstwo szczegolnie... 

Obecnie vv moim radio-shacku znajduje 
si $ icom 746 (zastqpif niedawno sprze- 
danego TS-140S, ktory sfuzyl mi dosko- 
nale, ale uznaiem, ze czas isc do przo- 
du). Uzywam anten W3DZZ i A3S na 
HP, 6-elementowej Yagi na 6 metrdw 
i 9-elementowej Yagi na 144MHz. Do 
Packet Radio na 2 metrach siuzy mi ver- 
tical Big-Star. Wigkszosc anten buduj$ 
sam , jednakze anteny trapowe sq trudne 
do odwzorowania, wi$c kupiiem fab- 
rycznq A3S, ktora jest lekka i iatwa 
w montazu . 

Moimi ulubionymi emisjami sq prak- 
tycznie wszystkie emisje cyfrowe. 
W krotkofalarstwie (i nie tylko) tak juz 
jest, ze kazdy robi to, co lubi. Budzi we 
mnie wewngtrzny sprzeciw cos, co na- 
zywam zachowaniem psa ogrodnika (co 
to sam nie zje i drugiemu nie da). Cho- 
dzi mi oczywiscie o telegrafig. Jestem za 
tym , aby udost^pnic miodym adeptom 
krdtkofalarstwa wszystkie pasma ama- 
torskie, bo przeciez powinnismy bye 
dumni z tego , ze ebeq podjqc wyzwa - 
nie, ktore nazywa si§ krotkofaiarstwo, 
ktore jest jednym z najtrudniejszych 
hobby, chocby ze wzglgdu na koszty, 
jakie trzeba poniesc, aby je uprawiac. 
Nie bojmy sif miodych, pasm starezy 
dla wszystkich - i tak sq maio wykorzys- 
tane. Wielu ludzi na swiecie juz $i$ 
o tym przekonafo i dlatego w wielu kra- 
jach zrownano licencje kategorii I i II. 
Myslg, ze najprgdzej zrozumiejq to lu- 
dzie tacy jak ja , ktdrych droga do krdt- 
kofalarstwa nie by la usiana rdzami . 
Zycz$ wszystkim uzytkownikom eteru 
jak najwigcej zadowolenia z uprawiane- 
go hobby! 

Andrzej SP2WMU 

1 Podzi^kowania za KKK 

Rowniez i ja chcialbym podzi$- 

kowac Redakcji „Swiata Radio" 
za zorganizowanie Korespondencyjnego 
Kursu Krotkofalarskiego. 

29 listopada w Slqskim Oddziale Okr$- 
gowym URTiP w Siemianowicach ${qs- 
kich wziqiem udzial w egzaminie na 
swiadectwo radiooperatora klasy A i zda- 
iem bez wi$kszych problemdw. Cieszy 
rowniez fakt, ze do egzaminu przystqpila 
okoio 30-osobowa grupa krotkofalow- 


cow w bardzo zroznicowanvm wleku. 
Dodam, ze w tej grupie znalaziy si$ row- 
niez YL-ki. Przeczy to cbyba artykufom, 
w ktdrych pisze si$ o zapasci ruchu krot- 
kofalarskiego w Pol see. Bye moze to 
wfasnie za sprawq KKK ludzie podobni 
do mnie uwierzyli, ze mozna zdac taki 
egzamin . Samodzielne przygotowanie si<* 
do egzaminu z telegrafii, dzi^ki chocby 
programom zamieszczonym na piytach 
SR, jest mozliwe. Mnie zaj^io to okoio 
6 miesigey i poswigeeniu okoio poi go- 
dziny dziennie na trening . Najwazniejsza 
jest systematyeznose i wytrwalosc, 
a efekty przyjdq same. 

Chciafbym rowniez wtym miejscu po- 
dzigkowac Slqskiemu Oddziaiowi Okr$- 
gowemu URTiP w Siemianowicach Slqs- 
kich za bardzo sprawne i profesjonalne 
przeprowadzenie egzaminu. Rzadko 
dzis w urz$dach spotyka si$ ludzi o tak 
wysokiej kuiturze osobistej. 

Pozdrowienia dla Redakcji 
Grzegorz SP929015 

B Pragng podzi$kowac calemu 
zespolowi redakcyjnemu SR za, 
moim zdaniem, kapitalny, po- 
mysf z przeprowadzeniem Korespon- 
dencyjnego Kursu Krotkofalarskiego. 
Przyznam szczerze, ze sam od wielu lat 
przymierzaiem si§ do zdania egzaminu, 
najpierw na swiadectwo uzdolnienia , 
potem na inne takie Zawsze cos mi 
"wypadafo", zawsze inne sprawy byiy 
wazniejsze... 

Dopiero KKK, a wiasciwie skondenso - 
wana forma prezentowanej wiedzy zdo- 
pingowaly mnie do przystqpienia do eg- 
zaminu (29 listopada 2003, Siemianowi- 
ce SI. I Poszlo nadspodziewanie iatwo 
i bezproblemowo. Wraz ze mnq do eg- 
zaminu przystqpiio kilka znanych mi 
wczesniej osob, ktore, tak jak ja, zgod - 
nie twierdziiy, ze to KKK zdopingowal 
ich do tej proby. 

Tak wi$c Szanownej Redakcji SR za KKK 
czesc i chwaia! I prosba na przysziosc 
- powtorzeie KKK znowu, za jak is' czas. 
To naprawdg cenna i pozyteczna inieja- 
tywa! Zwiaszcza po rozbudowaniu cz$s- 
ci dotyczqcej pracy operatorskiej . Wiem, 
trudno jest uezye si% teorii praktyki (nie 
mozna przecenic wczesniej pracy w sta- 
cji klubowej lub stazu nasiuchowego), 
ale poiozenie specjalnego nacisku na ten 
element wymaganej wiedzy bardzo po- 
prawiloby potem jakofc pracy w eterze . 
Bardzo ticz$, ze Redakcja b^dzie konty- 
nuwac ten pomysl i wkrdtce rozpocznie 
si$ kolejna edycja KKK. 

Krzysztof Kucharski 
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Chcialem podzi?kowac Redak- 
cji SR za zorganizowanie KKK, 
byf to bardzo dobry pomysl . 
23 A 1,2003 zdalem na kat. "B" w War - 
szawie przy ul. Kasprowicza 107 , Mie- 
sigcznik Swiat Radio jest dla mnie bar- 
dzo dobrym pismem oczekiwanym co 
miesiqc . 

Lesiaw Karolczak 

Red. Gratulujemy i oczekujemy 
na kolejne informacje od in- 
nych uczestnikow KKK! 



Sprawa „Bfyskawicy" 

W Swiecie Radio nr 12/03 oglo ■ 
^ JT) sifem ape I w sprawie budowy 
repliki radiostacji , f Blyskawica". Na po - 
czqtku grudnia, tj . po ukazaniu si? tego 
apelu, dowiedziatem si? o powstaniu 
komitetu na rzecz budowy repliki radio- 
stacji „ Bfyskawica Komitet ten , we 
wspolpracy z nowo powstafym Muzeum 
Powstania Warszawskiego, skompleto- 
wa I w ciqgu kilku tygodni wi?kszosc 
niezb?dnych elementow, potrzebnycb 
do budowy repliki. Wobec tego uwazam 
za sfuszne i stosowne kontynuowanie 
tak efektvwnie rozpocz?tych dzialan 
w Warszawie, gdyz najlepiej moim zda- 
niem b?dzie, aby wlasnie w Muzeum 
Powstania Warszawskiego zostala zor- 
ganizowana wystawa, poswi?cona ra- 
diostacji „Blyskawica". W zwiqzku 
z tym, wystawa na ten temat w Muzeum 
Hymnu Narodowego nie b?dzie organ i- 
zowana, a ewentualnych ofiarodawcow 
prosz ? o przysyianie podzespolow do 
budowy repliki radiostacji do Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Tworcom re- 
pliki „Biyskawicy" zycz? sukcesu w pra- 
cach konst rukcyjnycb. 

Michal SP2SC 


® Projekt Statutu PZK 

Przeslankami do podj?cia prac 
nad projektem nowego Statutu 
PZK byly w mijajacej kadencji obserwa- 
cje i proby analizy wyst?pujqcych w zy- 
ciu Naszego Stowarzyszenia niedociqg- 
ni?c, bf?dow i problemow, zwfaszcza 
tych, ktore wynikaiy wprost z zapisow 
obowiqzujqcego aktuainie Statutu . 

Chyba bez wi?kszego ryzyka mozna wy- 
sunqc tez?, iz czlonkowie PZK w tym 
pelniqcy funkcje spoieczne, znajq zapi- 
sy statutu co najwyzej fragmentaryczni 
i powierzchownie. Jeszcze gorzej jest ze 
znajomosciq regulaminow wewn?trz- 
nych nie mowiqc o Ustawie o stowarzy- 
szeniach, ktora w kohcu jest dfa nas pra- 
wem nadrz?dnym. Rzadko kiedy w od- 
dziale znajdzie si? zawodowy prawn ik, 
ktdry swojq fachowq wiedzq zechce 
wespizeC dzialania wlasnego oddzialu, 
a sq przeciez oddzialy , ktore funkcjonu- 
jq dzi?ki tylko jednemu zapalericowi, 
ktdry swoj czas chce poswi?cic innym . 
■Stqd wydaje si? konieczne tworzenie 
statutu ptsanego, na He pozwala na to 
charakter dokumen tu, j?zykiem maksy- 
malnie zrozumialym dla wszystkich. 


a Dlatego tez w projekcie niekto- 
re zapisy potraktowano bar- 
dziej kompleksowo poszerzajqc 
je o zasady post?powania w sytuacjach, 
z ktdry mi mielismy w tej kadencji do 
czynienia, a ktore wzbudzajq do dzis 
wiele kontrowersji . Dlatego tez zrezyg- 
nowano generalnie ze stosowanych 
w prawodawstwie przywolan typu 
„ przepis § xx stosuje si? odpowied- 
nio...", podajqc w to miejsce peine 
brzmienie stosownych zasad, mi mo ze 
taki lub podobne wystqpify juz w innym 
miejscu . Powinno to uiatwic korzystanie 
ze statutu takim // przeci?tnym zjada 
czom chleba", jakimi jestesmy. 

Burz? dyskusji i wielosc roznych poglq- 
dow, jak i prob rozwiqzania problemu 
wywolai zapis w aktuainie obowiqzujq- 
cym statucie o obowiqzku posiadania 
przez oddzialy osobowosci prawnej pod 
obligatoryjnq grozbq ich skreslenia 
z ewidencji PZK i to bez najmniejszego 
zainteresowania si?, co b?dzie z czlon- 
kami PZK , ktorzy byli w takich oddzia- 
iach . Czy taki zapis jest zapisem sprzyja- 
jqcym rozwojow / PZK? Tymczasem 
Usta wa „ Pra wo o stow a rzyszen i a ch " 
wArt. 17, usf. la mowi: ,,Terenowa jed- 
nostka organ izacyjna, o ktore j mowa 
wArt. 10, ust. 2, mo ze uzyskac osobo- 
wosc prawnq , jezeli statu t stowarzysze- 
nia to przewiduje." Dotyczy to fereno- 
wych jednostek stowarzyszenia posiada- 
jqcego osobowosc prawnq jakim jest na 
przyklad PZK. Niektore OT posiadajq 
osobowosc prawnq i cbwala im za to, 
ale jest szereg OT, ktore mi mo staran 
osobowosci prawnej nie uzyskaly lub 
ktore wprost nie widzq dla siebie z roz- 
nych wzgl^dow celowosci pozyskiwa- 
nia osobowosci prawnej . Proste, bo jest 
to dla nicb wydatek finansowy, dodatko - 
we obowiqzki i wymogi formal ne, do 
ktorych osobowo nie sq przygotowani , 
a korzysci nie b^dzie zadnych. Faiszy- 
wym tez by! poglqd, iz wpisanie za po- 
srednictwem Prezydium niektorych od- 
dziafow bez osobowosci prawnej do 
KRS im status oddzialu zosobowosciq 
prawnq . A wi$c co teraz w swietle aktu- 
alnego statutu z tymi oddzialami ? A in- 
ne pytanie z tego zakresu - czy oddzial, 
ktory uzyskal osobowosc prawnq 
woparciu o inny statut niz PZK-owski 
i zyskal miano stowarzyszenia jest jesz- 
cze jednostkq organizacyjnq PZK , a mo- 
ze powinien wystqpic do PZK o przyj$- 
cie go, ale w charakterze czlonka wspie- 
rajqcego? Problemy te powinien rozwiq- 
zac projekt nowego statutu zakladajqcy 
mozliwosc funkcjonowania w ramach 
PZK oddzialow z osobowos'dq prawnq 
i bez niej i tylko w zaleznosci od ich 
woli i mozliwosc i, zgodnie z zapisem 
ustawowym „moze uzyskac osobowosc 
prawnq../'. 

Wszystkie dotycbczasowe statuty PZK 
okreslafy ambitne cele i sposoby ich re- 
alizacji. Czy takim ce/em nie bylo zas - 
pokajac potrzeby i zainteresowania 
czlonkcw PZK? 


Temu wlasnie mialy sluzyc Kluby Spe- 
cjalistyczne PZK. Tymczasem pod rzq- • 
dami obecnego statutu robimy wszystko 
aby klubow takich pozbyc si e ze struktur 
PZK, a te, ktore uparcie trzymajq si $ 
uparcie PZK (jak chocby SP-OTC), sta- "if 
wiamy w imi? statutu co najmniej f 
w dziwnej sytuacji i stale utrudniamy im 
zycie, zamiast bye zadowolonym, ze 
w dzisiejszyeh czasach jest jeszcze ktos 
kto chce dla PZK cos zrobic, dzialac 
w jego strukturach. Przeciez klub spe- 
cjalistyczny , ktdry stal si$ samodziel- 
nym, samorzqdnym stowarzyszeniem 1 
z osobowosciq prawnq , co najwyzej, jesli 
do tego zechce , moze bye przyj$ty przez 
PZK jako czlonek wspierajqcy. Ale taki 
c zlonek nie musi respektowac uchwal 
PZK , nie musi robic wszystkiego , co jest 
w danym momencie istotne dla PZK, 
a do tego w kazdej chwili z czfonkostwa 
wspierajqcego moze zrezygnowac . Kluby 
„specjaHstyczne" funkcjonujqce wstruk- ' i: 
turacb PZK (a nie poza nimi) sq dla PZK 
i dla czlonkow PZK zywotnie potrzebne , 
inaezej b^dziemy stopniowo stawac si$ 
organ izaejq zajmujqcq s i$ zbieraniem 
skladek, administrowaniem i co najwyzej 
obrotem kart QSL - tylko czy b$dzie dla 
kogo? Projekt przewiduje przywrocenie 
w PZK takich klubow. 

Na zakohezenie uwaga o trwajqcej juz 1 
dyskusji nad projektem. Krytycznie mowi 
si $ o proponowanej tresci zapisow f 

0 „klubach terenowych PZK", bo nic one 
nie mowiq o klubach LOK, ZHP itp. Nie 
mowiq, bo nie mogq mowic. LOK, ZHP 

1 te inne to samodzielne stowarzyszenia 
z osobowosciq prawnq i jakichkolwiek 
regul dotyczqcych tych stowa rzyszen i 
w Statucie PZK bye nie moze. I na margi- 
nesie, w dotycbczasowych nadsylanych 
opiniach cz^sto jest wiele roznych tresci, 
ale zadnych konkretnych propozycji do- * 
tyczqcych poszczegolnych zapisow 
w projekcie, niemniej sq one wszystkie 
szczegolowo analizowane , ale jest jesz- 
cze za wczesnie, aby juz teraz mowic, co 
w projekcie trzeba zmienic i dlaczego. 
Konczqc ten bye moze kontrowersyjny 
material, jeszcze raz prosz$ o formulo- 
wanie swoich propozycji w formie pro- 
ponowanego brzmienia poszczegolnych 
pun kto w i paragrafow wraz z uzasadnie - 
niem. Wszelkie opinie przedstawiane 
w innej formie mogq rodzic tylko niepo - 
rozumienia i problemy, a ce/em dyskusji 
na temat zmiany statutu jest osiqgniqcie 
w miar$ mozliwosci konsensusu dla * 
dobra krotkofalarstwa w SP . 

Projekt statutu znajduje si? na > stronie 
www.pzk.org.pl . Mozemy przeslac go 
w formie pisemnej (wydruk) na podany 
adres czlonka PZK. 

Piotr SP2JMR i Jerzy SP2PI 

Red. Projekt statutu zostat tak- 

ze rozeslany w ramach serwisu 
w *'/ „ Radio Express" do prenumera- 
torow SR. Zapraszamy do dyskusji. Naj- \ 
ciekawsze uwagi na temat projektu za- 
miescimy za miesi^c. 
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Ukiady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 7400 

Pod koniec ubieglego roku Serwis 
Elektroniki z Gdariska wydaf poradnik- 
katalog "Ukiady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 741 00" (cz?$c 2). Jest to zbior pod- 
stawowych danych technicznych cyfro- 
wych ukladow logicznych TTL i CMOS 
serii 7400. 

Oprocz podstawowych danych tech- 
nicznych zamieszczono rowniez sche- 
maty logiczne ukladow, tablice funkcji 
i rysunki obudow. 

Pierwsza cz?sc katalogu obejmuje 
ukiady od 741000 w gor^ az do 
74322245. S 3 tutaj bramki NAND, ba- 
riery diodowe, nadajniki/odbiorniki li- 
nii; liczniki, bufory, klucze, muliplekse- 
ry, bramki NOR, klucze FET, dzielniki 
cz?stotliwo$ci... 

W drugiej cz?£ci znajduj 3 si? ukiady 
cyfrowe CMOS serii 4000, czyli od bra- 
mek 4000, 4001, 4002 az do przerzut- 
nikow D typu 40374. Na koricach kaz- 
dej cz?sci znajduj^ si? rysunki ubudow 
wraz z wymiarami. 

Na rysunku 1 prezentujemy bardzo 
wazne zestawienie charakterystyk elek- 
trycznych ukladow cyfrowych serii 
7400 zaczerpni?te wlasnie z pierw- 
szych stron katalogu. 


Na samym koricu podr?cznika za- 
mieszczony zostal spis pierwszej cz?s'ci 
katalogu ukladow cyfrowych serii 
7400. 

Kata log jest przeznaczony dla szero- 
kiego grona inzynierow i technikow za- 
trudnionych w przemySle i serwisie 
sprz?tu elektronicznego oraz dla stu- 
dentdw i uczniow szkdl technicznych, 
a takze radioamatorow. 



iWcsolowsIti 


Podstawy cyfrowych systemow 
telekomunikacyjnych 

Pod koniec ubieglego roku, nakla- 
dem Wydawnictw Komunikacji i tqcz- 
noSci, ukazala si? ksiqzka Krzysztofa 
Wesolowskiego "Podstawy cyfrowych 
systemow telekomunikacyjnych". Te- 
matem ksiqzki S 3 podstawy teoretyczne 
cyfrowych systemow telekomunikacyj- 
nych. Omowiono w niej podstawowe 
elementy teorii informacji i kodowania 
kanalowego, metody transmisji w pas- 


Napiecia zasilania 





Rys. 1. 
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mie podstawowym oraz w kanalach 
pasmowych. Przedstawiono wlasnosci 
fizyczne najwazniejszych kanalow 
transmisyjnych. Zaprezentowano takze 
podstawowe zasady systemow z roz- 
praszaniem widma oraz ukladow syn- 
chronizacji. 

W rozdziale zatytulowanym "^rddla\ 
wiadomoSci i ich kodowanie" autor 
scharakteryzowal modele zrodel wia- 
domoSci dyskretnych (dyskretne zrodlo 
bezpami?ciowe, rozszerzone zrodla 
bezpami?ciowe, zrodla ciqgow Marko- 
wa), a takze kodowanie Huffmana, 
Shannona-Fano, kodowanie arytme- 
tyczne, algorytm Lempela-Ziva oraz ko- 
dowanie zrddlowe w transmisji telefak- 
sowej. 

W tym samym pierwszym rozdziale 
omowiono modele kanalow z punktu 
widzenia teorii informacji. 

Rozdzial drugi autor pos'wi?cil kodo- 
waniu kanalowemu: po przedstawieniu 
idei kodowania kanalowego przedsta- 
wil teorie macierzy, syndromu, kody 
(Hamminga, iterowany, wielomianowe, 
cykliczne, BCH, Reeda-Solomona, 
Golaya). 

W dalszej cz?sci autor przedstawil 
algebraiczne metody dekodowania ko- 
dow cyklicznych i splotowych, w tym 
algorytm Viterbiego, a takze kodowa- 
nie kaskadowe, turbokody, kody RSCC 
i LDPC. 

Rozdzial trzeci poswi?cil transmisji 
cyfrowej w pasmie podstawowym - 
omdwil tu technik? optymalnego od- 
bioru synchronicznego, sygnalow bi- 
narnych, sygnalow M-PAM. 

Z kolei w rozdziale czwartym sporo 
miejsca po£wi?cil modulacjom cyfrowy 
(FSK, PSK, DPSK QAM, TCM), zas 
w rozdziale pi 3 tym i szostym omowil 
wlasnosci kanalow transmisyjnych, 
w tym transmisj? sygnalow cyfrowych 
przez kanaly z interferencj 3 mi?dzy- 
symbolow 3 . 

Rozdzial siodmy poswi?cil syste- 
mom z rozpraszaniem widma (ci 3 gi 
Golda, Barkera, DS-SS, FH-SS), zas roz- 
dzial osmy - synchronizacji w cyfro- 
wych systemach telekomunikacyjnych. 

Ksi 3 zka jest przeznaczona dla stu- 
dentdw kierunku Elektronika i Teleko- 
munikacja. Moze bye rowniez pomo- 
cne inzynierom pragn 3 cym poszerzyc 
swoj 3 wiedz? w zakresie cyfrowych 
systemow telekomunikacyjnych. 


Ksiqzki „Uklady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 7400" oraz „Podstawy cyfrowych 
systemow telekomunikacyjnych" mozna 
nabyc w Ksif garni Wysylkowej AVT: 
skr. poczt. 72, 

01-900 Warszawa 118, 

tel./fax (22) 835 66 88, 835 67 67, 

tel. 864.64 82, e-mail dhavt@avt.com.pl 




METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


KUPII; 


Mikrofon do CB radia stacjonarnego Sadelta Echo 
Master plus Classic lub podobny, w rozsqdnej cenie 
z okolic Dolnego Slqska. Tomek, Swidnica, tel. kom. 

0605 527 944, (74) 852 59 33. 

Modut CTCSS do Yaesu FT 26. Kontakt tel. 0505 1 68 

651 , e-mail: SQ5ASK@wp.pl. 

PoszukujQ lamp eiektronowych, rbznych typow. Tel. 
(22) 629 79 08. 


Alan a 95, stan bdb. 400 CH, w rozsqdnej cenie z oko- 
lic Dolnego Sl^ska lub podobny. Swidnica, tel. kom. 

0605 527 944, (74) 852 5933. 

Fabryczny TRX KF -f 50, matogabarytowy lub GRP 
weenie do 2200 zf. Tel. 0608 193 281 (SMS), ( 22 ) 

662 76 22. 

Klneskop kolor 21”-51GGB91X (TVC Samsung 
CK541ZSE) uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, tetefony 
komorkowe. Robert Szarek, tel. 0600 136 388, (13) 

436 44 46, e-mail: robert.szrek@interia.pL 

Lampy 6JS6C. Tel, (58) 683 70 32. 

1C 746 kupie, podac stan techniczny i ceng. Skr. poczt. 
19,90-971 todz 78. 


Autoryzowany przedstawiciel 

KENWOOD 

PageComm Sp. z o.o, 

Juz teraz, horzystojqc z okazji, 
zQpraszamv ujszystkich naszyeh hlientow, 
sympatykouj firmy, konfcrahentouu 
i ujszystkich zainteresouranych na 

XV Miqdzynarodowe Targi tqcznosci 
INT€RT€l€COM 2004, 

kt6rc odbfdq si? iu lodzi ui dniQch 24 marca br. 


Stoisko naszej firmy, numer 184, 
znajdowac si? b?dzie w hali nr 6 


baterie 

■ do telefonow 
komorkowych 


www.sklep.ayt.coiii.pl 


Radiotelefon na pasmo VHF-rnobil oraz Yaesu 2010, 
jak najtaniej. Mile wldziane SMS-y. Tel. 0505 049 198. 
Sprawny transceiver Drake TR-4CW. Jerzy, telefon 

(56) 688 26 89. 

Transceiver Wotna, Kontur lub Priboj. Andrzej. Tel. 
(62) 738 53 75 po godz. 20 . Andrzej Siwek, 63-400 
Ostrbw Wlkp., ul. Toruriska 6 , teL (62) 738 53 75. 

TRX KF do 1000 zt kuplQ lub zamienie na Icom Q7E. 
KrzysztofSG7IQT. Tel. 0503 385 392 lub 

sq7iqt@wp.pi. 

Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, PA oraz inny sprz^t. 

Kazimierz, tel. 0600 830 069. 

Uszkodzone TRX-y KF, CB i inne oraz uszkodzony 
sprzet typu oscyloskop, generator itp. Kontakt via e- 
mail: FVBH@go2,pl., 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej niz150 znakdw. TreSd ogloszenia moze 

dotyczydsprzedazy, kupnalub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzydsiewydrukowanym obokbfankietem. Blankiet 
zawieralSO kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pbw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
Jt Swial Radio" 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem (0~22 864 58 49), e-mailem 
(swialradio@swiatradio.com.pl). 

2 . Ogloszenia I reklamy sklepow, hurtowni, importerbw, 
producentdw, dealerbw, itp. platne. Ogloszenie/reklama 
moze byctylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 

wysokodci w szpalcie: 22 zt (plus 22 % VAT) od kazdego 
ro 2 pocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane 53 w wysokodci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamOwieniu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy o innycb rozmiarach umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenre) - tel ./tax (0~22) 864 58 49 


r 

Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 2/2004 
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□ Kupl? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowujqc odst^p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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RADIAL ^ 

osprz^t antenowy 




- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 




uniwersainy 
przyrz^d diagnostyczny, przeznaczony 
do zastosowanra w warsztatach samo- 
chodowych, stacjach obstugi pojazdow 
oraz szkotach \ uczeiniach technicznych 



Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM S.C., 
80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tei. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


SPRZEPAM 

4-elem. Yagi 26-30MHz, 9,5dB rozpi$to£c 500 mm -p 
rotor CDE z pozycjometrem i 40 m okablowania, stan 
bdb. Gena 600 zi. Pawet, Poznan, tel. 0605 127 755, 

(61)65203 33. __ 

Anteny do CB radia Sirtel Santiago 1200 195 cm, 
2000W, 6dB, bardzo dobre osiqgi 140 zi, cena nowej 
ok. 60 euro. Swrdnica, tel. kom. 0605 527 944, (74) 

85259 33. 

Anten? helikalnq firmy Propagator na 170 MHz oraz 

kostkg LC71 85. Tel. 0604 81 2 292. 

Archiwalne ksiqzki, pras? (elektronika, informatyka, 
medyczne, sf), schematy, Radioamator, PC-Kurier, in- 
ne. Roman Korewicki, 76-100 Siawno, ul. Poianowska 

21, tel. (59) 810 39 28. 

Bascom AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP. Cena 70 zl. 
Tel. 0605 380492. 


cane* mags. 

Autowzowcmv Dealer 


LftCZNOSC RADIOWA 


RaBiotelefony: 

CB Radio 

WS- : v;^ 

- profesjonalne 

Anteny: 

- bazowe i samochodowe 

; . ; 

- do telefonow komorkowych 

i 

- mikrofbny 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty ante no we 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu n^. oaity kraj. 

Hurtownia zaprasza: 

PoniedzJafek - Piqtck od 8 M do 1 7°° 

ALAN 1 

maas 

PRESIDENT - I ,-';- 
UNIDEN 0&$2( 

motorola 

iiMlia ALtNCO 

LEMM ; ,'-Vi 

u^szawste-60 7~ SAPHJR 

ONWA 

MAYCOM 

MIDLAND p 

- dragon 


CB Galaxy Pluto AM, FWi, USB, ISB, wyswietlacz cz?s~ 

totliwosci, cena 350 zl. Tel. 0502 153 005. 

CB radio Onwa 1 20 zi + antena 27MHz, 4 dB, 80 zl lub 
zamienie na radio przenosne lub ssb USB doptace. To- 
mek, Swidnica, tel. kom. 0605 527 944 iub (74) 852 

59 33. 

Dwaradiotelefony Cobra MT-5QG8kna446MHz + dv^a 
komplety akumulatorow NiMH -f Iadowarka dwustano- 
wiskowa, cena 350 zt. Rybnik, tel. (32) 421 68 61 . 

Dwie radiostacje R-108, magnetotony szpulowe, zasi- 
lacze, przetwornic? MORS-P2400 ZT, odbiomiki TV- 
SAT, modulatory zamieni? na RX lub PC. Telefon (62) 
721 62 24. 


mV*Y«V • 










Warszawa, uL Bystra 30 
tel. (221 6780281 
fax. (22) 6789171 
biura@smartel.rad.pl 


smartel 


Eagle - do projektowania piytek drukowanych. Cena 

60 zt.Tel. 0600125178. ___ 

Filtr: YF-114CN (i,2MHz-250Hz) Yaesu, PP9-A2 z piio- 
tami. Lampy nadawcze: GU-78, GU-84, GU-43, GU-50. 
GU-19, GK-71 , G-807, GU-29, 6P45S, 4CX250, QQE- 
06/40, QQE-03/1 2 oraz inne. Tranzystory: BLX-1 5, BLX- 
95, KT-909, KT-907, BFW-16, 2N3375, kondensatory 
zmienne prozniowe, kondensatory stale prozniowe, 
przekazniki w.cz. prozniowe. Tel. 060Q 830 069. 
Fabrycznie nowego Icoma 718, 160-10 m, 100W, 
wszystkie emisje oprocz FM, dodatkowo moge zapro- 
ponowac modul UT-1 06 DSP. Mozliwosc zakupu radia 
z moduiem lub bez. Piriczdw, tel. 0600 496 267. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 



i amatorow 






Pelna 






mmm- 


Wysytka sprz$tu dla sklepow 
iinstytucjL 

15 (at doswiadczenia na rynku 
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MOTOROLA. I 

Autoryzowany Dealer 


• radiowe systemy t^cznosci 
| © systemy sledzenia GPS 

® profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

9 systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 


• serwis 


MADCOM j 

02427 Warszawa, Ul. Nolecka 39, li p. 
l teL/fax (22) 863 38 29, tei. 424 25 98 
www.madcom.com.pL 
e-mail: madcom@madcom.com.pl 


FT 2500 M jak nowe, Tx-RX 1 40-1 80 MHz, moc 5-25- 
SOW, cena 850 zi + porto, nowy filtr CW 500Hz, typ 

YF-1QQ do FT-890. Tel. (85) 684 33 72. 

IC745, stan idealny IF Shift P8T Notch 100W, 01- 
30MHz all mode. Antena DDRR10 30 MHz, cena 120 
zt + wysyika. Info. 0608 796 285 iub (1 2) 274 25 60. 
Kenwood TS830S + VF0-230, mikrofon MC50, cena 

2500. Tel. (33)498 90 70, 

Kody do odbiornikdw. Cena 50 zL Tel. 0605 380 492. 
Kombajn pomiarowy prod, rosyjskiej, pomiar F.U.I.R. 
oscylograf, generator m.cz., w.cz., cena do uzgodnie- 
nia, radiostacja R130M, cena 200 zl. Te). kom. 0694 
729116. 



Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E„ H.-E. Florian 
Szczesniak. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 

57, tel. 0601 342 870. 

Lampy nadawcze z podstawkami, przekazniki submi- 
nlaturowe RES-49, mikrofon do Icoma HM-36 iinne 
elementy, Zainteresowanym wysl§ wykaz. Kazimierz 
Ciechanowicz, ul. Krzemienna 43G/4, 70-734 Szcze- 
cin, tei. (91) 460 99 -76, e-mail: sp1flo@wp.pi, 


ACEAD'P 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsiuga, konserwacja, 
wyposazanle sieci w sprz$t firm: j 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 

KENWOOD I 

! 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 



AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOF ALAR SKI KF, 
VHF, CB-radio, AKCESORIA 



1 5-206 Btafystok, ul. WotyPska 36, 
p/ box 227, tel. (085) 743-31-69,; 
tel. /fax 743-31 -SI 


Lampy w pudelku do RBM-ki, radio Szarotka, 3 zakre- 
sy, cena 250 zt, brak zasiiacza/lampy 1 R5T, 3S4T o$- 
cyloskop iampowy, cena 250 zl. Tel. (17) 851 76 28, 

0602 327 738. 

Lampy w pudelku do RBM-ki f radio Szarotka, 3 zakre- 
sy, cena 250 zt (brak zasilacza), lampy 1 R5T, 3S4T 
oscyloskop Iampowy. cena 250 zt. Tel. (17) 851 76 

28, 0602 327738. 

Mikrofon EMS-12 nowy, do Alinco DR-610, itp. 250 
zt, pfytka CTCSS E-24U nowa, do Alinco DR-605, DR- 
61 0 itp. - 1 50 zt, uklady SA 1 057 - 1 5 zt/szt. Ratal Pyt- 
lewski SP7QJR, kom. 0606 872 291. 



Naprawa gfosnikow spalonych, uszkodzonych me- 
chanicznle, wymiana membran nanowe nietypowe za- 
wieszenia i cewki nastawianie p^kni^tych magnesbw. 
Arkadiusz Jasinski, tel. (32) 298 83 84 kom. 0502 898 

760, e-mail: aar6k236@poczta.onet.pl. 

Nowy filtr CW 500Hz, typ YF-1 00 do FT-890. SP4-UQ. 

Tel. (85) 684 33 72. 

Odbiornik Grundig Satellit 1400 Profesjonal. Tel. (22) 

629 79 08. 

Odbiornik globalny Grundig YB400 CW SSB, AM FM, 
stan Idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 0694 729 1 1 6. 


Odbiornik KF 80, 40, 20 m z pojedyncz^ przemjan^. 
Tel, (41)371 20 91. 




Zamdwienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce " Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 


-f* 




|RS 

‘Si 


. j ^ 

Hj sd 


Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Ad res 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachuoku uproszczonego 

□ faktury VAT. OSwtadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam tiring AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 


J 


Swiat Radio Luty 2004 
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1 f~\ K A AUTORYZOWANY 
I L/U I VI DYSTRYBUTOR 


• radio wo systemy t^cznosci 
© systomy sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

• systemy aiarmowe oraz 
cytrowej rejestracji obrazu 



• serwis 



MADCOM 

02-427 Warszawa, ul. Notecka 39 r II p. 
teL/fax (22) B63 38 29, tel. 424 25 98 
www.madcom, com.pl, 
e-mail: madcom@madcom.com.pl 


Odbiomik Sangen ATS-909 nowy, zapakowany. Cena 

990 A Tel, 0600125178. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krbtkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 150 zt. Nowy, zapakowa- 

ny. Tel 0605 380 492, 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 650 zt. Tel. 0605 380 492. 

Oscyloskop ST509A, miemik mocy ZPFM2, kalibrator 
cz$stotliwo£ci E610, multimetr Meratronik V640, re- 
flektometr URM 1/50Q, zasilacz 220/1 2V-5A. Tel. 
0501 042747. 


PRZEBSflJBIORSnVQ EANDLOWO- PHODUKCYJNE 
ZAXLAD EIEKTR0NIC2N0* MKCHAN1CZNY 

RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tfcl: (0-22_71 5-64-92 

tcl/fkx.(0-22) 720-38-09 
e-mail : b u ro@ b q ro .pi 
http 'JlvtYt w.buro.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 




PA na Z m, 20W, 1 2-1 4V, wejscie 1-3W, wymiary 9x5x3 
cm, 1 50 zt. Lamp? RSI 007/QB3/300, 500W na KF - no- 
wa zpodstawk^, cena 120 zt. Wiestaw Sroka, 54-313 
WroGtaw, tel. (71) 357 53 24, ul. Jaksonowicka 26. 

PA na GU43B IkW 1500 zt, PA Extra (WYK PL) 1,8- 
28MHz na GU-43B, 1 ,6-KW 4800 zt. Tel. (58) 771 25 

34, 0601 612 422. 

Preselektor - antena, tuner Yaesu FRT-7700, 150Hz- 
30MHz. Tel. (22) 629 79 08. 


PIRIOIFIKIOIM 


t PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central© telefoniczne 
z taryf ikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
\ po gwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Profesjonalny odbiornik komumkacyjny Racal 1772. 

Tel. (22) 629 79 08. 

Przettumaczone, kompietne instrukcje obstugi do 
transceiverbw: lcom-Q7, E90, 207H, 2720H 
(2725H), 2800H, R3 (skaner), 706MKI1G, 718, 746, 
746 PRO (7400). Yaesu-VX150, VX-1 R, VX-2R, VX- 
5R, VX-7R, FT-1500M, FT-817, FT-857, FT-897, FT- 
920. Tel. (17) 856 14 21, 0504 424 491, e-mail; 
transc-instr@wp.pl. 



www.napad.pl 



NOWE CENY : 


» kamory kolorowe 179 zt 
» kamery czarno-biale 99 zt 
» przetqczniki kamer 79 zt 
» dzielniki obrazu 267 zt 

{ ceny zj/.lerafl VAT) 

ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagiellortskie 19 
lei. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
tel. (01 2) 641-612-72 , 640-31-11 ^ 


SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


Prasa RTV - schematy retro, opisy, porady darmo - 
znaczek! Dzwori: (12) 637 86 12, pisz; J. Poznanski, 
al. Kijowska 123/10, 30-079 Krakow. Nawi^z kontakt - 

warto! 

RLA 1 0 (kabel 50ft tzw. cytrynka 3 o bardzo dobrych 
parametrach). 40 m3, 5350 zt, 6 mb, nowy. Piotr, 

SQ2JSB3.Tel. 692 246249. 

RX EKD-500, decoder Morse K-2659. LC-display, 
analizatoranten MFJ-269, maszt kratowy 21 m, mozli- 
wosc zamiany na Transceiver KF tub inns propozycje. 

Tel. 0600 830 069. 

Radiotelefon mobilowy loom IC-25H, zakres pracy 
144- 146MHz, moc przel^czana 2/45W 2VF0, simple^ 
duplex, skaner, pami?ci, w mikrofonie ton do prze- 
miennika izmiana cz?stotiiwo£ci, mato uzywany, nie 
porysowany, wszystko w 1 00% sprawne, instrukcja 
obslug l, cena 550 zt. Tel. 0696 742 034. 


TELESFORj 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakbw, ul P?dzich6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@gaiicja.pl 

Piekary Sickle, uL Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: ptekary@ga1icja.pl 


Oferujemy: 


• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


r 


Miejsce na treSc ogtoszenia: 


i 

L 


Zastrzezenia: 

□ zalqczam zdjgcie azai^czam rysunek Qinne 
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Oscyloskop mr~ 
cyfirowy ^ 
do montaiu 

KS031 


1 kanal 12MHz 


cena: 

650 zt 

z VAT 


Oscilloscope Spectrum Analyser 


Dzial Handlowy AVT. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


_ I ili iill 

Page Communication Sp. z o.o. 

41-902 Bytom, 

lit. Nlonfuszki 26a (budynek PRB SA) 
tel.: 32/ 282 20 27, kom. 0-502 457 049 
e-mail: kenwood@pagecomrn.com.pl 


Sommerkamp TS-277DX, r^czniak CB Maxon, CB 
super cheetah-240 kanatow, Roger SWR naTRXmobil 
z wyswietlaczem 11 8-1 7s, CTC5 mile widzlane SMS- 

y. Tel. 0505 059 198. 

Sterowniki PLC S7-200 styczniki IDX, krancdwki 
WK5DM, WK5W, WK10DF. Grzaiki sylrtowe 
18x300x350, 14x200x250. Kamieniec, tel. (74) 817 

80 89, 0604 993 013. __ 

Szerokopasmowy odbicrnik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie do montazu. Parametiy: krok strojenia: 
2.5, 5, 10, 12,5, 25, 50, 1 00kHz, 245 pami^ci z opi- 
sem pogody. Sterowanie z komputera. Prosty montaz 
i uruchomienie. Maciej Zaremski, tel. (58) 325 60 71, 

e-mail: zmac@poczta.onet pi. 

Superskaner Uniden UBC-9000XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami^ci, pasmo 25-1 300MHz, licznik aktyw- 
nosci, automatyczny zapis cz?stotliwo3ci aktywnych, 
automatyczne sortowanie, transfer cz$stotliwosci, , 
nadawanie nazwy, 10 kanatow priorytetowych, wy- 
jscie liniowe i audio na dodatkowy glosnik, funkcja da- 
ta skip. Cena 1490 zL Tei. 0605 380 492. 


To tyiko przykladowe urz^dzenia. j 
Oferujemy znacznie wi^cej! Zapraszamy: | 

www.pro-fit.pl 


I Dostfpne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w Lodzi 

Znm6wione urz^dzenia wysylamy kuriercm | 

Lista zwyciqzcow konkursu 
www.icompolska.pl nr 12/2003: 

- Stanislaw Radomski SQ7GDS 

-Lodz 

- Henryk Kaczmarek SQ2HFS - 
- Nowy Dwor Gdahski 
- Zbigniew Baniuch - 

- Stalowa Wola 

- Artur Boguta - 

- Swidnik 

- Krystyna Danilczuk - 

- Lublin 

- tukasz Kowalski - 

- Miqdzyrzecz 
-Tadeusz Gawczynski - 

- Inowrociaw 

Serdecznie gratulujemy laureatom!, 
Nagrody wysylamy poczt^ 


Swiat Radio Luty 2004 
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42-200 Czestochowa, uL Kiedrzyhska 24/32 
tel /fax (34) 365-19-82, (34) 365-19-97 
www.presidenlcom.pl, e-mail: president@presidenl.com.pl 


W zwiqzku z dziafaniami Prokuratury 
Re|onowej w Gliwicach w sprawie 
kradziezy naszych radiotelefonow 
z transportu z Francji oraz czynnosciami 
operacyjnymi policji, polegajqcymi 
m.in. na przestuchiwaniu nabywcow 
niektorych typow radii naszej firmy, 
przeproszamy naszych klientow za 
zaistniafe utrudnienia. 

Prosimy o wyrozumiatosc. 


Tabele cz^stotliwosci fid 0 do 400GHz, w tym mody- 
fikaoje skanerbw, transceiver^, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zL Tel 06D5 380 492. 

Transwerter z 11 na 80 m (3 ,5-3,8 MHz) TX = 20W, 
nowy -f mikrofon Eoho-Levei ze wzmocnieniem i ro- 
ger beepem potrojnym, regulowanym, takze nowy = 
1 20 zl. Jerzy P„ SP-2EHB/Gdansk, tel. (58) 557 51 36, 
e-mail: gustaw.325@lnteria.pl. 


P wraz z akcesoriami > 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

[ www . delta . poznan . pi] 

Codzienna aktualizacja stanow i cen ! 

Dla stalych klientow rabaty 
I dost^p do cen hurtowych. 

A Okolo 1500 prod uktow x 
^ w twoim domu ! s% * A 

‘iN-dr 


| 2csta\v iVczow 

| kod towaru NAVTHDS2, 
cena 17,50 zt 

Wicrtarha mini 




Wiertla: 0 2,2mm 
0 1,5mm 
0 1,2mm 
0.1,Omm 
0 0,9mm 


1,00 zl 
0,60 zl 
0,60 zl 
0,60 zl 
0,80 zl 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel ./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, wgodz. 8-16) 

| e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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TRX 2/70 cm, Kenwood, President Lincoln tanlo, st. 
udbiornik Gamp - powojenne. Robert Szarek, tel. 
0600-136-388, (13) 436 44 46, e-mail: robert.sza- 

rek@interia.pl. 

TRX Alan 0T145, handy, 138-174 MHz , 3 anteny na 
BNC, mikrofonoglosnik, ladowarka 7,2V, pokrowiec, 
pierwszy uzytkownik - stan b. dobry, cena 700 zl Tel. 
0608 589 812 lub SMS-y. Jan Majewski, 59-408 Ja- 

wor, jI. Strzegomska 2b/1 7. 

TRX Galaxy-Uranus, mobil, 26-30MHZ, 40 kan. CB + 
10 paml^ci - AM/FM8W + CW/SSB/25W. Pierwszy 
uzytkownik, stan bardzo dobry + dokumentacja tech- 
niczna. Cena 700 zl Tel. 0608 589 812 lub SMS-y. 
Jan Majewski, 59-480 Jawor, Strzegomska 28/17. 


ovonti 

RADIOKOMUNIKACJA 


tcOM 

YAESU 


Rok zalozenia 1990 D1AMOND-MFJ-GRAUTA 


GENERALLY RRZEDSTAWIC1EL 
FIRMYICOM NAPOLSK^ 


Radiostacje, y. 
Anteny ; •' \ ’. : 

Akcesor 4 ja\ ' 



Najnizsze ceny 
duzy wybor 

Sprawdz na naszej stronie 

www . avanti - rad io pi 

www.icom.com. 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail avanti@internet.pl 


TRX FT1O0D *1 60-6m + 2m + 70 cm, DSP-1 00W, 
nowe, instnjkoja w j^z. polskim, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0607 534 996. 

TRX FT 726R, wzmacnaicz 145MHz FM05/20W, 
transwerter 23/2 + wzmacniacz 8W. Tel. (69) 270 16 

11 

TRX QRP „Druh” 80 m, 0,5W out, SSB/CW, zasilanse 
220V-, RIT, monitor CW, sterowanie dla „PA", fadna 
modulacja. b. dobra czulosc toru odbiorczego, wy na 
sluchawki lub gtosmk, cena 400 zf do uzgodnienia. Tel. 

0606 556 028, 0608532130. 

Transwertery 28/50 MHz, sprawdzone i zmierzone: 1) 
produkcji HGG, Chojnice, 10W/12V, cena 250 zf, 2) 
home made, 3W/12V, cena 100 zf. fnformacje, tel. 

(71)367 67 55. 

Tranzystory nadawcze, nowe KT803A IKT806A oraz 
fabryczny modut u Audio na STK 436. Tel 0604 81 2 292. 
TS-B5DSAI, TRX KF 9 pasm, RX 10kHz do 30 MHz, 
moc 100W, dokumentacja fabryczna, stan bdb., opis 
SR 2/95. Cena 3,800 zt. Poznan, tel. 0501 220 979. 
Uklad scalony: MF-8, kondcnsator zmienny proznio- 

wy 1200pF/4kV. Tel. 0600 830 069. 

Yaesu FT-B57 (3900 zl), FT-817 (3300 zl), VX-2E 
(999 zl), nowe zgwarancjfl. Tel. 0607 225 122. 



Obudowy 

metalowe 


A B C AB C 


Til 100x40x140 15,00 zl 

164 1 80x80x160 24,00 zt 

T12 100x50x140 15,00 zl 

165 180x100x168 24,50 zl 

T13 100x65x140 16,00 zt 

T66 180x40x190 22,00 zl 

T21 120x40x140 14,00 Zt 

169 1 80x80x190 24,00 zt 

T22 120x50x140 17,00 zt 

T70 180x100x190 25,50 zt 

EBBS 


T25 120x40x160 17,00 Zf 

T73 180x80x240 27,00 Zt | 

T26 120x50x160 I7,50zt 


T27 120x65x160 18.00 zt 




■1 


| T32 140x50x140 16,00 Zl 

184 220x100x160 28,00 zl | 







| T37 140x65x160 20,00 zt 

T88 220x100x190 29,50 zl 

E—sa 

T89 220x120x190 30,50 zl 

| T41 140x40x190 19,00 zt 

T93 100x220x240 31 ,50 Zt 

mEB 

T94 220x120x240 32,50 zt 

I T43 140x65x190 21,00 Zl 

T262 260x80x190 34,50 zl 








1269 260x120x240 38,00 zl 

156 160x50x190 20,50 zt 

1303 300x100x190 42.00 zt 

T57 160X65X190 22,50 Zl 

1305 300X65X240 43,00 Zt 

T50 160x80x190 23,00 zt 

T306 300x80x240 44.00 zt 

T59 160x100x190 23,50 zf 

130 7 300x100x240 45,00 zl 

T61 180x40x160 21,00 Zt 

T308 300x100x240 46,00 zl 

T62 180x50x160 21,50 zt 



A - szBtckoic, B - ivysofosc, C - gfybokott 


Ceny zawierajq podatek MAT. Koszly przesyfki 
wynoszq 14,80 zl 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dziat Handlowy 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 864 64 82 

tel. /fax: (0-22) 835 68 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy avt.com.pl 
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Pelnowartosciotvy, przenosny oscyloskop o wymiarach i cenie dobrej 
klasy rmiltimctru. Pol^czcnie wysokiej czulo^ci z du 24 ilo$c4 funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w scrwisacb 
eleklronicznych, samochodowych, jak i oczywiscic przcz hobbystow. 

CzestotliwoSe prObkowanda 10MHz; pasmo anatogowe do 2MHz; 
cruloSC od 5mV do 20V/d2. w 12 krokach; podstawa czasu od 200ns 
do Igodz./dz. w 32 krokach; auto-setup; tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przcsuwanic sygnalu wzdhii osi X i Y; 
odezyt DVM z opcj^ xlQ; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
pomiar dBm, dBV, DC, rms; znaezniki dla napi^cia i czasu; odezyt 
cz^stotliwosci (pomiydzy znaeznikami); funkeja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnalu (2 pami^ci); LCD: 128x64 pikseli / duty koutrast; 
do 20h pracy z bateriami alkahczmmii; opcjonalnic:praktyczny 
holster; zasilaez 9V/500mA; zasilanic: 5 x 1.5V AA batcrie Iub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalnie); wbudowany uklad 
ladowania akumulatorow. 

Cena: 950 zl 



PCS500 5flMffiO9OnL08K0Pl)0PC 


PCS500 jest cyfrowyin oscyloskopcm, 
wy ko rzystu j ^cym komputer 
i jego monitor do przedstawiania 
przebiegdw. Wszystkie funkcje 
standardowego oscyloskopu 
udost£pnia dostarezone 
oprogramowanie. 

Jcgo obshiga jest podobna 
do obshigi typowego oscyloskopu 
z ts\ roznic^, ze wszystkie czynnosci dokonuje si^ 
za pomocq myszkl Przyrz^d podlgcza si<? do komputera przez 
poit rdwnolcgty, zapcwniaj^c przy tym peln^ izolacje optyezna* 
Oscyloskop t rejestrator przebiegdw posiadaj^ dwa odi t^bne kannfy 
z cz^stotliwoSci^ probkowania do 1GHz. Kazdy przedslawiany 
na ekranie przebieg moie bye zap is any w celu pdzniejszego 
wykorzystania W dokumentaeji Iub porownania pomiarow. 

Impedancja wejSciowa: IMohm / 30pF; zakres cz^stotliwoSci: 
od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napi^cie zasilariia: 9-10Vdc / 1000mA; 
max napi^cie wejsciowe : 100V (AC + DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz.; 'zrddlo wyzwalania* CHI, CH2* EXT; wyzwalanie 
zboczem: narastaj4cyxn hib opadajqcym; poziom wyzwalania: 
regulowany skokowo co 1/2 dz.; inierpolacja przebiegu: liniowa 
lub wygladzona; znaezniki dla: napi?cia i cz^totliwo$ci;czulo&f 
wejsciowa: od 5mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dlngosc zapisu: 4096 prdbek / kanal; 
cz$stotliwo£<! probkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KHz 
do 50MHz; analizator widroa 0...1.2KHZ do 25MHz; rejestrator 
przebiegdw od 20ms/dz. do 2000s/dz.; max czas zapisu: 9*4god2/ekran. 



Cena: 2500 zl 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, til. Burieska 9 
v tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Chemia ^ 

(Ua elditroniki 

KONTAKT CD 

CzySci czytniki plyt kompaktowych. 

AG 43 - 200mi * 7,00 2t 

' VIDEO SPRAY SS 

Specjalny preparat do czyszczenia glowlc audio i wldeo. 

AG 25 - 40 ml - 4,70 l\ 

; SMABLSM 

Smaruje elementy nap?dowe sprz$tu audio-wideo. 

AG60 - 1 1 g -2,00 z\ 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat zmywajqcy obwody drukowane 
z kalafonrr, resztek topnika, ttuszczow oraz Innych 
zabrudzen typowych dla elektronikl 

AG77 - 200ml - 12,00 zt 
AG78 - 65ml - 5,50 zl 

PASTA SILIKONOWA H 

Termoprzewodz^ca pasta siJikonowa ufatwlafoca 
przekazywanle ciepla z elemenldw elektronlcznych do 
radiatora. Poprawla efektywnoSd dziatania czujnikdw 
temperatury. Izoluje i zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wilgociq Temperature pracy ^O'C-.^GO'C. 
Naplfxle przebicia ok. 30kV/mm 

AG18 - 500g - 41,00 zl 
AG16 - lOOg - 11,00 zl 
AG17 - 1 1 g - 4,00 zl 

ODKURZACZ 

"Spr^zone powietrze” do usuwania kurzu z trudno 
dost^pnych mfejsc. Niezast^piony do konserwacji kas 
flskalnych, drukarek, komputertiw itp, 

AG12 - 30Dml - 14,70 zl 

KALAFONIA 

Srodek do lutowanla z dodatkiem aktywatorow. Ulatwia 
lutowanle. 

AG04 - lOOg - 4,00 z! 
AG05 - 35g - 2,0Q zi 

Podane ceny zawlerafa podatek l /AT. Koszty przesylki 
wynoszq 14,80 zi nlezafeznie od wartotei zamdwienia. 
Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 




Kod handlowy CQ501 0 

i 

Czuloid: 1 0mV - 5V/dz. 

Napiecie wejsciowe maks.: 400V 
Podstawa czasu: 0,1s-0,1ps/dz. 
Pasmo: 10MHz 
Impedancja wej.: 1 MQ/30pF 
W komplede sonda 1:1/1:10 




Dzial ' 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 I 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: ha nd I owy@avt . com .p I 


Infoelektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zieiona £ora 

8% Sprzedaz wysylkowa 
1*3 Sklep intemetowy 

- podzespoVy elektroniczne 

- multimetry t/RLC/f - RS232C od 275 zl 

- akumuiatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NIMH wg projektu klienta 

- akumuiatory 2efowe 

- kable antenowe, gtofenikowe, ta6mowe, 
sieci LAN, mikrofonowe. zasilania etc. 

- narzQdzia: wkr^taki, obcinakl, szczypce 
zaciskarki zlq.cz do kabfi, lupy 

- sprz^t lutowniczy: stacje lutownicze, kolby 
I u town ice gazowe, taSmy do rozlutu. 

Transformatory sieciowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


fax (068) 452-97-91 


World Radio TV Handbook 2004 oraz opisy odbiorni- 

kow i sprzQtu KF. Tel. (22) 629 79 08. 

Zasifacze stabilizowane Tesla 12V/3A, 5V/3A spraw- 
ne sprzeda w cenie 25 zt klub SP5PZQ. 01 -51 8 War- 
szawa, ul. Gen. Zafaczka 7, tel. 0608 251 686. 
Zespotanten kierunkowychAMZ-3A 140kHz-3DMHz, 
wysoka skutecznosb, dodatkowa preseiekcja sygnalu. 
Tel. (22) 62979 08. 

ip RI.l’UKI I 

V ODBIORNIKOW f 
RADIOWYCH 1 

% LAT 1930-45 |J 

Retro Radio | 

ul. Bema 81 A, 01-233 Warszawa 1 
tel/fax (22) 632 94 33, 1 

- tel. 603 234 799 ■ 

www.relro.otv.pl 1 



f Ueh^yty montaiowe 
! do phiek dmkowauych 


lim-s 

I cena fid 
!f 62,00 zl 1 


iffl 


kod towaru 
UCHWYTMONTi 


cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


I Micraik CHTS1 

I - wySwiellac^ LCD: 3 3/4 cytry 
• cz^tosd probkowania: 
e 2,5 pom./s. nominalnie 
| • r^czny wyb6r zakresdw 
| * zakresy pomiarowe: 

| - 100UV..1000VDC 

| - 100uV..750VAC 

| -O.1UA..10ADC 

I -O,1uA..10AAC 
I -0,1Q..400Ma 
1 -1pF..40GuF 

I - 1kHz..4MHz 
| - 1juH..40H 

| * zasilanle: 9V 
| * wtelkoSC: 2 00x90x40 mm 
| « waga; 400 g 

1 kod towaru CHY21C 


cona 
420,00 zl 


I'iltry 7x7 

228 

1,60 zl 

137 

1,90 zi 

332 

0,90 zl 

121 

1,95 zi 

417 

0,90 zi 

127 

2,50 zt 

440 

1,60 zf 

204 

3,30 zl 

451 

1,40 zl 

214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl 

216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

217 

2,30 zi 

512 

1 .10 zl 

226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl 


Mostck 

XC 

kod towacu 
DVM6243 
l cena 
295,00 zl 

It s. ‘j | 

f Lamiuat 

1 Jedna warstwa 


- 3 i 1/2 cyfry 
-CodlpF 

do 200pF 
-Lod IpH do 2H 

- automatyczne 
zero 


Dwie warstwy 


dowolny kolorobJdowy 


ZAMIENiE 

Lampy EL-34 prod. n RFT idealne do wzmacniaczy 
audio, zamieni§ na GOO (TD0/TDM) tub BUG-a ci?za- 

rowego. Tel. 0606 556 028, 0608 532 13Q. 

Transwerler 28N!Hz/144fVIHz, nowy, cena do uzgoii- 
nienia lub zamiana. Tel, kom. (69) 472 91 16- 

INNE 

Uwaga krdtkofalowcy, przekaz§ dla klubow oraz pry- 
watnym osobom radiotelefony wycofane z uzytku 
ora 2 wiele innych cz^ci. Stanislaw Jochymek, 43- 
602 Jaworzno, ul. Batorego 14, tel. (32) 660 01-09. 


I 85x380mm 3,20 zl 85x370mm 3,10 2 

| 90x200mm 2,70 zi 100x160mm 2,50 

I 100x1 60mm 2,50 zl 100x20Umm 3,70 

| 120x240mm 3,50 zi 150x150mm 4,10 

| 190x285mm 10,00 zi 250x265mm 15,00 
I £rodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zi 




p Podane ceny zawiemfa podatek VA T. Koszty przesylki 
|| wynosza 14,80 zi niezaieznie od wartosci zamdwienia. 

y.v. • 

Dzial Handlowy AVT, 

1 ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
I (pn-pt, w godz. 8-16) 

I e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacjp w ofercie firm ogtaszajqcych sig w Swiecie Radio. 
Co miesiqc- znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogfaszaty sig w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawila sig ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow . 
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Globalny system pozycyjny I 

Janusz Markiewicz 





Ksi^zka jest pcSwi?cona systemowi nawiga- 
cji satelitarnej, nazywanemu w skrocie GPS, 
umozliwiajqcemu wyznaczenie z bardzo duz^ 
dokladnoSci^ oolozenia, pr?dko£ci i czastr na 
calej kuli ziemskiej, o kazdej porze doby, bez 
wzgl?du na warunki atmosferyczne. Opisa- 
no mi?d 2 y innymi: budow? i zasad? dziala- 
nia system u, doktednosc systemu i zrbdia 
mozliwych bl?dow, jak korzystac z systemu 
i jak poslugiwad si? odbiornikiem GPS, za- 
sad? dzialania, parametry techniczne i funk- 
cje uzytkowe odbiornikdw GPS. 




Podstawy cyfrowych systembw 
telekomunikacyjnych 

Krzysztof Wesofowski 


mam 





Tematem ksiqzki podstawy teoretycz- 
ne cyfrowych systemdw telekomunikacyj- 
nych. Omowiono w niej podstawowe ele- 
menty teorii informacji i fcodowania kana- 
fowego, metody transmisji w pasmie pad- 
stawowym oraz w kanalach pasmovyych, 
Przedstawlono wlasnoSci fizyczne najwaz- 
niejszych kanalow transnmsyjnych. Zapre- 
2 entowano takze podstawowe zasady sysr- 
temdw z rozpraszaniem widma oraz ukla- 
dow synchronizacji. 



Ikonstrukcje 

I KROTKOFALARSKIE 
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Kratkofalarstwo 

i radiokomunikacja 




Poradnik antenowy Anteny telewizyjne i radiowe 

dla krdtkofalowcdw amator6w Janusz Pieniak 

i sfuzb profesjonainych 

Jacek Matuszczyk 191 sir. 32 ri 


Konst rukqe kr6tkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 


Fale i anteny 
Jaroslaw Szdstka 


Krotkofalarstwo i radiokomum 
kacja Poradnik 

Lukasz Korns fa 



n 'TOWERS' INTERNATIONAL 

KATALOG 


OSCYLOSK® 
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Pomiary oscyloskopowe 

Jerzy Rydzewski 


Towers' International 
Katalog tranzystordw 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz, 1 icz. 2 


242 sir. 25 z\ 


cz. 1. 791 str. 
cz. 2. 762 str. 


Uklady cyfrowe TIL 
i CMOS serii 74 
cz. I 

Str. 530 44 zi 


Uklady scalone - odpowiedniki 
str 668 44 zt 


Katalog elementdw SMD 
344 str. 35 z\ 


Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksi^zki mozna naby<3 r6wniez w naszym sklepie internetowym -www.sklep.avt.com.pl 

Zam6wienia realizujemy do wyczerpansa zapasdw magazynowych 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora ! 
i koszty przesytki 12,00 

Tytuf 

kod 

Ilo£6 

egz. 

Zamdwione ksi^ 2 ki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszg 14,80 zt 1 

! 4. 

| 

| 


| 

Zamawiaj^cy: 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

O 

Adres: S 

ultca nr kod miejscowo£d ^ 

tel Data Podpis 

(czytelny) 


I 


Prosz? o wystawienie faktury VAT CD paragon u I 1 

Oswiadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksiqzki s$ dostarczane pocztq - wystarczy wypelniczamowienie i wyslac do nas: 


AVI - Ksifgarnia Wysylkowa 
01 -900 Warszawa 118, skr.poczt.72. 


(22} 835-65-88; 835-67-67, 
tel. (22} 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 










Nie pfac za SR 8,40! Jest do wzigcia za 5,60! 


Zamow 24-miesi^czn^ prenumeraty, a otrzymasz 



Po prostu ptacisz za 1 6 kolejnych numerow, 
a dostaniesz ich 24. Kosztuje Ci$ to wi§c 
1 6 x 8,40 zt = 1 34,40 zt - oszcz^dzasz 67,20 zt 

Wolisz cos skromniejszego na proby? 

JeSli jeszcze nie abonowateS SR, skorzystaj z prenumeraty 
probnej: zaptacisz za 6 kolejnych numerow, a dostaniesz 
ich 9. Twoje koszty sprowadzy siy do kwoty 6 x 8,40 zt = 
50,40 zt, czyli rowniez redukujesz ceny do 5,60 zt/egz. 
t oszczydzasz 25,20 zt 



UWAGA! N0W0SC! 


Juz dziata specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl 
dostypny bezplatnie TYLK0 DLA PRENUMERAT0R0W 
ZAIRZYI K0NIEGZNIE! 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

/ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajyc dowolne wydanie sprzed lipca br. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

S mogy zakupic najnowsze wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASCOM" z rabatem 50%, czyli za 
1 7,50 zt/egz. 

/ zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! 

(szczegoty na stronie 48) 

Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wptaty {blankiet na stronie 72) albo przelewu 

lub 

♦ poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

lub 

+ za pomocy druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 53 (mozna go przesiac faksem* lub poczty*) 

lub 

♦ kontaktujyc siy w dowolny sposob bezposrednio z naszym 
Dziatem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drogq pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesyfkl. 

Petnq informaej?, rowniez na temat NUMEROW AROHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swjatradio.com.pl 

. * Dziat Prenum^ ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, tel : (22) 834-74-75 s 864*'84-79 l e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Inne formy prenumeraty: 

• na rok 

placisz za 1 1 miesiycy, czyli: 

1 1 x 8,40 zl = 92,40 zl - oszczydzasz 8,40 zf 


na pot roku: 

placisz 6 x 8,40 zl = 50,40 zt 







> Za pomocq zamieszczonego nizej druku mozna optacic 
zarowno prenumeraty JakinumeiyarchiwalneSwiata Radio. 

Prosimy o jego uwazne wypetnienie: podanie petnego adresu 
w poiach JMI^, NAZWISKO !ub NAZWA PLAT NIKA”, „ADRES 
(ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA”, „KOD POCZTOWY” 
oraz „POCZTA” i dokladne okreslenie, na co przeznaczona jest 
wptata (w poiach „TYTUt WPtATY”) 

Jesli ktoras z rubryk druku wplaty okaze siy za maia, prosimy 
o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dzialu 
Prenumeraty*. 

> Akceptujemytezkartyptatnicze. 


> Warurtki prenumeraty zamieszczamy na str. 127 

> Aby wystawicfaktury VAT firmy i instytucje prosimy o prze- 
sfanie NIP i stosownego upowaznienia. 

Osoby prywatne choice otrzymac faktury VAT prosimy 
o zawiadomienie o tym Dziatu Prenumeraty* nie poznlej niz 
w momencie dokonania wptaty 

> W celuuaktualnienia danych ad resowych orazwprzypa- 
dku jakichkolwiekzakioceh i problemow zwi^zanych z prenu- 
merat^ prosimy o kontakt z Dziaiem Prenumeraty*. 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, tel: (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



odcinek dla banku zleceniodawcy \ m I odcinek dta banku odbiorcy 




Estrada 
i Studio 12/03 

(zptytq CD) 

Biznes muzyczny (jak kazdy biznes) 
sluzyd ma przcdc wszystkim zarabianiu 
picni?dzy. Niestety nie jest to instytucja 
chary tatywna, Iccz roach ina majqca 
przynosic zyski glownie ze sprzedazy 
muzyki. Wystawiony towar mu si bye 
atrakcyjny. Zanim zapukasz do drzwi 
Wytwomi Plytowych, konieeznie zapo- 
znaj si? z artykulcm „Przcpis na suk- 
ces”. Dowiesz si? z niego - jak przygo- 
towac swoje detno. by to wia£nic ono 
zwrocilo uwag? szefow A&R, czyli 
tych, ktorzy pierwsi decyduj^, na kogo 
w tym sezonie postawjc. 

Kompresja wielopasmowo to jedno 
z narz?dzi, ktdrym muzyka slyszana 
w radiu, na koneertach czy odtwarzana ze wspolczesnie nagranych plyt zawdzi?cza 
pelni? i soczysto.<c brzmienia. Szczegoly w artykule na ten temat. 

Co ma wspolnego oswietlenie scenicznc z samochodami? Wbrew pozorom bar- 
dzo duzo - podstawowy element oswietlenia scenicznego, czyli lampy typu PAR, 
wywodzq swOj poezipek od lamp motoryzacyjnych, opracowanych i wprowadzonych 
do produkcji w latach 50. dwudzicstcgo wicku. Ten ponadpdtwieczny clement w dal- 
szym chjgu stanowi podstaw? os'wietlenia scenicznego. Dlaczego? O tym w EiS. 

Na plycie CD m.in.: Slayer 2 - symulator brzmienia gitary elektiyeznej, klasycz- 
nych efektow, wzmacniaczy i glosnikow, CS-80V — syntezator wirtualny, Traktor 
DJ Studio - program dla didzejow, Vinyl 1 .6 - symulator brzmienia plyt winylowych, 
Warsztat gitarowy i in. 



Mtody 

Technik 12/03 

Czy mozna wyprodukowac brori 
palnr*, np. pistoiet, z plastiku? No 
dobrze, nie caly pistolet, lecz chociaz- 
by jego szkiclet nos'ny tyczqcy zc sobq 
wszystkie pozostale cz?sci skladowe 
broni i przyjmuj<|cy na siebie mocne 
obci^zenia udarowe podezas stizela- 
nia? Takl Obccnie broii taka jest na 
wvposazeniu polieji i jedno stek anty- 
tcrrorystycznych w Pol see. War to 
zapoznac si? z niq, nawet jesli nie 
interesnjesz si? military sty - zyje- 
my przeciez w dobie terroryzmu. 

Drag? do stworzenia przyrzqdow 
rozszerzaji]cych nasze mozliwosfci 
obserwacji mikrotfwiata - mikrosko- 
pow clcktronowych - otworzylo 
odkrycie elektroim, a zwlaszcza jego falowej natury. Choc nowoczesnc mikroskopy 
roznitj si? od swoich antycznych przodkow, to jednak nadal skladaj^ si? z analogicz- 
nych podzespolow. A czy wiesz, jak wygl^da np. skrzep krvvi w powi?kszeniu 3 70 Ox 
lub bakteria salmonelli w powi?kszeniu 20000x? Nic mozesz pomin^c hitu tego 
numcru MT — dotyezv on mikroSwiata! 

Na warsztacie tym razem - model balonu na ogrzane powietizc. Opis budowy, zestaw 
fotografii „krok po kroku” i plan modelu - wszystko czego potrzeba do realizaeji cclu, 
Pozostale tematy: „Procesory chlodzone wodq”, „Fiat Ulys.se", „Ostrosc obrazu 
fotograiicznego. Kr^zki rozproszenia”, „Ci?zarowki Volvo majq 75 lat”, „vOICe - 
system umozliwiaj^cy tlumaczcnie obrazu na dzwi?ki’\ powstawanie ceramiki arty- 
styeznej” i in. 



Elektronika 
dla Wszystkich 12/03 

Prawic kazdemu elektronikowi zda- 
rzylo si?, ze potrzcbowal iub zostal 
poproszony, by okre.<lic tras? przewo- 
dow instalacji elektiyeznej w scianach 
budynku. Nie trzeba chyba dokladnie 
tlumaczyc, ile klopotow sprawia 
uszkodzenie przewodow w tfeianie 
podezas wiercenia otwordw, nie 
wspominajqc o jeszczc grozniejszej 
mozliwosci porazenia pn\dem. Podob- 
nie czasem trzeba okreslic lokalizacj? 
nir wodocit|gowych lub centralnego 
ogrzewania. We wszystkich tego typu 
przypadkach z pomocq przyjdzie opi- 
sany przyrz^d - Radiowy szukaez 
kabli. 

Bufor lampowy, czyli prosiaezek w domu - Wpinany pomi?dzy odtwarzacz CD 
a wzmacniacz bufor lampowy ztagodzi ostre brzmienie, szczegolnie tanszyeh zesta- 
wow audio, doda ejepta i czaru sluchanej muzyee. Naprawd? prosty w wykonaniu, 
a koszt wykonania nicwielki. 

PSl-Mctcr - ciekawa gra zr?cznoj>ciowa dla wszystkich intcresujqcych si? testami 
i zjawiskami parapsychicznymi. 

Inne projekty: Zamek szyfrowy na karty telefoniczne, Dwupasmowy transceiver 
QRP/CW, Generator na PC, Automatyczna ladowarka akumulatorka 9V, Akwariowy 
kombajn, Przycisk „s tart-stop" w samochodzie. Nowe wyswietlacze Philipsa - 
oszcz?dnc, bardzo plaskie, niewiele grubsze od papieru, tak szybkic, zc mozna og4- 
dad wideo! Czyzby czekala nas rewolueja? Odpowiedz znajdzicsz w artykule „Elek- 
trozwilzany c-papicr, czyli nadchodzi era papierowych telewizordw". 



Budujemy Dom 12/03 

Wc wzoruictwie tnebli kuc hen nych 
dominuje dt^zcnic do jak najwi?kszej 
prostoty w wykahezaniu frontdw. Za 
to coraz bardziej bogatc staj^ si? wn?- 
trza szafek i szuflad. Nadrz?dne jest 
w obu przypadkach dqzenic do 
zapewnienia maksymalnej vvygody 
podezas korzystania z kuchni i jej 
sprztpania. Szcrszy poglqd na ten 
temat wyrobisz sobie po zapoznaniu 
si? z artykulem „MebIe kuchennc". 
A skoro mowa o kuchni, to jest ona 
pomieszczeniem, w ktorym sp?dzamy 
duzo czasu. Tutaj przygotowujcmy 
posilki, podezas ktorych mamy okazj? 
spotkac si? j porozmawiad zc vvszyst- 
kimi domownikami. Kuchnia zartobli- 
vvie, choc ze zrozumialych powodow nazywana jest „domowym cen:rum dowodze- 
nia”. Okap kuchenny, choc moze nie do konca zdajcmy sobie z tego spraw?, uspraw- 
ni dzialanic tego najwazniejszego pomteszczenia w domu oraz podniesie jego stan- 
dard. Raport BD pomoze Ci wybrad najbardzicj praktyezny okap do kuchni, 

Dobrzc zaprojektowanq i wykonanij instalacj? elektryeznq wewnqtrz domu jedno- 
rodztnnego cechuje peine bczpicczenstwo i wygoda uzytkowania. Jak wykonac taktj 
instalacj?? Na co szczegolnie zwracac uwag?? Odpowiedzi znajdziesz w artykule 
„Wewn?trzna instataeja elektryezna”. 

W tym numeru BD pojawia si? nowa rubryka - FAQ - pasjonujqca dawka wiedzy 
praktyeznej! Znajdzicsz w niej wla^ciwe odpowiedzi na najcz?^ciej pojawiajqcc si? 
pytania dotycz^ce budownictwa i nic tylko. 





Witryna Klubu 



Do grona czlonkow klubu AW zaliczamy prenumeralorow* co noimniej dwbch i dziewigeiu miesi^cznikdvj wydawQnych pnez AVI. Kazdy 
czlonek tego eksklezywnego klubu moze otrzymac za darmo v/ybrane egzemplarze sposrod prezentowanych tutoj wydan noszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism wydowanych przez AVT ma prawo do n-1 dormowych egzemplorzy. Ha przyklad prenumerator 2 tytulow moze otrzymac 
za darmo 1 egzemplarz, zos prenumerator 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzemplorzy. Wystorczy wpisac odpowlednie done na 
odwrocie tego kuponu i wyslac {ewentualnie przefaksowac} do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul Burieska 9, 01-939 Warszawa. 
Wybrane egzemplofze dolqczymy do noiblizszej wysylki prenumeraty. f *dofyczy tylko prenumemr pfamych| 


Na wszelkie pylcnio cek a dzial prenumeraty: 

leL (0-22) 834-74-75, foe 835-67-67, 
e-moik prenumerataOavtxoriLpI 





Audio 12/03 

(z pfytq CD) 


Pomimo dalekowzrocznego potrakto- 
wania specyfikacji CD t szybko stalo 
si? jasne, ze format si? zestarzal i trze- 
ba albo poszukac nowego medium, 
albo tak manipulowad sygnalem, zeby 
przeskoczyc wqskie garcHo techuiki 
16-bitowej. Picrwszy pomysl zostal 
podj?ty najpierw przez przemysl 
muzyczny, zas drugim zaj?li si? raczej 
uuiosnicy audio. Artykul „(Nie taka) 
Prosia hisioria CD. Wqskie gardio” 
przyblizy Ci „starszych braci n plyty 
CD: HDCD, XRCD, FIM, SBM, 
DVD-Audio, SACD. 

Wzajemne wsparcie czy walka 
o piymat? Bezposrednie pordwnanic Nuutilusa i Signature S00 to zadanie, ktdrcgo do 
tej pory nic wykonal zaden miesi?cznik audiofilskj na swiecie. Dlatego koniecznie 
zitpoznaj si? z western niczwyklych slimnkcpodobnych zespolow glo&iikowych z naj- 
wyzszej pdlki. 

Pelny system 6, 1 - zkoinpletem dekoderdw i szescioma koncowkami mocy - jest 
dast?pnyjuz wniektorych amplitunerach od 2000zl. ale u wi?kszosci producentow prze- 
obrazenie 5.J w 6.1 nast?pujc powyzej 2500zl. VSX-S12 to najtanszy Pioneer w ten spo- 
sdb wyposazony, a u Marantza rdwme zaawansowany SR4400 otwicra ofert? ampLitune- 
rbw. Fiona gardzi 5.1, nadu! szunujqe stereo? ,.P;iru szdstek" - to test obu amplitunerdw. 

Niespodzianka! W tym numerze Audio do I qc zona zostala plyta CD, na ktdrej 
znajdzicsz: wywiady, reportaze, prezentaeje, felietony. tcchnik? - ponad 200 artyku- 
low wybranych ze 100 wydah Audio. 



Internet 12/03 

tzptytQ CD) 


Twdrcy programu Kazaa zaskoczyli 
wszystkich nowym programem P2P, 
ktOTy sluzy do... prowadzenia darmo- 
wych rozmow telefonicznych. Skype, 
mimo ze jest oafaszerowany nowo- 
czesnq techno logiq. pozostaje progra- 
mem bardzo latwym w obstudze. 
Umozliwia nawiqzywanie polqczeti na 
calej kuli ziemskiej, bez ograniczert 
czasowych, zapewniajqc przy tym 
jakosc dzwi?ku znaeznie lepszq niz 
w wypadku zwyktycb rozmow telefo- 
nicznych. Wszystko oczywKcie za 
darmo! Skqd go zdobyc? Zajrzyj do 
magazynu Internet. 

V/ydawalo si? juz, ze wobec ofensywy szerokopasmowego dost?pn do Internetu 
dial-up to piesil przeszlo^ci. Nicspodziewanie jednak modem stal si? przepustkq do 
s>\viata dannowych serwisow i uslug niedost?pnych dla pozostalych iniemautbw. Co 
mozesz zyskad i gdzic? O tym w arlykule „Wykr?d sobic numcr". 

Srodki itmowego przekazu majq w sobie coi z magii. Prawie kazdy chcialby 
chocby raz znalc2c si? w frodku zainteresowania medidw, Ale co zrobic, jesli nic 
mozemy na to liczyc? Wtedy mozemy sami rozpoczqc dzialalnoSd mcdialnq. Potrze- 
ba zaledwie kilku godzin, by zalozyc rozglosni? radiowq nadajqcq na caly swiat przez 
Internet. Porady znajdziesz w magazynie IN. 

Na piycie CD m.in.: Adobe Encore DVD 1.0 - profesjonalne narz?dzie do two- 
rzenia i edycji iilm6w DVD, Panda Platinum Internet Security 2004, Paint Shop Pro 
8.1, Adobe Photoshop Album 2.0 SE, Corel Painter 8. 



Jestem pfenumerolorem | -xzsa | tytulow wydawonych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zomawiom egzemplarze nas^pujqcych pism 12/2003: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD oL 

□ □□□□□□ 



Elektronika 
Praktyczna 12/03 
Elektronika Praktyczna 
on Line (zawiera 2 pfyty CD) 

Projektem ..okladkowym’’ jest - Mier- 
nik energii elektryeznej i watomierz. To 
praktyezny przyrz^d, niezb?dny wszyst- 
Mm uzytkownikom urz^dzen zasilanycb 
z sieei energetyeznej, ktdrym zaiezy na 
zminimalizowaniu wysokosci rachun- 
kdw pktconych za cncrgi? elektryeznq. 

Wzmacniacze klasy D zyskuj^ od 
kilku lat coraz wi?ksz<| populamosc 
mimo - eo p raw da coraz rzadszych - 
negatywnych opitiii audio filow. Kolej- 
ny, bardzo now oozes ny konstrukcyjnic 
wzmacniacz lego rodzaju przcdstawio- 
no w anykule „StercoIonie/.ny wzmac- 
niaez klasy D 2x20W”. Doskonale 
sprawdzi si? zardwno w samochodzie, jak i jako staejonamy w domowym zestawie audio. 

Pozostalc projekty: Spawarka impulsowa do spawania metod^ TIG. Zdainie ste- 
rowany {DTMFj termostat, Konwcrter USB<->RS232. Komputerowy tcnnoiuetr 
z interfejsem RS232, ni<iil2lcd - sygnalizator e-maili do PC, Przctwomiea do lamp 
Nixie, scmi-MatrixOrbital LCD do PC. 

Aitykul ..Mikroprocesor - nic zawsze znaezy to samo’' dogt?tnic przcdstawia 
korzenie mikrokontrolcrdw - podzespolow niezwykle „banalnyclr dla wspolcze- 
snych elcktronikdw, natomiast artykul „W glo^nikowym zywiolc'* prezcntuje quasi- 
techniczne wy wody ^glo^nikowcgo” guru z miesi?cznika Audio. Zapoznaj si? takze 
z nVisage DXP - wielowymiarowym systemem projektowym firmy Altium. 

Na CD katalogi firm: RFM, AMPIRE, AMIC oraz EAGLE 4.11, AVR Studio 
4.08, Xport 2.0 i Switcher CAD III, 



Elektronik 12/03 


Obecnic produkujc si? rozmaite nic- 
wielkic systemy tclcfoniczne do biur 
i duzyeh mieszkah, w ktdrych napi?- 
cia zasilajqcc nie sq bezpo^rednio 
zalezne od central telefonicznych. 
Urzqdzenia takie np. wykorzystujq 
swiatlowdd jako tor transmisyjny lub 
sicc tclcwizji kablowej. Producenci 
tych aparatow opracowali rdznc intcr- 
fejsy linii abonenckich, zasilajqce 
obwody dzwonienia i rozmowy tych 
systemow. Jedne sq przeznaezone do 
apiiratdw telefonicznych male] mocy, 
inne do wi?kszych sysicmdw biuro- 
wych. W aitykulc „Rozwiqzania intcr- 
fejsow abonenckich w nowoczcsnych systcmach telefonicznych'’ przedstawiono pr/c- 
glqd najnowszych rozwiqzan. 

W tanich ur 2 qdzeiiiach, w ktdrych koszeie liezy si? kazdy grosz, cz?sto jest 
poirzebny niedrogi sposob skuiecznego komunikowania si? z uzytkowaikiem. 
W takich sytuacjach mozna tez posluzyd si? dzwi?kiem, ktory w stosunku do oferowa- 
nych mozliwo.<ct informacyjnycli angazuje relaty wnic niewielkie zas o by systemu. Pora- 
dy dla konstruktor6w w artykule „Tanie sposoby generaeji komunikatdw dzwi?kowych’'. 

Wspotczesne przetwomiki A/C nie tylko sq szybsze, ale potrzebujq mniej mocy, 
sq w wi?kszym stopniu scalone, a w cyfrowych interfejsach korzystajq z zalet LVDS. 
O tym. jakie osiqgi majq wspdlczcsne konstrukcje, traktuje art)'kul na ten temat. 

Raport tym razem dotyezy polskich producentdw i dystrybutorow detektorow 
obccnosci i ruchu. 



Zamdwienia prosimy przesyfac: 


EdW WIT BD 

□ □ □ 


fckem: (022) 835-67-67, 64477-3/, 676^9-36 
eroflilem: pretiumera1o@avl.com.pl 
fetem rw odres: AVT-Korporaqo Sp. i o.o. 
ul Burieska 9, 

01-939 Woiszqwd 







Cz$stotliwosc: 

7,10,14,18,21,24, 28MHz 
Zysk: 3dBi 

Moc SSB/CW: 750W/400W 

K^t promieniowania: 16° 

Promieniowanie horyzontalne: 360° 

Zmiana pasma: automatyczna 

Wysokosc promiennika: 710cm 

Waga promiennika: 8,4kg 

Przeciwwagi elastyczne 7 szt.: 1 26cm 

Dlugos6 masztu: minimum 300cm 

Antena nie wymaga odci^gow. 


Antena w trakcie montazu 


Prezentujemy jednq z prac 
nadeslanq na konkurs 
„Moja antena”. 

Po blisko dziesi?cioletniej przerwie 
w nadawaniu, spowodowanej m.in. 
brakiem odpowiedniej anteny, 
w kwietniu 2002 roku wybor padl na 
GP7. Producentem anteny jest Walde- 
mar Zelga SP7GXP. Po p6ftorarocznej 
eksploatacji mog? stwierdzid, ze wybor 
okazal si? trafny. Antena na mojq Pros- 
ha zestrojona jest na telegraficzne od- 
cinki wszystkich pasm i poprawnie stroi 
si? na nich, osi^gaj^c WFS 1 ,1 do 1 ,5. 

Jak z tego widad, jestem gor^cym 
zwolennikiem telegrafii. Od uzyskania 
licencji w 1976 roku przeprowadzitem 
ok. 4000 QSO wyt^cznie na CW, z te- 
go wi?ksz$ cz?sc na tej antenie. 
W okresie kilkunastu ostatnich miesi?- 
cy powi?kszyfem swoj stan „zro- 
bionych" krajow z ok. 40 do prawie 
200 i nie mam wi?kszych kfopotow 
wdowolaniu si? do ciekawych stacji 
pracujqcych na wszystkich kontynen- 
tach. 

I wtym miejscu chcialbym zaapelo- 
wad do wszystkich mlodych adeptow 
krotkofalarstwa - uczcie si? telegrafii! 
Nawet w trudnych warunkach mozna 
przeprowadzid ciekawq tqcznosd. Krot- 
kofalowiec bez znajomoSci telegrafii to 
jak zofnierz bez karabinu! 

Krzysztof Goworek SP5IMK 


Uchwyt dolny anteny przymocowany do 
komina 


Uchwyt gorny 


Antena zmontowana na dachu 


SP5IMK z kolegg (Krzysztof Goryn - pochylo- 
ny) w trakcie montazu anteny 


w uchwytach 


Swiat Radio Lufy 2004 - 






VDL3002DD 
DOUBLE DERBY 


VDLIOOCM 
SPACE FLOWER 


VDL3002MR 

MUSHROOM 


VDL5001SD 
I STROBE DANCER 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


I VDL100SF 
MOON SWEEPER 


NOWOSC 


VDL45ST|gf 
STROBOSKOP 45W 


VDP700SM 

WYTWO RN ICADYMU 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie S 3 wyposazone w zarowki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ill. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-maii: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 
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LIST A IOTA CB - EUROPA 


EU-001 DODECANESE 
EU-002 ALAND ISLANDS 
EU-003 AZORES 
EU-004 BALEARIC ISLAND 
EU-005 GREAT BRITAIN 
EU-006 ARAN ISLAND 
EU-007 BLASKET ISLAND 
EU-008 INNER HEBRIDES 
EU-009 ORKNEY ISLAND 
EU-01 0 OUTER HEBRIDES 
EU-011 ISLES OF SCILLY 
EU-01 2 SHETLAND ISLAND 
EU-01 3 JERSEY 
EU-01 4 CORSICA 
EU-01 5 CRETE 
EU-01 6 ADRIATIC SEA 
COAST GROUP 
EU-01 7 EOLIE ISLAND 
EU-01 8 STREMOY ISLAND 
EU-01 9 FRANZ JOSEF LAND 
EU-020 GOTLAND ISLAND 
EU-021 ICELAND 
EU-022 JAN MAYEN ISLAND 
EU-023 MALTESE ISLAND 
EU-024 SARDINIA 
EU-025 SICILY 
EU-026 SVALBARD 

ARCHIPELAGO 
EU-027 BEAR ISL. 

EU-028 TUSCAN 

ARCHIPELAGO 
EU-029 SJAELLAND 
ARCHIPELAGO 
EU-030 BORNHOLM ISLAND 
EU-031 NAPOLI ISLAND 
EU-032 OLERON ISLAND 
EU-033 VESTERALEN ISLAND 
EU-034 SAAREMAA ISLANDS 
EU-035 NOVAYA ZENLYA 
EU-036 HITRA GROUP 
EU-037 OLAND GROUP 
EU-038 WEST FRISIAN 
ISLAND 

EU-039 CHAUSESY ISLAND 
EU-040 BERLENGA ISLAND 
EU-041 MADDALENA 
ARCHIPELAGO 
EU-042 NORTH FRISIAN 
ISLAND 

EU-043 BOHUSLAND 
ARCHIPEUGO 
EU-044 KVALOY GROUP 
EU-0^5 PONZIANE ISLAND 
EU-046 SENJA GROUP 
EU-047 EAST FRISIAN 
ISLAND 

EU-048 BELLE ISLAND 
EU-049 AEGEAN 
EU-050 TREMITI ISLAND 
EU-051 USTICA ISLAND 
EU-052 IONIAN ISLAND 
EU-053 MARKET REEF 


EU-054 EGADI ISLAND 
EU-055 SOLUND GROUP 
EU-056 NORDOYANE 
EU-057 RUGEN ISLAMG 
EU-058 LERINS ISLAND 
EU-059 ST. KILDA 
EU-060 EUBOEA ISLAND 
EU-061 SKAGERRAK 
ISLANDS 

EU-062 DONNA GROUP 
EU-063 KONG KARLS LAND 
EU-064 NOIRMOUTIER 
GROUP 

EU-065 OVESSANT GROUP 
EU-066 SOLOVEDTSKIYE 
ISLAND 

EU-067 CYCLADES 
EU-068 SEIN ISLAND 
EU-069 COLUMBRETES 
EU-070 HYERES ISLAND 
EU-071 VESTMANNA ISLAND 
EU-072 NORTHERN 
SPORADES 

EU-073 CHERADI ISLAND 
EU-074 BREHAT ISLAND 
EU-075 HYDRA GROUP 


EU-076 LOFOTEN ISLAND 
EU-077 SISARGAS ISUND 
EU-078 MEDAS ISUND 
EU-079 SOROYANE 
EU-080 OMS GROUP 
EU-081 ST.MARCOUF 
ISUND 

EU-082 KILDIN ISUND 
EU-083 LIGURIAN ISUNDS 
EU-084 STOCKOLMSUN 
GROUP 

EU-085 KOLGUYEV ISUND 
EU-086 VAYGACH ISLAND 
EU-087 GULF OF BOTHNIA 
ISUNDS 

EU-088 KATTEGAT ISUNDS 
EU-089 FLORES GROUP 
EU-090 PAUGRUZA 
EU-091 SANT’ANDREA 
ISLAND 

EU-092 SUMMER ISUND 
EU-093 TABARCA ISUND 
EU-094 GLENAN ISUND 
EU-095 MARSEILLE GROUP 
EU-096 TURKU GROUP 
EU-097 GULF OF FINLAND 


ISUNDS 

EU-098 POEL ISLAND 
EU-099 LES MINQUIERS 
EU-100 CERBICALES ISUND 
EU-101 GULF OF BOTHNIA 
ISLANDS 

EU-102 GULYAYEVSKIYE 
KOSHKI ISLAND 
EU-103 SALTEE ISUND 
EU-1 04 SANGUINAIRES 
ISUND 

EU-1 05 BATZ ISUND 
EU-106 ST.TUDWAL'S 
ISLAND 

EU-1 07 LES SEPT ILES 
EU-1 08 TRESHNISH ISUND 
EU-1 09 FARNE ISUND 
EU-1 10 BRIONI ISUND 
EU-1 11 MONACH ISLAND 
EU-1 12 SHIANT ISUND 
EU-1 13 CYTHERA GROUP 
EU-1 14 GUERNSEY AND 
DEPENDENCIES 
EU-1 15 IREUND 
EU-1 16 ISLE OF MAN 
EU-1 17 MALYJ VYSOTSKIJ 


ISUND 

EU-1 18 FUNNAN ISUND 
EU-1 19 MORZHOVETS 
ISLAND 

EU-1 20 ENGLISH COAST 
EU-1 21 IRISH COAST 
EU-1 22 NORTHERN IREUND 
COAST 

EU-1 23 SCOTISH COAST 
EU-1 24 WELSH COAST 
EU-1 25 NORTH SEA COAST 
EU-1 26 OULU/LAPPl 
EU-1 27 HELGOLAND 
EU-1 28 FEHMARN 
EU-1 29 USEDOM 
EU-1 30 GRADO 
EU-1 31 VENEZIA 
EU-1 32 WOLIN 
EU-1 33 KOTLIN 
EU-1 34 VIZCAYA/GUIPUZC 
EU-1 35 VASTERBOTTEN 
EU-1 36 ADRIATIC NORTH 
EU-1 37 KRISTIANSTAD 
EU-1 38 BLEKINGE 
EU-1 39 NORRBOTTEN 
EU-1 40 KYMI 
EU-1 41 VARDO 
EU-1 42 OVIEDO/CANTABR 
EU-1 43 CADIZ/HUELVA 
EU-1 44 CAUBRIA/BASIL1C 
EU-1 45 ALGARVE/ BAIXO 
EU-1 46 GOEREE/SCHOUWE 
EU-1 47 KONDOSTROV 
EU-1 48 FORT BRESCOU 
EU-1 49 AEGNA/PRANGLI 
EU-1 50 BEIRA/MINHO 
EU-1 51 CASTELLON/VALE 
EU-1 52 ALMERIA/MALAGA 
EU-1 53 LYASOMIN 
EU-1 54 BARCELONA/TARR 
EU-1 55 MARCHE/EMELIA 
EU-1 56 TOMBELAINE 
EU-1 57 AGOT/CEZAMBRE 
EU-1 58 SFAKTIRIA 
EU-1 59 CORDO’JAN 
EU-1 60 KAMBAL'NITSKIY 
EU-1 61 KHARLOV 
EU-1 62 NAUMIKHA 
EU-1 63 MONTENEGRO 
EU-1 64 ROCKAL ISLAND 
EU-1 65 SARDINIA'S 
COASTAL ISL 
EU-1 66 SICILY'S COASTAL 
ISL 

EU-1 67 BAIXO ALENTEJO 
PROVINCE GROUP 
EU-1 68 ICEUND'S COASTAL 
ISL 

EU-1 69 ADRIATIC SEA 
COAST GROUP 


EUROPA - PREFIKSY CB 
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LISTA IOTA CB - AFRYKA 


AF-001 AGALEGA ISL. 

AF-015 ST. BRANDON ISL 

AF-029 TRISTAN DA CUNHA 

AF-041 

EGMONT ISL 

AF-002 AMSTERDAM ISL. 

AF-016 REUNION ISL. 

GROUP 

AF-042 

ALBORAN ISL. 

AF-003 ASCENSION ISL. 

AF-017 RODRIGUES ISL. 

AF-030 GOUGH ISL. 

AF-043 

ESTUAIRE PROVINCE 

AF-004 CANARY ISL. 

AF-018 PANTELLERIA ISL. 

AF-031 TROMELIN ISL. 


GROUP 

AF-005 CAPE VERDE ISL. 

AF-019 PELAGIE ISL. 

AF-032 ZANZIBAR ISL. 

AF-044 

PRINCIPE ISL. 

AF-006 CHAGOS 

AF-020 ATLANTIC COAST 

AF-033 AMIRANTE ISL 

AF-045 

ATLANTIC COAST 

ARCHIPEUGO 

GROUP 

AF-034 BASSAS DA INDIA 


NORTH GROUP 

AF-007 COMORO ISL 

AF-02 1 PRINCE EDWARD 

ISL. 

AF-046 

DESERTAS ISL. 

AF-008 CROZETISL. 

ISL 

AF-035 FARQUHARISL. 

AF-047 

SELVAGENS ISL. 

AF-009 EUROPA ISL. 

AF-022 ST.HELENA ISL 

AF-036 CHAFARINAS ISL. 

AF-048 

KERGUELEN ISL 

AF-010 BIOKO (FERNANDO 

AF-023 SAO TOME ISL 

AF-037 BANANA ISL. 

AF-049 

MAURITIUS ISL 

POO) 

AF-024 SEYCHELLES 

AF-038 BAHLAK 

AF-050 

TIDRA ISL. 

AF-011 GL0RI0S0 ISL. 

AF-025 ALDABRA ISL. 

ARCHIPELAGO 

AF-051 

LOS ISL. 

AF-012 JUAN DE NOVA ISL. 

AF-026 COSMOLEDO ISL. 

AF-039 PAGALU (ANNOBON 

AF-052 

JUBA ISL. 

AF-013 MADAGASCAR 

AF-027 MAYOTTE ISL. 

ISL.) 

AF-053 

GULF OF ADEN 

AF-014 MADEIRA ISL 

AF-028 SOCOTRA 

AF-040 COAST PROVINCE 


GROUP 



NORTH GROUP 
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AF-054 

AF-055 

AF-056 

AF-057 

AF-058 

AF-059 

AF-060 

AF-061 

AF-062 

AF-063 

AF-064 



AF-071 

AF-072 

AF-073 

AF-074 

AF-075 

AF-076 

AF-077 

AF-078 

AF-079 

AF-080 

AF-081 

AF-082 

AF-083 


MAFIA ISL. 

PENGUIN ISL 
SOUTHERN 
PROVINCE GROUP 
MALAGASY 
COASTAL ISL. 
SALOMON ISL 
SAOUABIA ISL 
ATLANTIC COAST 
GROUP 

CABO DELGADO 
DISTRICT GROUP 
SUAKIN 
ARCHIPELAGO 
PEMBA ISL 
CAPE PROVINCE 
ATL. COAST SOUTH 
GROUP 

ATLANTIC COAST 
CENTRE GROUP 
MAPUTO/GAZA 
DISTRICT GROUP 
COAST PROVINCE 
SOUTH GROUP 
ATLANTIC COAST 
SOUTH GROUP 
MAROCAN COAST 
ISLETS 

ATLANTIC COAST 
SOUTH GROUP 
GEYSER BANK 
INHAMBANE 
DISTRICT GROUP 
QERQENAH ISL 
LINDI REGION 
GROUP 

PWANI REGION 
GROUP 

GULF OF GUINEA 
GROUP 

CAPE PROVINCE 
SOUTH COAST 
GROUP 

ATLANTIC COAST 
SOUTH GROUP 
INDIAN OCEAN 
COAST GROUP 
RED SEA COAST 
NORTH GROUP 
RED SEA COAST 
SOUTH GROUP 
RIO MUNI PROVINCE 
MEDITERRANEAN 
SEA COAST SOUTH 
GROUP 
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LISTA IOTA CB - AZJA 


AS-001 ANDAMAN ISL 
AS-002 BAHRAIN ISL 
AS-003 SRI LANKA 
AS-004 CYPRUS 
AS-005 BELYY GROUP 
AS-006 HONG KONG GROUP 
AS-007 HONSHU ISL 
AS-008 IZU ARCHIPELAGO 
AS-009 RED SEA COAST 
GROUP 

AS-010 KURIA MURIA ISL 
AS-011 LACCADIVE ISL 
AS-012 AMAKUSA 

ARCHIPELAGO 


AS-013 MALDIVES 
AS-014 MASIRAN ISL 
AS-015 PINANG ISL 
AS-016 PERIN ISL 
AS-017 OKINAWA 

ARCHIPELAGO 
AS-018 SAKHALIN ISL 
AS-019 SINGAPORE 
AS-020 TAIWAN 
AS-021 TRUCIAL COAST 
GROUP 

AS-022 MEDVEZN'I ISL 
(BEAR ISLAND) 


AS-023 AMAMI 

ARCHIPELAGO 
AS-024 SAKISHHIMA 
ARCHIPELAGO 
AS-025 KURIL ISL. 

AS-026 CHEJUDO ISL 
AS-027 VRANGEL ISL. 
AS-028 ANZHU ISL. 
AS-029 LYAKHOV ISL. 
AS-030 KAZAN (VOLCANO 
ISLAND) 

AS-031 OGASAWARA 
ARCHIPELAGO 


AS-032 OSUMI 

ARCHIPELAGO 
AS-033 NICOBAR ISL. 
AS-034 JABALATTAIR ISL. 
AS-035 ABU AIL ISL. 
AS-036 TSUSHIMA ISL. 
AS-037 KOSHIKI ISL. 
AS-038 AYON ISL. 

AS-039 COMMANDER ISL. 
AS-040 GOTO ISL. 

AS-041 OKI ARCHIPELAGO 
AS-042 NORTH LAND 
AS-043 NAMPO 

ARCHIPELAGO 


AS-044 SHANTARSKIYE ISL. 
AS-045 ULLUNG ISL. 

AS-046 TIOMAN 
AS-047 DAITO ISL. 

AS-048 DE LONG ISL. 

AS-049 TOKARA 

ARCHIPELAGO 
AS-050 SERGEYA KIROVA 
ISL. 

AS-051 SPRATLY ISL. 

AS-052 OKINO TORISHIMA 
ISL 

AS-053 PHUKET ISL. 

AS-054 KOMSOMOL’SKOY 
PRAVDY 
AS-055 VIZE ISL. 

AS-056 DANJO 

ARCHIPELAGO 
AS-057 UYEDINENIYA ISL. 
AS-058 LANGKAWI ISL. 
AS-059 TAUYSKAYA BAY 
AS-060 KOREAN ISL. 

AS-061 BIG DIOMEDE ISL. 
AS-062 HABOMAI ISL. 
AS-063 PETRA ISL. 

AS-064 KARAGINSKIY BAY 
AS-065 KOLYUCHINSKAYA 
BAY 

AS-066 PETRA VELIKOGO 
BAY 

AS-067 UJI ARCHIPELAGO 
AS-068 PYASINSKIY BAY 
AS-069 IONY ISL. 

AS-070 EAST SIBERIAN SEA 
COAST EAST GROUP 
AS-071 ARAKAMCHECHEN 
ISL. 

AS-072 PERAK STATE 
GROUP 

AS-073 TERENGGANU STATE 
GROUP 

AS-074 SELANGOR STATE 
GROUP 

AS-075 MACAU GROUP 
AS-076 SHIKOKU GROUP 
AS-077 KYUSHU GROUP 
AS-078 HOKKAIDO ISL. 
AS-079 MIYAKO ISL. 

AS-080 CHUNGCHONG- 
NAMDO PROVINCE 
GROUP 

AS-081 KYOUNGSANGBUK 
GROUP 

AS-082 LAPTEC SEA COAST 
CENTRE GROUP 
AS-083 KARA SEA COAST 
EAST GROUP 
AS-084 CH'UJA ISL. 

AS-085 SOAN ISL. 

AS-086 IZVESTIY TS.I.K ISL. 
AS-087 ARKTICHESKOGO 
INSTITUTA ISL. 
AS-088 PERSIAN GULF 
GROUP 
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AS-089 KARA SEA COAST 
WEST GROUP 
AS-090 TOKCHOK ISL. 
AS-091 SHELIKHOVA BAY 
GROUP 

AS-092 BERING SEA COAST 
SOUTH GROUP 
AS-093 HUKSAN 

ARCHIPELAGO 
AS-094 HAINAN ISL. 

AS-095 BERING SEA COAST 
GROUP 

AS-096 GOA STATE GROUP 
AS-097 JOHCR WESTSTATE 
GROUP 

AS-098 MAUGLA PROVINCE 
GROUP 

AS-099 BELIKESIR 

PROVINCE GROUP 
AS-100 MEDITERRANEAN 
SEA COAST GROUP 
AS-101 MALAY PENINSULA 
NORT EAST GROUP 
AS-102 KINMEN ISL 
AS-103 P'ENG-HU ISL 
AS-104 KARA SEA COAST 
EAST GROUP 
AS-105 KYONGGIDO 

PROVINCE GROUP 
AS-106 MINICOY ISL. 

AS-107 GULF OF THAILAND 
NORT WEST GROUP 
AS-108 MEDITERANEAN 
SEA COAST GROUP 
AS-109 OBSKAYAGULF 
GROUP 

AS-110 DONGSHA 

ARCHIPELAGO 
(PRATAS ISLAND) 
AS-111 PERSIAN GULF 
GROUP 

AS-112 GULF OF OMAN 
GROUP 

AS-113 MATSU ISL. 

AS-114 SEA OF OKHOTSK 
COAST SOUTH 
GROUP 

AS-115 ANTALYA PROVINCE 
GROUP 

AS-116 HUANG YAN ISL. 
(SCARBOROUGH 
REEF) 

AS-117 HONSHU'S 

COASTAL ISL. 
AS-118 PERSIAN GULF 
GROUP 

AS-119 MUSANDAM 

PENINSULA GROUP 
AS-120 CYPRUS’S COASTAL 
ISL. 

AS-121 NORDENSHEL’DA 
ARCHIPELAGO 


AS-122 PAENGNYONG 
GROUP 

AS-123 ADANA PROVINCE 
GROUP 

AS-124 GULF OF OMAN 
GROUP 

AS-125 GULF OF THAILAND 
NORTH EAST 
GROUP 

AS-126 BUTANG GROUP 
AS-127 CHITTAGONG 
REGION GROUP 
AS-128 MEKONG DELTA 
WEST GROUP 
AS-129 GUANGDONG 
PROVINCE EAST 
GROUP 

AS-130 CON SON GROUP 
AS-131 GUANGDONG 

PROVINCE WEST 
GROUP 

AS-132 FAITSI LONG 
ARCHIPELAGO 
AS-133 GULF OF THAILAND 
GROUP 

AS-134 HEBEI PROVINCE 
GROUP 

AS-135 JIANGSU PROVINCE 
GROUP 

AS-136 SHANGHAI 

PROVINCE GROUP 
AS-137 ZHOUSHAN 

ARCHIPELAGO 
AS-138 FUJIAN PROVINCE 
GROUP 

AS-139 GUANGXI PROVINCE 
GROUP 

AS-140 KHULA REGION 
GROUP 

AS-141 ZHEJIANG 

PROVINCE GROUP 
AS-142 SEA OF OKHOTSK 
GROUP 
AS-143 XISHA 

ARCHIPELAGO 
(PARACEL ISL) 
AS-144 MERGUI 

ARCHIPELAGO 
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